
Perfect war noch nie 
so einfach.

Gültig ab 01. 01. 2022



Entspannter leben. Mit Bosch.

Perfekt war noch nie so einfach.

Wir von Bosch möchten Ihr Leben ein klein wenig ent- 
spannter machen. Deshalb behalten wir für Sie die 
kleinen Dinge im Blick. Mit innovativer Sensor-Techno-
logie erkennen unsere Hausgeräte selbständig, was  
zu tun ist, um perfekte Ergebnisse zu erzielen. Bei  
Bosch erwarten Sie Hausgeräte, die mitdenken und  
sehr einfach zu bedienen sind. So genügt beim Back-
ofen ein kleiner Dreh am intuitiven Bedienring, um  
alle Einstellungen auf einmal vornehmen zu können. 
Entdecken Sie im aktuellen Hausgeräte-Programm  
die vielen Vorzüge innovativer Sensor-Technologie  
von Bosch. www.entspannter-kochen.de

Einfach gesünder leben.

Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit 
liegen uns am Herzen. Deshalb ent- 

wickeln wir Haushaltsgeräte mit innovativen Techno- 
logien, die Ihr Leben zuhause etwas einfacher,  
entspannter und gesünder machen. Egal, ob Sie für 
gesündere Ernährung sorgen möchten, Ihre Wäsche 
hygienisch rein halten oder einfach nur die Ruhe zu- 
hause genießen möchten – Haushaltsgeräte von Bosch 
machen Ihr Leben und das Ihrer Lieben Simply Healthy. 
Diese Hausgeräte kennzeichnen wir mit dem Simply 
Healthy Signet. 
www.bosch-simply-healthy.de
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Smart today. Smart tomorrow.

 Wir glauben, dass sich ein smartes Zuhause  
 an Sie anpassen sollte. Mit Home Connect   
 können Sie die Bosch Hausgeräte über Ihre 
mobilen Endgeräte steuern und im Auge behalten 
– ganz gleich, wo Sie sich befinden. Darüber hinaus 
schließen wir fortwährend neue Partnerschaften und 
ergänzen neue, hilfreiche Funktionen sowie Services 
für Sie und Ihre Lieben. So können Sie sicher sein, 
dass das Hausgerät, das Sie heute kaufen, auch für 
eine smarte Zukunft gewappnet ist. Home Connect 
ist ein Service der Home Connect GmbH.  
www.bosch-hc.de

1 Quelle: Euromonitor, Absatz 2020.
2 Quelle: Repräsentative Befragung des Forschungsinstituts Dialego  
 für „Readers Digest“ unter 4.000 Konsumenten.

Ausgezeichnete Qualität. Von Bosch.

 Bosch ist die Nummer 1 Marke für 
 Haushaltsgroßgeräte in Europa.1

 

 
 Deutschland vertraut Bosch. 
 Most Trusted Brand 2 – für die Konsu- 
 menten ist Bosch 2021 zum dritten Mal 
 in Folge die vertrauenswürdigste Marke  
 in der Kategorie Haushalts-/Küchengeräte. 

 Testsieger kommen von Bosch.
 Unsere Hausgeräte überzeugen regel- 
 mäßig auch Stiftung Warentest – durch   
 ihre erstklassige Qualität, innovative  
 Funktionen und technische Perfektion. 

GUT (1,6)

Ausgabe 10/2017

Zusammen mit einem 
weiteren Gerät

Bosch WAW28570

Im Test:
16 Waschmaschinen 
(Frontlader 1400 U/min)
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Abgebildete Geräte aus dem accent line carbon black Sortiment.
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Das aktuelle Energielabel.
Gültig seit 1. März 2021.

Die größte Änderung bei den aktuellen Energielabeln ist 
der Wegfall der Plusklassen bei den Energieeffizienz-
klassen, wie z.B. A+++. Die Klassifizierung erfolgt künftig 
von A bis G. 

Zudem werden neue Verfahren zur Messung des Energie-
verbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse ange-
wendet. Diese sollen, so die Vorgabe der EU, „soweit wie 
möglich der tatsächlichen Nutzung des Produkts Rech-
nung tragen und das durchschnittliche Verbraucher-
verhalten widerspiegeln“. 

Desweiteren wird z.B. künftig bei Waschmaschinen, 
Waschtrocknern und Geschirrspülern der Energiever-
brauch nicht mehr pro Jahr angegeben, sondern gewichtet 
auf 100 Betriebszyklen des jeweiligen Gerätes. Zudem 
wird für diese Produkte die Laufzeit des zu prüfenden 
Labelprogramms angegeben. Diese wird bei Wasch-
maschinen und Waschtrocknern sogar zeitlich begrenzt 
und darf eine maximale Programmlaufzeit nicht 
überschreiten. Auch ändert sich bei Waschmaschinen  
und Waschtrocknern das Prüfprogramm. Diese findet 

sich als Programm “Eco 40-60” auf der Geräteblende  
wieder. Darüber hinaus stellen diese Geräte jetzt eine  
noch höhere Anforderung an ihre Waschleistung sowie  
eine Mind estanforderung an ihren Spüleffekt. 

Bei Geschirrspülern wiederum ändert sich die Zusammen-
setzung des Maßgedeck-Geschirrs. Aus unter anderem 
diesen Gründen lassen sich die derzeitigen Effizienz-
klassen nicht direkt in künftige Klassen umrechnen. 

Zudem können Sie nun direkt über einen QR-Code, der auf 
dem Energielabel abgebildet ist, weitere Produktinforma-
tionen abrufen. Der QR-Code leitet Sie seit dem 1.3.2021 
auf eine von der EU betriebene Datenbank weiter. Auf dieser 
stehen Ihnen die künftigen Datenblätter aller labelpflich-
tigen Geräte zur Ansicht und zum Download bereit. Der 
Zugang zur Datenbank ist ebenfalls über Internet möglich.

Weitere Information über das neue Energielabel  
erhalten Sie unter:  
www.bosch-home.com/de/service/energielabel

Die technologische Entwicklung in den letzten Jahren führte zu einer hohen  
Konzentration an Produkten, die Label mit einem Wert A+ und besser erreichen. 
Die ursprüngliche Funktion – als Hilfe bei der Kaufentscheidung – war somit  
in letzter Zeit nicht mehr ganz gegeben. Zudem haben sich weitere Rahmen-
bedingungen, wie das Nutzerverhalten, verändert. Daher wurde es Zeit für eine 
Anpassung des ehemaligen Energielabels. 
Seit dem 1. März 2021 müssen alle Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen, 
Waschtrockner und Spülmaschinen in Geschäften, online etc. mit dem neuen  
Label ausgezeichnet sein. 
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Beispielhafte Darstellung eines Energie- 
labels für Kühl- und Gefriergeräte:
Das Verfahren zur Bestimmung der Effizienz-
klasse ist nun umfangreicher. Es berücksichtigt 
die Art des Geräts, das Funktionsprinzip, die 
Zimmertemperatur sowie die Zahl und Größe 
der Lagerfächer.  
Die anderen Elemente auf dem neuen Energie-
label sind weitgehend unverändert. Der Energie- 
verbrauch ist weiterhin in kWh als Jahres- 
verbrauch („annum“) angegeben.  
Das Label gibt zudem Informationen zum 
Gesamtvolumen aller Kühlfächer und, sofern 
vorhanden, aller Tiefkühlfächer. Aber auch über 
die Geräuschemission bzw. -klasse. 

Zeichenerklärung

1  QR-Code

2  Energieeffizienzklasse

3  Energieverbrauch in kWh/Jahr  
 (gemessen unter neuen Normbedingungen)

4  Gesamtvolumen aller Tiefkühlfächer

5  Gesamtvolumen aller Kühlfächer

6   Geräuschemission in Schallleistung  
(dB(A) re 1 PW) sowie  
Geräuschemissionsklasse
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Innovative Technik.
Unglaublich einfach. 
Einfach schön. 
Intuitive Technik muss nicht nur einfach zu verstehen sein, sie muss  
auch einladen. Sie muss Spaß machen. Einfache Bedienung und  
klares Design gehen bei Bosch Hand in Hand. Dass uns dies gerade  
bei der Serie 8 besonders gut gelungen ist, finden nicht nur wir. 

Bedienen Sie Ihre Geräte doch einfach intuitiv.

* Red dot award best of the best: Alle Serie 8 Backöfen in ColorGlass Vulkan Schwarz; Red dot award winner: Alle Serie 8 Backöfen in Edelstahl und ColorGlass Polar Weiß; 
Red dot award design team of the year: Robert Sachon & Bosch Home Appliances Design Team; interior innovation award Best of Best: Alle Serie 8 Backöfen in ColorGlass 
Vulkan Schwarz; iF Design Award: Alle Serie 8 Backöfen in Edelstahl, ColorGlass Polar Weiß und Vulkan Schwarz; German Design award: Alle Serie 8 Backöfen in Edelstahl.  

Abgebildete Geräte aus dem accent line carbon black Sortiment.

2015

*
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Drehen Sie den Spieß doch einfach um: Lassen 
Sie sich von Ihren Geräten bedienen. Erwarten 
Sie Hausgeräte, die mitdenken. Zugegeben, 
ganz ohne Eingaben geht es bei uns auch nicht. 
Aber Ihr Hausgerät sollte Sie verstehen, damit 
Sie es nicht verstehen müssen.

So müssen Sie beispielsweise dank Bosch 
Assist nicht wissen bei wieviel Grad, mit welcher 
Heizart, wie lange etwas garen soll. Es reicht 
völlig aus wenn Sie wissen, was Sie machen 
wollen. 
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Smart today. Smart tomorrow. 

Machen Sie Ihre Küche startklar für die Zukunft und genießen Sie ein bisschen Zukunft schon 
heute. Mit Home Connect und der Home Connect App können Sie Ihre Bosch Hausgeräte über 
Ihr Tablet oder Smartphone steuern und überwachen. Senden Sie z. B. Rezepte an Ihren Backofen 
oder schauen Sie von unterwegs in Ihren Kühlschrank. Alle Geräte, die gerade etwas für Sie tun, 
halten Sie stets auf dem Laufenden. Natürlich nur, wenn Sie das wollen. Das und noch viel mehr ist 
möglich mit Home Connect Hausgeräten von Bosch. Übrigens auch bei Kochfeldern, Dunstabzügen, 
Geschirrspülern sowie Waschmaschinen und Trocknern. Mehr unter www.bosch-hc.de 

Vernetzen Sie Ihre Küche zukunftssicher mit Home Connect.

|10 Home Connect
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Backöfen Waschmaschinen &  
Trockner

Kühlgeräte 

Fernstart: Bedienung von  
unterwegs, z.B. vorheizen

Fernstart: Bedienung von  
unterwegs, z.B. starten,  
pausieren, ausschalten

Fernstart: Bedienung von  
unterwegs, z.B. Temperatur- 
einstellungen vornehmen

Backofen mit künstlicher 
Intelligenz: Lernt ständig auf der 
Basis anonymisierter Daten dazu. 
So kann er eine immer exaktere 
Vorhersage treffen, wann das 
Brat- und Backgut fertig ist.

Easy Start für das passende  
Wasch-/Trocken-Programm

Super-Kühlen /Super-Gefrieren:  
hilft einen Temperaturanstieg  
beim einräumen neuer Lebens- 
mittel zu vermeiden – per App von 
unterwegs einstellbar.

Riesige Rezeptauswahl:  
saisonal aktualisierte Rezepte, 
Rezepte nach Kategorien filtern, 
Inspirationen für neue Rezepte

Smart Dry: Waschmaschine  
und Trockner clever vernetzt

Zwei Kameras im Kühlschrank*: 
jederzeit einen Blick in den  
Kühlschrank werfen

Programmeinstellungen direkt  
an den Ofen senden

Push-Nachricht:  
informiert werden, wenn die 
Wäsche fertig ist

Smarte Lagerhinweise:  
Lebensmittelerkennung und Tipps 
zur optimalen Lagerung von Lebens-
mitteln inkl. Rezeptvorschlägen zu 
den Kühlschrankinhalten

Sprachsteuerung:  
Einschalten und Einstellungen  
vornehmen

Sprachsteuerung: Gerät ein- und 
ausschalten, Programme einstellen 
oder Programmstatus abfragen

Temperatureinstellungen  
steuern

Pflegetipps, Zubehörbestellung Fleckenhilfe: Tipps um Flecken 
einfach loszuwerden

Ernährungsberater: nützliche  
Tipps und Zubereitungsinfos

Ferndiagnose* Energiemanager Ferndiagnose*

* In ausgewählten Geräten.  
Mehr erfahren: DE: www.bosch-hc.de

Viele gute Gründe für Home Connect. 
Jetzt und in Zukunft.
Top-Mehrwerte und einzigartige Funktionen in jedem Produktbereich.

|12 Home Connect
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Geschirrspüler Kochfelder &  
Dunstabzüge

Smart Kitchen Dock 
verfügbar ab Frühjahr 2022

Fernstart: Bedienung von  
unterwegs

Fernstart: individuelle Einstellun-
gen vornehmen, Dunstabzug flexibel 
von überall aus starten und beenden

Eine App, viele Möglichkeiten: 
App installieren und schon können 
Sie Ihre vernetzten Hausgeräte von 
überall in der Küche bedienen

Intelligent Programm*:  
personalisierte und optimierte 
Spülergebnisse per Feedback

Kochfeldbasierte Hauben- 
steuerung: Kochfeld und Dunst- 
abzug sind smart vernetzt – die 
Kochstelle reguliert automatisch  
die Lüfterleistung

Einfache Verbindung:  
Verbinden Sie Ihr Smartphone  
oder Tablet per Bluetooth mit dem 
Smart Kitchen Dock

Programm Assistent für das 
passende Reinigungsprogramm

Dekorative LED-Beleuchtung*: 
personalisierbare Beleuchtung  
über App einstellbar

Volle Flexibilität: Steuern Sie Ihr 
Smartphone oder Tablet per Sprache, 
Touch und sogar per Geste

emotionLight Pro*:  
personalisierbare Beleuchtung  
über App einstellbar

Per App ist die Dunstabzugshaube 
über das Kochfeld steuerbar

Entdecken Sie das volle Potenzial 
Ihrer Hausgeräte: organisieren  
Sie alle Aufgaben, die im Haushalt 
anfallen

Silence on demand Funktion: 
Spülgeräusche mal kurz leiser 
gestellt

PerfectAir Luftgütesensor per 
App steuerbar

Die neue Koch-Vielfalt: Erleben 
Sie eine neue Art zu Kochen, dank 
einer Vielfalt inspirierender 
Partner-Apps, wie Sallys Welt, 
Simply Yummy oder FoodFitteryFavoritenprogramm:  

individuell belegbare Programm- 
Favoriten-Taste am Gerät

Service-Hinweis:  
bei Filtersättigung Benachrichti-
gung auf dem Smartphone

Tab Zähler: Nachbestellung  
direkt aus der App

Ferndiagnose*
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Das Setup ist einfach. Man benötigt  
lediglich WiFi, ein Home Connect-  
und ein Amazon-Konto.

Das Smart Kitchen Dock1 XSDB10 ist kompa-
tibel mit Tablets/Smartphones mit Android™ 
8.0 oder höher und iOS 14.0 oder höher –  
unterstützt Bluetooth Low Energy (BLE).

Neues Kochen mit unseren Home Connect  
Partnern: Rezepte, Kochhilfen und  
Inspiration mit Geling-Garantie. 

Android ist ein eingetragenes Warenzeichen der Google LLC.

1Verfügbar ab Frühjahr 2022. 2Kostenlos im App Store und Google Play Store erhältlich.

Die smarte Art des Kochens.
Das Smart Kitchen Dock1 macht Kochen zum persönlichen Erlebnis.
Es kombiniert die Möglichkeiten von Amazon Alexa mit den innovativen  
Features vernetzter Hausgeräte.

|14 Smart Kitchen Dock
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Das Smart Kitchen Dock1 macht das Kocherlebnis
komfortabler. 
▶ Das Smart Kitchen Dock1 ermöglicht die einfache Bedienung  
 vernetzter Geräte. Es erleichtert die individuellen Anforde-
 rungen bei der täglichen Küchenarbeit. Ausgestattet mit vier  
 Mikrofonen und exzellenter Ton-Qualität kann es per Sprach- 
 steuerung von überall aus in der Küche bedient werden.
▶ Bei der Nutzung des Smart Kitchen Docks1 hat man volle   
 Kontrolle über die Privatsphäre. Das Mikrofon lässt sich  
 bei Bedarf ganz einfach deaktivieren.

Hört praktisch aufs Wort und hilft wo es kann.
Mit jeder Menge Programme und Anwendungen.
▶ Das Smart Kitchen Dock1 ermöglicht die Interaktion mit den 
 Home Connect Hausgeräten, liefert automatisch Updates   
 oder Tipps und Tricks von Amazon Alexa.
▶ Alle Apps, die sich bereits auf dem Tablet oder Smartphone  
 befinden, können in Verbindung mit dem Smart Kitchen   
 Dock1 weiter genutzt werden.
▶ Sprach- und Gestensensor ermöglichen eine freihändige   
 Nutzung des Smart Kitchen Docks1 und der Home Connect   
 Hausgeräte.
▶ Ohne das Kochen unterbrechen zu müssen, können z.B. per  
 Sprachsteuerung Artikel auf der Einkaufsliste ergänzt werden.

Neue Rezeptideen entdecken und bei der 
Lieblingsmusik ausprobieren.
▶ Rezepte wie maßgeschneidert: Rezepte können nach 
 persönlichen Vorlieben angepasst und nach einfachen 
 Schritt-für-Schritt Anleitungen umgesetzt werden.
▶ Mit der Lieblings-Playlist macht das Kochen noch  
 mehr Spaß.

Tablet oder Smartphone in das Smart Kitchen Dock1 
einsetzen. Fertig ist der perfekte Küchenassistent.
▶ Digitale Services und Home Connect Geräte können 
 von überall in der Küche genutzt und gesteuert werden.
 Ganz einfach berührungsfrei über Gesten- und Sprach-
 steuerung (Alexa) oder klassisch über den Touch-Screen.
▶ Das Android- oder iOS-Gerät verbindet sich über Blue-
 tooth mit dem Smart Kitchen Dock1 und wird mit der 
 Smart Kitchen Dock App2 so zum Dreh- und Angelpunkt 
 in der  smarten Küche.

Das Smart Kitchen Dock1 kann mit Leistungsangeboten unserer 
Partner personalisiert werden – zum Beispiel mit:
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Entspannt kochen mit 
Sensorunterstützung.
Sie müssen sich nicht für Technologie begeistern, nutzen Sie sie einfach. Verlassen Sie sich  
auf Senso ren, die selbstständig Dinge erkennen, um die Sie sich nicht mehr kümmern müssen.  
Sensoren, die es ermöglichen auf Veränderungen zu reagieren und so für Konstanz sorgen.  
Sensoren, die immer den perfekten Zeitpunkt erkennen. 
 
Für Sie der einfache Weg zum perfekten Ergebnis und Zeit für kreatives Kochen. 
www.entspannter-kochen.de

Sie sind kreativ, wir übernehmen den Rest.

PerfectFry
Für gleichmäßig und 
perfekt Gebratenes.

Verhindert Überkochen 
und Anbrennen.

PerfectCook
Passt die Abzugsleistung auto-
matisch an den Kochdunst an.

PerfectAir
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PerfectRoast
Auf den Punkt. Für perfekte 
Bratergebnisse. 

PerfectBake
Perfekte Back- 
ergebnisse.
Ganz automatisch.

Abgebildete Geräte aus dem accent line carbon black Sortiment.

Hält Lebensmittel bis  
zu 3 x länger frisch.

VitaFreshpro

Trocknet und spült 
selbst Kunststoff 
perfekt.

PerfectDry
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Abgebildete Geräte aus dem accent line carbon black Sortiment.
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Abgebildete Geräte aus dem accent line carbon black Sortiment.

Die gesammelte Erfahrung von 
Tausenden von Köchen weltweit. 
Jetzt in Ihrem Backofen.

Weiß wann der Kuchen oder Braten perfekt ist.

Kochen in bester Gesellschaft: Der neue Sensor-Backofen der Serie I 8 mit künstlicher Intelligenz 
macht sich die gesammelten Erfahrungen von Tausenden von Köchen weltweit zunutze. 

Der neue accent line Backofen lernt durch eine immer größer werdende Menge anonymisierter 
Daten aus zahllosen Back- und Bratvorgängen ständig dazu. Je öfter und intensiver der mit 
künstlicher Intelligenz ausgestattete Backofen genutzt wird, desto genauer kann er vorhersagen, 
wann Ihr Kuchen oder Braten fertig ist. Der neue Backofen mit Home Connect kombiniert 
künstliche Intelligenz mit dem PerfectBake plus Backsensor und dem PerfectRoast plus Braten-
thermometer und macht zudem die Erfahrung Tausender von Köchen weltweit für Sie nutzbar. 
Für immer perfektere Back- und Bratergebnisse.

Um einen Braten auf den Punkt zu garen, braucht es viel 
Erfahrung. Oder: PerfectRoast plus. Das Bratenthermo-
meter misst die Temperatur des Garguts an drei verschie-
denen Messpunkten. Ausschlaggebend ist die niedrigste 
gemessene Temperatur: Wenn die ausgewählte Kern- 
temperatur erreicht ist, ist Ihr Gericht perfekt gegart. Die 
Temperatur ist entscheidend fürs Gelingen, und das ganz 
besonders beim Zubereiten eines ganzen Fisches oder 
Hähnchens. Und dank künstlicher Intelligenz wissen Sie 
exakt, in wie vielen Minuten Ihr Braten perfekt fertig ist. 
Das macht es einfacher, alle Gerichte gleichzeitig auf den 
Tisch zu bringen.

Was gibt es Besseres als Omas Kuchen? Ein Kuchen, 
gebacken mit der Erfahrung von tausenden Omas welt-
weit. Und dank PerfectBake plus können Ihre Backkünste 
jetzt mithalten: Der PerfectBake plus Backsensor misst 
permanent den Feuchtigkeitsgehalt Ihres Gebäcks und 
passt den Backvorgang über Heizart, Temperatur und 
Dauer automatisch an. Und dank künstlicher Intelligenz 
wissen Sie exakt, in wie vielen Minuten Ihr Kuchen fertig 
ist. Das Resultat: Noch nie war es so leicht, Brot, Kuchen 
oder eine Quiche zu backen. Perfekte Ergebnisse einfach 
auf Knopfdruck. Oder anders gesagt: Überraschen Sie 
Ihre Großmutter doch einfach mit ihrem Lieblingskuchen.

PerfectRoast plus: PerfectBake plus: 

Die genannten Ausstattungen sind nicht in allen Geräten enthalten.
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Unsere Fleischexperten bringen  
alles auf den Punkt.
Perfekte Bratergebnisse erfordern konstant die richtige Temperatur. Ganz unabhängig  
davon, wie Sie Ihr Steak mögen und wie Sie es am liebsten zubereiten. Vertrauen Sie  
auf zwei Temperaturexperten. Der eine hält die Temperatur, der andere erkennt an  
der Temperatur den perfekten Moment. Beide helfen Ihnen beim perfekten Ergebnis.  
Im Übrigen nicht nur bei Fleisch. 

Sie entscheiden, wie Ihr Fleisch perfekt ist.

PerfectFry
Schont Ihr Steak und Ihre Pfanne. Beim Braten eines Steaks ist 
die richtige Temperatur des Öls entscheidend fürs Gelingen.  
Der PerfectFry Bratsensor unterstützt Sie dabei, indem er 
während des Bratens die Temperatur automatisch kontrolliert 
und bei Bedarf anpasst. Denn perfektes Braten eines Steaks 
beginnt mit der richtigen Temperatur des Öls. Die verschie-
denen Arten von Öl besitzen unterschiedliche Rauchpunkte 
– ohne exakte Temperatursteuerung verbrennen sie leicht. 
Dank des PerfectFry Bratsensors wird angezeigt, wann die 
ideale Temperaturstufe erreicht ist, damit Sie das Öl in die 
Pfanne geben können.

PerfectRoast
Beim Garen im Backofen kommt es auf die Kerntemperatur  
des Garguts an. Egal ob bei Niedertemperaturgaren, Grillen 
oder Dampfgaren. Diese wird mit einem Bratenthermometer 
gemessen. Soweit nichts Neues. Unser PerfectRoast Braten-
thermometer allerdings ist mit drei Sensoren ausgestattet,  
um Messfehler und Ungenauigkeiten zu vermeiden. 

Die genannten Ausstattungen sind nicht in allen Geräten enthalten.
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PerfectRoast
Auf den Punkt. Für perfekte 
Bratergebnisse. 

PerfectFry
Für gleichmäßig und
perfekt Gebratenes. 

Abgebildete Geräte aus dem accent line carbon black Sortiment.
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PerfectCook
Verhindert Überkochen  
und Anbrennen. 

PerfectAir
Passt die Abzugsleistung  
automatisch an den  
Kochdunst an. 

Abgebildete Geräte aus dem accent line carbon black Sortiment.
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PerfectCook
Verhindert Überkochen  
und Anbrennen. 

PerfectAir
Passt die Abzugsleistung  
automatisch an den  
Kochdunst an. 

Abgebildete Geräte aus dem accent line carbon black Sortiment.
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Bei uns bleibt die Milch im Topf.
Und der Dunstabzug kann riechen.
Gutes Essen fängt beim Kochen an. Es soll schmecken und Spaß machen, beim Essen und  
auch schon bei der Zubereitung. Damit Sie sich voll und ganz auf das Kochen konzentrieren  
können, stellen wir Ihnen unsere Küchenhelfer zur Seite. 

Machen Sie sich keinen Kopf um die kleinen Dinge.

PerfectCook
Unser PerfectCook Kochsensor kontrolliert permanent die 
Temperatur im Topf und hält diese konstant. Damit gehört  
nicht nur überlaufenes Nudelwasser und überlaufende  
Milch der Vergangenheit an, PerfectCook ist auch unglaub- 
lich hilfreich beim Quellen von Risotto, beim Frittieren, beim  
Schmelzen, beim Köcheln und beim Aufwärmen.

PerfectAir
Unser PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert ständig die  
Luft und passt die Leistungsstufe automatisch präzise und 
unabhängig von der eingestellten Leistung an Kochdunst  
und Gerüche an. Dadurch reduziert sich auch der Geräusch - 
pegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert  
wird. Auch Fingerab drücke auf der Bedienung gehören damit  
der Vergangenheit an. Nach dem Kochen läuft die Lüftung 
weiter, bis die Küche ganz frei von unangenehmen Gerüchen  
ist. So kann man das Kochen mit allen Sinnen genießen.  

Die genannten Ausstattungen sind nicht in allen Geräten enthalten.
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Perfekte Back- und Bratergebnisse 
mit der passenden Dampf-Option.
Die Einbau-Backöfen der Serien 8, 6 und 4 mit Dampf-Varianten.

|24 Dampfgarer und Dampfbacken



Perfekte Back- und Bratergebnisse 
mit der passenden Dampf-Option.
Die Einbau-Backöfen der Serien 8, 6 und 4 mit Dampf-Varianten.
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Die Dampfbacköfen der Serie 8:  
Die Dampfbacköfen vereinen 2 Geräte in einem – klassischer Backofen und 
Dampfgarer. Man kann damit backen, braten, grillen, garen und dämpfen.
Die Backöfen der Serie 8 mit Dampfstoß-Funktion:
Sie kombinieren klassische Heizarten mit Dampf zum Backen, Braten, 
Garen, Grillen und Regenerieren.
Um die Dampf-Optionen nutzen zu können muss der hinter der Bedien-
blende eingebaute 1-l-Wassertank befüllt werden. Danach können die 
Heizart und die Dampfintensität in 3 Stufen ausgewählt werden.
▶ Dampfgaren: Besonders schonende Zubereitung wie im klassischen  
 Dampfgarer mit 30-100 °C heißem Wasserdampf. Farbe, Aroma und   
 Vitamine der Speisen bleiben dabei erhalten. Der Dampf bewirkt, dass  
 das Gemüse bissfest bleibt, Geflügel und Fisch saftig und zart. Der   
 natürliche Geschmack kommt voll zur Entfaltung.    
▶ Dampfstoß-Funktion: Diese eignet sich pefekt zum Dampfbacken.  
 Bei der Kombination einer klassischen Heizart mit Dampf erhalten   
 Kartoffeln eine leckere Kruste und Braten werden innen saftig und  
 außen schön knusprig. Dampf kann mit 4D Heißluft, Umluftgrill,  
 Ober-/Unterhitze sowie Warmhalten kombiniert werden.

Mit den Backöfen der Serie 6 mit Dampfstoß-Funktion kann man braten, 
backen, grillen, garen und regenerieren. Bei den Backöfen ist der  
röhrenförmige Wassertank mit 200 ml Fassungsvermögen direkt in der 
Bedienblende integriert. Nach dem Befüllen kann unter den Heizarten  
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze und Umluftgrill gewählt sowie die Dampf- 
intensität in 2 Stufen eingestellt werden.
▶ Dampfstoß-Funktion: Diese eignet sich pefekt zum Dampfbacken.  
 Bei der Kombination einer klassischen Heizart mit Dampf erhalten   
 Kartoffeln eine leckere Kruste und Braten werden innen saftig und  
 außen schön knusprig. Dampf kann mit 3D Heißluft, Umluftgrill,  
 Ober-/Unterhitze sowie Warmhalten kombiniert werden. 

Bei den Serie 4 Backöfen mit Dampfunterstützung erfolgt die Dampf-
erzeugung über eine im Backofenboden integrierte, herausnehmbare 
Wasserschale. Diese wird vor der Zubereitung mit Wasser befüllt. 
Durch das verdampfende Wasser wird z.B. beim Backen eines Brotes 
das Backergebnis noch besser. Mit der Beheizungsart „Dampf-
unterstützung“ erhalten auch andere Gerichte, die gebacken und 
gebraten werden, einen intensiveren Geschmack. 

Serie 4 Backöfen. 
Dampf-Option: Dampfunterstützung.

Serie 6 Backöfen.
Dampf-Option: Dampfstoß-Funktion.

Serie 8 Backöfen. 
Dampf-Optionen: Dampfgaren  
und Dampfstoß-Funktion.
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Abgebildete Geräte aus dem accent line carbon black Sortiment.
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Abgebildete Geräte aus dem accent line carbon black Sortiment.
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“Sous Vide” ist französisch und bedeutet “Garen unter Vakuum”.  Man versteht darunter 
eine Methode zum Garen von Fleisch, Fisch, Obst oder Gemüse in einem Vakuumbeutel 
bei relativ niedrigen, konstanten Temperaturen und Dampfzugabe. Dadurch wird Ihr 
Fleisch und Fisch besonders zart und saftig.

Vakuumierschublade
Damit beim Garen eine optimale Wärmeübertragung gewähr-
leistet ist, sollte zum Vakuumieren ein Vakuumiergerät genutzt 
werden, welches ein Vakuum von ca. 99 % erreichen kann. Dies 
ist bei unserer Vakuumierschublade der Fall. Sie lässt sich direkt 
unter unserem 45 cm Backofen unterbringen.  

So können Sie mit wenigen Handgriffen Ihre individuellen 
Gerichte ganz einfach selbst luftdicht verschweißen.

Sous Vide
Der Dampfbackofen mit Sous Vide Funktion gart bei Tempera-
turen zwischen 50° C und 95° C Fleisch, Fisch und Gemüse im 
Vakuumbeutel auf den Punkt. Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen: zart, butterweich und intensiv im Geschmack. Für eine 
schöne Kruste und aromatische Röstaromen können Fleisch-
gerichte nach dem Garen noch kurz von allen Seiten scharf 
angebraten werden.

Garen mit Sous Vide.
Kochen Sie wie die Profis.

Die genannten Ausstattungen sind nicht in allen Geräten enthalten.
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Der Sensor-Backofen mit Dampf-Funktion sind 2 Geräte in einem: 
klassischer Backofen und Dampfgarer. Damit kann man backen, braten, 
grillen, garen und dämpfen.

Im Dampfgarer der Serie 8 Kompaktgeräte können Speisen besonders 
schonend im 30° – 100° C heißen Wasserdampf zubereitet werden. 
Geschmack, Farbe, Aroma und Vitamine der Speisen bleiben dabei erhalten.

Backöfen mit Mikrowellen-Funktion sind ideal für die schnelle Zubereitung 
von Speisen. Klassische Mikrowellen sind perfekt für die 38 cm Nische,  
für den Einbau im Hoch- und Oberschrank und auch für die 45 cm Nische 
geeignet.

Hefeteig gehen lassen, Speisen antauen oder warmhalten, Geschirr 
vorwärmen, Sanftgaren: Das alles geht in den Wärmeschubladen 
der Serie 8.

Holen Sie sich den perfekten Kaffeegenuss nach Hause mit dem Einbau- 
Kaffeevollautomaten. Dank der einzigartigen Barista-Technologie können 
Sie Cappuccino, Cafe Crema, Espresso und vieles mehr bequem bei sich 
zu Hause genießen.

Sieht für sich allein schon gut aus.
Und in Kombinationen noch besser.
Die Backöfen, Kompaktbacköfen, Wärmeschubladen und Mikrowellen sehen nicht nur unter- 
einander kombiniert gut aus, sondern passen auch perfekt zu weiteren Bosch-Einbaugeräten.
Dank der stringenten Designsprache sind die Produkte aufeinander abgestimmt.

Kombinieren Sie nach Ihrem Geschmack.

Die genannten Ausstattungen sind nicht in allen Geräten enthalten.
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Abgebildete Geräte aus dem accent line carbon black Sortiment.
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Abgebildete Geräte aus dem accent line carbon black Sortiment.
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Das Kochfeld mit interaktiver 
Beleuchtung der Kochzonen. 

Einfach einleuchtend. 

Das Kochfeld mit interaktiver Beleuchtung besticht im ausgeschalteten Zustand 
durch puristisches Design ohne Kochfeldbedruckung. Seine wahre Funktionalität 
offenbart es erst im eingeschalteten Zustand in beeindruckender Weise. 
Während des Kochens wird durch die interaktive Beleuchtung der Kochzonen jede 
Interaktion automatisch sichtbar. Das Kochfeld erkennt, reagiert und gibt über rote 
LEDs sofort Feedback. Somit lässt sich das Kochfeld ganz einfach intuitiv bedienen.

Das Kochfeld erkennt neu platzierte Töpfe und 
Pfannen und aktiviert die entsprechenden 
Kochzonen selbstständig. Die Aktivierung wird 
durch das das Aufleuchten der LED’s an der 
jeweiligen Kochzone angezeigt. Temperaturstufe 
auswählen – fertig.

Dank der automatischen Topferkennung weiß das 
Kochfeld, wann es die beiden einzelnen Kochzonen 
der FlexInduction zu einer großen Kochzone verbinden 
soll, z.B. bei einer Grillplatte oder einem Bräter. 
Die kombinierte Kochzone teilt sich automatisch, 
wenn das große Kochgeschirr entfernt wird und 
stattdessen ein oder zwei Töpfe platziert werden.

Automatische Topferkennung Automatisches Verbinden und Trennen der 
Kochzonen 

Die genannten Ausstattungen sind nicht in allen Geräten enthalten.

Länger glänzend: Kochfelder mit GlassProtect-
Oberfläche

Dieses accent line-Kochfeld ist mit einer GlassProtect-
Oberfläche ausgestattet: Eine neue Beschichtung 
erhöht die Kratzfestigkeit der Glaskeramik-Kochfläche 
unter normalen Nutzungsbedingungen deutlich. 
So werden z. B. Kratzer reduziert. Die glänzende Glas- 
oberfläche bleibt damit länger erhalten, da weniger 
Gebrauchs spuren auftreten.
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PerfectCook Kochsensor
Beim Kochen kann es mitunter hektisch werden. Gut, wenn man  
sich dann darauf verlassen kann, dass der PerfectCook Kochsensor  
für die ideale Temperatur im Topf sorgt und Verkochen, Anbrennen  
und Überlaufen zuverlässig verhindert. Dafür wählt man einfach die  

benötigte Temperaturstufe einmalig aus. Der Sensor überprüft die  
Temperatur während des Kochens und reguliert diese automatisch.  
Bei der accent line bei allen Kochfeldern mit PerfectCook Kochsensor 
inklusive.

So einfach funktioniert der PerfectCook Kochsensor:

Den flachen magnetischen und spül-
maschinenfesten Ring außen an einen 
induktionsgeeigneten Topf kleben.

Den ebenfalls magnetischen PerfectCook 
Kochsensor einfach am Ring befestigen. 
Wenn er nicht mehr benötigt wird, kann er 
ebenso leicht wieder abgenommen werden.

Den PerfectCook Kochsensor durch Knopf-
druck aktivieren und an dem Kochfeld  
bestätigen. Wenn die richtige Temperatur 
erreicht ist, ertönt ein Signal und das Koch-
vergnügen kann beginnen – auf allen Koch-
zonen einsetz bar bei drei Töpfen parallel.

Mit den 5 Temperaturstufen von PerfectCook Kochsensor zum perfekten Ergebnis:

60–70 °C
Ideal zum Auf tauen, Er-
wärmen und Warmhalten

80–90 °C
Perfekt zum Ziehen- oder  
Quellenlassen

90–100 °C
Eignet sich zum Kochen 
und Köchelnlassen

110–120 °C
Optimal zum Kochen mit 
einem Schnellkochtopf

170–180 °C
Zum perfekten Frittieren

PerfectCook & PerfectFry.
Entspannen Sie beim Kochen.

Die genannten Ausstattungen sind nicht in allen Geräten enthalten.
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sich dann darauf verlassen kann, dass der PerfectCook Kochsensor  
für die ideale Temperatur im Topf sorgt und Verkochen, Anbrennen  
und Überlaufen zuverlässig verhindert. Dafür wählt man einfach die  

benötigte Temperaturstufe einmalig aus. Der Sensor überprüft die  
Temperatur während des Kochens und reguliert diese automatisch.  
Bei der accent line bei allen Kochfeldern mit PerfectCook Kochsensor 
inklusive.

So einfach funktioniert der PerfectCook Kochsensor:

Den flachen magnetischen und spül-
maschinenfesten Ring außen an einen 
induktionsgeeigneten Topf kleben.

Den ebenfalls magnetischen PerfectCook 
Kochsensor einfach am Ring befestigen. 
Wenn er nicht mehr benötigt wird, kann er 
ebenso leicht wieder abgenommen werden.

Den PerfectCook Kochsensor durch Knopf-
druck aktivieren und an dem Kochfeld  
bestätigen. Wenn die richtige Temperatur 
erreicht ist, ertönt ein Signal und das Koch-
vergnügen kann beginnen – auf allen Koch-
zonen einsetz bar bei drei Töpfen parallel.

Mit den 5 Temperaturstufen von PerfectCook Kochsensor zum perfekten Ergebnis:

60–70 °C
Ideal zum Auf tauen, Er-
wärmen und Warmhalten

80–90 °C
Perfekt zum Ziehen- oder  
Quellenlassen

90–100 °C
Eignet sich zum Kochen 
und Köchelnlassen

110–120 °C
Optimal zum Kochen mit 
einem Schnellkochtopf

170–180 °C
Zum perfekten Frittieren

PerfectCook & PerfectFry.
Entspannen Sie beim Kochen.

Die genannten Ausstattungen sind nicht in allen Geräten enthalten.
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PerfectFry Bratsensor
Beim Braten eines Steaks ist die richtige Temperatur des Öls entschei-
dend fürs Gelingen. Der PerfectFry Bratsensor unterstützt Sie dabei, 
indem er während des Bratens die Temperatur automatisch kontrolliert 
und bei Bedarf anpasst. Denn perfektes Braten eines Steaks beginnt mit 

der richtigen Temperatur des Öls und die verschiedenen Arten von Öl 
besitzen unterschiedliche Rauchpunkte – ohne exakte Temperatursteue-
rung verbrennen sie leicht. Der PerfectFry Brat sensor zeigt an, wann die 
ideale Temperaturstufe erreicht ist, um das Öl in die Pfanne zu geben.

So funktioniert der PerfectFry Bratsensor:

Wählen Sie die gewünschte Kochzone aus. Einfach PerfectFry Bratsensor über die 
Bedienung aktivieren.

Dann die optimale Temperaturstufe aus-
wählen. Die Pfanne wird nun auf die ge-
wünschte Stufe erhitzt und die Temperatur 
automatisch reguliert. Ist die gewünschte 
Temperatur erreicht, gibt das Kochfeld 
sicht- und hörbare Hinweise. Das Steak kann 
nun bei optimaler Hitze gebraten werden. 
Auf allen Kochzonen einsetzbar.

Sehr niedrig
Ideal zum Einköcheln 
von Soßen

Niedrig
Eignet sich z. B. fürs Braten 
mit nativem Olivenöl oder 
für Omeletts

Niedrig-mittel
Für perfektes Braten von 
Fisch, Fleischbällchen 
oder Würstchen

Mittel-hoch
Für Steaks (medium oder 
durch), Ragout oder 
Gemüse

Hoch
Perfekt für Bratkartoffeln 
oder blutige Steaks

Mit den 5 Temperaturstufen von PerfectFry Bratsensor zum perfekten Ergebnis:
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PerfectAir Luftgütesensor
Volle Aufmerksamkeit fürs Kochen: Der PerfectAir Luftgütesensor 
kontrolliert ständig die Luft und passt im Automatikmodus die  
Abzugsleistung selbstständig stufenlos und präzise dem 
Kochdunst und Gerüchen an. Dadurch reduziert sich zudem der 
Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe 
aktiviert wird. Auch Fingerabdrücke auf der Bedienung gehören 
damit der Vergangenheit an. Nach dem Kochen läuft die Lüftung 
so lange nach, bis die Küchenluft von lästigen Gerüchen befreit ist.

Kochfeldbasierte Haubensteuerung
Sobald das Kochfeld aktiviert wird, schaltet sich auch der Dunst- 
abzug dank kochfeld basierter Haubensteuerung automatisch ein. 
So wird störender Dunst von Beginn an ab  ge zogen. Nach dem 
Kochen läuft die Dunstab zugshaube noch kurz nach, damit alle 
Kochgerüche auch wirklich verschwinden. Natürlich lässt sich die 
Dunst abzugshaube auch manuell bedienen. 

Easy Installation
Mit der Schnellmontagebefestigung lassen sich die Dunst-
abzugshauben schnell und unkompliziert an der Küchenwand 
installieren. 

Frischluft in Perfektion.
Die Dunstabzugshauben von Bosch befreien Ihre Küche nicht nur zuverlässig und 
schnell von Gerüchen und Fettpartikeln. Sie bieten Ihnen darüber hinaus extra hohe 
Leistung und praktische Zusatzfunktionen. Zum Beispiel erreichen Dunstabzugs-
hauben mit CleanAir Modul im Umluftbetrieb fast genauso gute Werte bei der 
Geruchs reduzierung wie im Abluftbetrieb. Unsere Dunstabzugshauben machen  
die Küchenplanung besonders flexibel und lassen sich perfekt mit den Backöfen  
von Bosch kombinieren.

Jetzt kriegen Sie Ihr Fett weg.

Die genannten Ausstattungen sind nicht in allen Geräten enthalten.
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Kochstellen mit integriertem Dunstabzug 
Für eine freie und flexible Gestaltung Ihrer Küche haben wir den 
Dunstabzug direkt in das Kochfeld integriert. So vereinen sich 
in einem Induktionskochfeld die Sensortechnik PerfectCook 
und PerfectFry, sowie eine leistungsstarke Lüftungstechnik mit 
PerfectAir Luftgütesensor – für entspanntes Kochen.

Wandessen 
Ob Schrägessen-, Flach-, Box-, Walmdach- oder Glasdesign: 
Zwischen den Oberschränken über dem Kochfeld montiert, 
runden die unterschiedlichen Wandessen das Gesamtbild 
Ihrer Küche harmonisch ab.

Inselessen 
Die freihängenden Inselessen sind direkt über der Kochinsel 
anzubringen – und bieten mit Box- und Glasdesigns eine Vielzahl 
an Gestaltungsmöglichkeiten.

Für jeden Wunsch die richtige Lösung.
Eine Dunstabzugshaube ist dann perfekt, wenn sie sich optimal in die Küche integriert. 
Da wir Ihre Küche nicht kennen, bieten wir eine große Auswahl an unterschiedlichen 
Bauformen und Designs. Unabhängig davon, ob Sie eine Wandhaube oder eine Tisch-
lüftung suchen. Ob Sie eine Dunstabzugshaube in Edelstahl oder in ColorGlass Vulkan 
Schwarz favorisieren. Ob in 60 oder 90 cm Breite. Egal, ob Sie eine große, kleine, offene 
oder geschlossene Küche planen, wir haben die richtige Lösung für Sie.

Entdecken Sie mehr Freiheit für Ihre Planung.
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Integrierter Glas Dunstabzug 
Der neue integrierte Glas Dunstabzug von Bosch eröffnet neue 
Möglichkeiten in der Küchenplanung. Der Dunstabzug wird direkt 
hinter dem Kochfeld positioniert, so dass Dampf und Gerüche am 
Entstehungsort abgesaugt werden können. In ausgeschalteten 
Zustand, kann der integrierte Glas Dunstabzug in die Arbeitsplatte 
abgesenkt werden, sodass er fast unsichtbar ist. Das Design des 
Dunstabzuges ist genau auf das Design unserer Bosch-Kochfelder 
abgestimmt. Aneinander installiert, ist der Übergang zwischen den 
beiden Geräten praktisch nahtlos. 

Deckenlüfter 
Mit vier Schrauben wird der freihängende Deckenlüfter an die 
Küchendecke montiert und bietet mit zwei Hochleistungsgebläsen 
eine starke Lüfterleistung und eine ideale Beleuchtung mit LED- 
Lichtleisten und Dimmfunktion. Der integrierte Deckenlüfter wird 
direkt in eine tragfähige Küchendecke eingebaut und sorgt damit 
nicht nur für saubere Luft, sondern auch für eine optimale Aus-
leuchtung der Kochstelle. Der neue Deckenlüfter mit Lift-Funktion 
in der accent line ist immer zur Stelle, wenn er benötigt wird. 
Die Höhe kann variabel an 5 Positionen gespeichert werden.

Flachschirmhauben 
Die perfekte Lösung für ein komplett integriertes Küchen design 
bieten die Flachschirmhauben. Diese lassen sich bei Bedarf 
einfach herausziehen und verschwinden nach dem Kochen fast 
unsichtbar wieder unter dem Oberschrank und sorgen so für eine 
klare Küchenfront. Gleichzeitig kann der Oberschrank noch als 
Gewürzboard verwendet werden.
 

Integrierte Designhauben
Mit unserer neuen Designhaube gewinnt man oberhalb der Haube 
und neben dem Kamin jede Menge wertvollen Stauraum dazu. 
Durch die schlanke T-förmige Konstruktion lassen sich links und 
rechts des Kamins Regalböden anbringen, die sich, neben 
Gewürzen, auch zur Aufbewahrung von Kochbüchern und 
anderen Küchenutensilien eignen.
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Weil man nie genug Platz 
haben kann. 

Integrierte Designhaube 

Mit unserer neuen Designhaube gewinnt man oberhalb der Haube und neben  
dem Kamin jede Menge wertvollen Stauraum dazu. Durch die schlanke T-förmige 
Konstruktion lassen sich links und rechts des Kamins Regalböden anbringen, 
die sich, neben Gewürzen, auch zur Aufbewahrung von Kochbüchern und anderen 
Küchenutensilien eignen. 

Passgenauer Einbau.  
Der bündige Einbau in einen bodenlosen Oberschrank macht  
die neue Integrierte Designhaube, wenn sie außer Betrieb ist, 
unsichtbar. Die gläserne Bedienblende verschwindet im einge-
klappten Zustand aus dem Blickfeld des Betrachters.

Einfache Reinigung.  
Das durchdachte Haubendesign macht das Reinigen einfach. Sowohl 
Glasblende als auch Haube und Kamin besitzen einheitlich glatte 
Oberflächen, die sich mühelos sauber halten lassen. Ebenso leicht 
zu säubern ist die Haubenunterseite. Für die gründliche Reinigung 
des Metallfettfilters eignet sich am besten der Geschirrspüler.

Steuerung mit DirectSelect.  
Die Steuerung der Designhaube ist in die gläserne Bedienblende 
integriert, die zum Betrieb ausgeklappt wird. Dies aktiviert auto-
matisch das Licht sowie die voreingestellte Leistungsstufe 2.  
Per DirectSelect lassen sich dann neben den drei Leistungsstufen 
und der Intensivstufe auch die weiße LED-Beleuchtung regulieren. 
Diese gewährleistet eine homogene, helle Ausleuchtung der Koch- 
stelle. Nach dem Betrieb wird die Glasblende einfach wieder zuge- 
klappt und das Licht sowie die Lüftung gehen automatisch aus.
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Fügt sich harmonisch ein – mit einem ausdrucksstarken Design.
Die schwarz lackierte Designhaube besticht durch ihren eleganten Auftritt. 
Das neutrale Schwarz ist mit unterschiedlichen Oberflächenmaterialien und 
Farben kombinierbar – ganz im Sinne einer individuellen Küchengestaltung.

Flexible Gestaltungsmöglichkeiten. 
Der Oberschrank lässt sich ganz nach den individuellen Bedürf- 
nissen gestalten. Mithilfe von Distanzstücken kann die Dunstabzugs-
haube in Schränken von 32 bis 36 cm Tiefe installiert werden.  
In der Höhe ist man dank zusätzlicher Kaminverlängerungen ebenso 
flexibel. Die optionalen, in elegantem Schwarz gehaltenen, Kamin-
verlängerungen sind stufenlos ausziehbar, um den Kamin perfekt an 
die Schrankhöhe anzupassen – bis zu 90 cm oder mehr.
Bei der Innenraumgestaltung lassen sich neben der Anzahl der Regal- 
böden auch deren Materialität und Farbe frei wählen, um Form, Farbe 
und Oberflächen auf das moderne Kamindesign abzustimmen.  
Die abgeschrägte Front der Designhaube ermöglicht problemloses 
Öffnen und Schließen der Klapptür bei grifflosen Möbelfronten.  
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Unser integrierte Glas Dunstabzug ist nicht nur die perfekte Lüftungslösung für breite Kochfelder 
mit bis zu 5 Kochzonen, er ist auch ein formvollendetes Highlight für Kücheninsel-Lösungen. 
Der integrierte Glas Dunstabzug bietet eine beeindruckende Absaugleistung, unabhängig von 
Topfhöhe und Topfposition auf dem Kochfeld. Mit einem Geräuschpegel von 62 dB, einem 
Fettabscheidegrad von 90 Prozent und mit einer maximalen Lüfterleistung von 775 m3/h sowie 
einem niedrigen Energieverbrauch in der Energie-Effizienzklasse A, ist der integrierte  
Glas Dunstabzug nicht nur leistungsstark, sondern erreicht auch die  
besten Werte auf dem Energielabel.

Der integrierte 
Glas Dunstabzug.

Immer da, wenn Sie ihn brauchen.

reddot winner 2020
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Ausgezeichnetes Design
Der integrierte Glas Dunstabzug von Bosch eröffnet neue Möglichkeiten in der Küchenplanung. Der Dunstabzug wird direkt 
hinter dem Kochfeld positioniert, so dass Dampf und Gerüche am Entstehungsort abgesaugt werden können. Damit 
gehören aufsteigender Dampf und beschlagene Gläser endlich der Vergangenheit an. In ausgeschalteten Zustand, kann der 
integrierte Glas Dunstabzug in die Arbeitsplatte abgesenkt werden, sodass er fast unsichtbar ist. Das Design des Dunst-
abzuges ist genau auf das Design unserer Bosch-Kochfelder abgestimmt. Aneinander installiert, ist der Übergang zwischen 
den beiden Geräten praktisch nahtlos. Und wir sind mit unserer Begeisterung für das Design nicht allein – die Designjury war 
sich einig. Der integrierte Glas Dunstabzug wurde mit dem reddot Design Award 2020 ausgezeichnet.

Guided Air
Um sicherzustellen, dass der aufsteigende Dampf von allen 
Kochzonen – insbesondere auch von den vorderen – abge-
saugt werden kann, wird hinter der Glasscheibe eine Art 
V-förmiger Luftschleier erzeugt. Dadurch wird die Dunst-
abzugsleistung nicht nur effektiver und leiser, sondern Sie 
erhalten auch garantiert saubere Luft in Ihrer Küche.

Stimmungsvolle Beleuchtung
Die dekorative LED-Beleuchtung wertet die Atmosphäre in 
Ihrer Küche auf. Wählen Sie eine Farbe, die ganz dem Anlass 
oder Ihrem Geschmack entspricht. Mit der Home Connect-
App können Sie aus dem gesamten RGB-Farbspektrum 
wählen.
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Frische Technik. 
Frost im Griff.

Cooler Komfort.

Home Connect Funktion
Ihr accent line Kühlschrank mit Home 
Connect Funktion macht Ihnen das 
Leben leichter. Sogar wenn Sie nicht zu 
Hause sind und im Supermarkt nicht 
wissen, ob Sie noch Joghurt im Kühl-
schrank haben. Dank zweier integrierter 
Kameras in Ihrem Kühlschrank sehen Sie 
via Smartphone einfach nach. Oder Sie 
aktivieren von unterwegs die SuperGe-
frieren Funktion schon während Sie die 
Tiefkühlpizza kaufen. Und stellen so die 
beste Lage- 
 rung des Kühlguts sicher.

Premium LED-Beleuchtung
Durch eine 36 cm hohe LED-Leuchtleiste 
und zusätzliche LED-Spots in den 
VitaFresh pro-Schubladen wird der Kühl-
schrankinnenraum optimal ausgeleuchtet. 
Die Beleuchtung dimmt beim Öffnen des 
Kühlschranks auf. Die effizienten LED’s 
halten ein Geräteleben lang. 

VitaFresh XXL ◀0° C▶ 
Extra viel Platz für Frisches bietet das 
VitaFresh XXL ◀0° C▶ System. Die Lebens-
mittel bleiben länger frisch – das reduziert 
die Lebensmittelverschwendung und 
spart Geld. Für die ideale Lagerung von 
Fisch und Fleisch nahe 0°C sorgt die Kälte-
schublade. In der extra großen Schublade 
für Obst und Gemüse sorgt optimale 
Luftfeuchtigkeit für lange Frische.

VitaFresh pro Frischesystem
Mit VitaFresh pro wird dank 0 Grad Tech-
nik die Temperatur in einem separaten 
Bereich des Kühlschranks präzise bei  
0 °C gehalten. Alle VitaFresh pro Schub-
laden sind komfortabel auf Teleskop-
schienen gelagert und bieten so eine 
perfekte Zugriffsmöglichkeit.

VitaFresh plus Frischesystem
Bei VitaFresh Plus gibt es eine extra große 
Schublade für Obst und Gemüse. Sie 
verfügt über einen Regler, mit dem sich 
die Luftfeuchtigkeit regulieren lässt: Obst 
bleibt bei geringer Feuchtigkeit länger 
knackig, Gemüse oder gemischte 
Beladungen hingegen schätzen hohe 
Feuchtigkeit und bleiben dadurch lange 
frisch und behalten ihre Vitamine. Die 
nochmals verbesserte Abdichtung sorgt 
dabei für das richtige Klima.

Die genannten Ausstattungen sind nicht in allen Geräten enthalten.
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Frische Technik. 
Frost im Griff.

Cooler Komfort.

Home Connect Funktion
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Leben leichter. Sogar wenn Sie nicht zu 
Hause sind und im Supermarkt nicht 
wissen, ob Sie noch Joghurt im Kühl-
schrank haben. Dank zweier integrierter 
Kameras in Ihrem Kühlschrank sehen Sie 
via Smartphone einfach nach. Oder Sie 
aktivieren von unterwegs die SuperGe-
frieren Funktion schon während Sie die 
Tiefkühlpizza kaufen. Und stellen so die 
beste Lage- 
 rung des Kühlguts sicher.

Premium LED-Beleuchtung
Durch eine 36 cm hohe LED-Leuchtleiste 
und zusätzliche LED-Spots in den 
VitaFresh pro-Schubladen wird der Kühl-
schrankinnenraum optimal ausgeleuchtet. 
Die Beleuchtung dimmt beim Öffnen des 
Kühlschranks auf. Die effizienten LED’s 
halten ein Geräteleben lang. 

VitaFresh XXL ◀0° C▶ 
Extra viel Platz für Frisches bietet das 
VitaFresh XXL ◀0° C▶ System. Die Lebens-
mittel bleiben länger frisch – das reduziert 
die Lebensmittelverschwendung und 
spart Geld. Für die ideale Lagerung von 
Fisch und Fleisch nahe 0°C sorgt die Kälte-
schublade. In der extra großen Schublade 
für Obst und Gemüse sorgt optimale 
Luftfeuchtigkeit für lange Frische.

VitaFresh pro Frischesystem
Mit VitaFresh pro wird dank 0 Grad Tech-
nik die Temperatur in einem separaten 
Bereich des Kühlschranks präzise bei  
0 °C gehalten. Alle VitaFresh pro Schub-
laden sind komfortabel auf Teleskop-
schienen gelagert und bieten so eine 
perfekte Zugriffsmöglichkeit.

VitaFresh plus Frischesystem
Bei VitaFresh Plus gibt es eine extra große 
Schublade für Obst und Gemüse. Sie 
verfügt über einen Regler, mit dem sich 
die Luftfeuchtigkeit regulieren lässt: Obst 
bleibt bei geringer Feuchtigkeit länger 
knackig, Gemüse oder gemischte 
Beladungen hingegen schätzen hohe 
Feuchtigkeit und bleiben dadurch lange 
frisch und behalten ihre Vitamine. Die 
nochmals verbesserte Abdichtung sorgt 
dabei für das richtige Klima.

Die genannten Ausstattungen sind nicht in allen Geräten enthalten.
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NoFrost
Bei einem NoFrost-Modell schlägt sich die 
Luftfeuchtigkeit nicht mehr im Gerät oder auf 
den Lebensmitteln nieder, sondern sammelt 
sich außerhalb des Gefrierraums am zentralen 
Lamellenverdampfer. Dieser Kälteerzeuger,  
taut sich automatisch von Zeit zu Zeit ab.  
Das anfallende Tauwasser wird nach außen 
abgeleitet und verdunstet unter Nutzung 
der  anfallenden Kompressorwärme in einer 
speziellen Auffangschale. Durch diese Technik 
sinkt die Luftfeuchtigkeit im Gerät und es 
bildet sich nahezu kein Eis mehr.

Low Frost
Mit Low Frost wird die Eisbildung erheblich 
reduziert. So müssen Kühl-Gefrierkombinationen 
viel seltener abgetaut werden und der Energie-
verbrauch bleibt konstant. Wenn das Abtauen 
doch einmal nötig wird, kann das durch eine 
praktische Klappe am Gerätesockel schnell 
und einfach erledigt werden. LowFrost Gefrier- 
teile bieten mehr Platz und ein attraktives 
Design. Die glatte Oberfläche ist durch die 
VarioZone zudem leicht zu reinigen.

Scharnier mit Profi-Türdämpfung
Die Kühlschranktür schließt dank 
Türschließhilfe mit Soft-Einzug nahezu 
geräuschlos und ab einem geringen 
Türöffnungswinkel sogar selbstständig. 
Das Profi-Dämpfungssystem bremst den 
Schließvorgang automatisch sanft ab, 
sodass sich Kinder z. B. nicht die Finger 
einklemmen.

Flaschenablage
Die praktische Flaschenablage aus edlem 
Holz ist die ideale Lagerungsart für Wein-
flaschen. Außerdem bietet sie zusätz-
lichen Platz, falls der benötigte Getränke-
vorrat im großen Flaschenfach an der Tür 
nicht mehr unterzubringen ist.

Voll ausziehbare Glasplatten
Den optimalen Überblick im Kühlbereich 
bekommen Sie dank vollständig auszieh-
barer Glasplatten. Eine zusätzliche 
Erleich terung gewährt der dadurch entste-
hende schnelle Zugriff auf die Lebensmit-
tel, auch im hinteren Bereich.

EasyInstallation
Dank vormontierter bzw. direkt am Mon-
tageteil angebrachter Schrauben lassen 
sich die Bosch Einbaugeräte noch leichter 
einbauen.

Die genannten Ausstattungen sind nicht in allen Geräten enthalten.
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Edelstahl- 

Verblendungsleiste

Ab sofort

im Lieferumfang

 enthalten.

Die neue Generation
der PerfectDry-Geschirrspüler.

Mehr Performance, weniger Energieverbrauch, 100% vernetzt.

Wir haben unsere neue Spüler-Generation in vielen Punkten nochmals deutlich  
verbessert. Freuen Sie sich auf weiter perfektionierte Spülergebnisse – und das  
bei einem wesentlich reduzierten Energieverbrauch.
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Glasschutz-Technik
Da zu weiches Wasser Glaskorrosion 
verursacht, messen und regulieren Bosch 
Geschirrspüler mit Glasschutz-Technik 
kontinuierlich den Härtegrad. So wird  
sichergestellt, dass wertvolle Gläser  
und empfindliches Porzellan schonend  
gespült werden.

Home Connect
Unsere neuen Geschirr spüler sind jetzt 
alle mit der Home Connect Funktion aus-
gestattet und erledigen den Abwasch noch 
komfortabler. So gibt es die Möglichkeit, 
das Gerät auch aus der Ferne zu starten 
und immer den aktuellen Spül status abzu-
rufen. Bei Programmende erhält man eine 
Benachrichtigung. Die richtige Wasserhärte 
für den Klarspüler stellt man einfach in der 
Home Connect App ein. 

Leichtlaufrollen accent line
Neue, kugelgelagerte Rollen lassen den 
Korb besonders ruhig und kom fortabel 
laufen. Dieses Komfortmerkmal bieten die 
Korbsysteme MaxFlex Pro und MaxFlex 
serienmäßig für al le drei Beladungsebenen.

OpenAssist
Die automatische Türöffnung  OpenAssist 
öffnet vollintegrierte ActiveWater Geschirr-
spüler durch eine einzige Berührung der 
Möbelfront. Die Tür öffnet einen Spalt weit 
und die Spülmaschine kann einfach be- und 
entladen werden. Die grifflose Front inte-
griert sich optimal in moderne Designer-
küchen mit durchgängigen Möbelfronten.

PerfectDry mit Zeolith®
Warme Luft wird gleichmäßig verteilt und 
trocknet dank 3D-Luftströmung dabei kraft-
voll und gleichzeitig schonend. PerfectDry 
Geschirrspüler mit Zeolith® binden Feuch-
tigkeit und wandeln diese in warme Luft um. 
So wird sogar Kunststoffgeschirr perfekt 
trocken und brillant glänzend – und das ein 
ganzes Geschirrspülerleben lang.

StatusLight
Mit der praktischen LED-Statusleuchte 
weiß man immer, ob der Geschirrspüler 
noch läuft oder schon zum Entladen bereit 
ist. Diese spezielle Funktion wurde für 
Geräte mit VarioScharnier konzipiert und 
eignet sich besonders für den Hocheinbau.

SuperSilence 
Ein elektronisch geregelter Antrieb sowie 
viele Schallschutzmaßnahmen sorgen 
dafür, dass SuperSilence Geschirrspüler 
besonders leise arbeiten. Vorteilhaft  
bei Wohnküchen oder offenen Räumen.

TimeLight
Durch die Projektion der Restzeit auf den 
Fußboden ist die verbleibende Zeit bis zum 
Programmende jederzeit sichtbar – und  
man weiß genau, wann das fertig gespülte 
Geschirr entnommen werden kann.

VarioScharnier
Bisher war der Hocheinbau von vollinte- 
grierten Geschirrspülern nur mit großen 
Spaltma ßen zwischen den Möbelfronten 
möglich. Dank VarioScharnier schiebt sich 
beim Öffnen des Geräts die voll integrierte 
Möbelfront leicht nach oben. So kann im 
gesamten Hochschrank mit einheitlichen 
kleinen Spaltmaßen gearbeitet werden. 
Auch bei einer Sockelhöhe von 5 bis 9 cm 
bietet das VarioScharnier die beste Lösung 
für ein einheitliches Spaltmaß. Der Einsatz 
des VarioScharniers ist bei 60 und 45 cm 
breiten Geschirrspülern möglich.

Zeolith®-Trocknen
Eine für alle Geschirrarten perfekte 
Trocknungsleistung – dank eines warmen 
3D-Luftstroms, der stark, flächendeckend 
und dabei schonend ausströmt und sich 
im Innenraum gleichmäßig verteilt. Der 
aktiv zugeführte Luftstrom führt zu noch 
besseren Trocknungsergebnissen. Die 
neue Zeolith®-Kappe optimiert die Luft-
strömung noch effektiver.

Edelstahl-Verblendungsleiste:  
bei accent line jetzt inklusive
Die Verblendungsleisten aus hochwertigem
Edelstahl sorgen für mehr Stabilität im  
Korpus und runden den Einbau perfekt ab. 
Sie sind ab sofort bei allen 60 und 45 cm 
breiten accent line Geschirrspülern im  
Lieferumfang enthalten.

EmotionLight Pro* 
mit freier Farbwahl
EmotionLight Pro* ist eine faszinierende 
Design-Innovation, die das Geschirr in einem 
besonderen Licht erstrahlen lässt. Sechs 
Farben und vier Helligkeitsstufen ermög- 
lichen ein strahlendes Ambiente und eine 
gute Übersicht im Innenraum des Geschirr-
spülers. Mit der Home Connect App kann 
sogar aus 256 Farben gewählt werden.

Energie-Effizienz-Klasse A
Verschiedene Spülmaschinen sind durch 
die Kombination von neuartigem Zeolith®, 
hocheffizientem Dämmmaterial sowie opti-
mierter Technologie und Elektronik spürbar 
energieeffizienter.

Favoritenprogramm
Mit der Favoritentaste wird der Geschirr-
spüler noch individueller. Sie kombiniert 
persönliche Programme und Optionen auf 
nur einer Taste – für eine schnelle, bequeme 
und individuelle Programmauswahl. Man 
hinterlegt dort einfach die beliebteste Kom-
bination aus Spülprogramm und Optionen 
und kann diese dann über Knopfdruck, die 
Home Connect App oder den Alexa Sprach-
assistenten aufrufen.

* Nur bei bestimmten Modellen verfügbar.
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Das neue Intelligent Programm.
Mit Ferndiagnose und dem Intelligent Programm 
arbeiten Geschirrspüler jetzt noch smarter.
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Schritt 1

Schritt 3

Schritt 2

Schritt 4

Einrichten eines intelli- 
genten Spülgangs.
Nach dem Öffnen der App 
erscheint eine kurze Ein- 
führung, wie das Intelligent 
Programm funktioniert. 
Nach Wahl der Einstellungen 
kann der Geschirrspüler mit 
Geschirr gefüllt werden.

Weiteres Feedback  
geben und optimieren.
Falls die Spülergebnisse 
weiter optimiert werden 
sollen, kann nach jedem 
Spülgang Feedback gegeben 
werden – bis die Ergebnisse 
vollkommen zufrieden- 
stellend sind.

Erstes Feedback geben
und optimieren.
Das erste Feedback ist der  
erste Schritt hin zu einem perso- 
nalisierten Spülprogramm.
 
Und so einfach geht’s:
1. Intelligent Programm starten.
2. Nach Ablauf des Spülgangs  
 Feedback geben.

Das Intelligent Programm adap- 
tiert das Feedback für verbesserte 
Spülresultate. Zusätzlich erhält 
man Angaben zu Energie- und 
Wasserverbrauch.

Das perfekte Programm.
Nach dem letztmaligen Feed- 
back ist das perfekte Programm 
gefunden. Bei Bedarf kann jetzt 
noch eine energieeffizientere 
Alternative gewählt werden. 

Geschirrspüler mit dem Intelligent Programm ermöglichen über Home Connect  
auf Spül- und Trocknungsergebnisse sowie auf die Laufzeit Feedback zu geben. 
Mit jedem Spülgang lernt der Geschirrspüler dank persönlichem Feedback  
dazu und liefert immer bessere Resultate – bis die Ergebnisse vollkommen 
zufriedenstellend sind.

Spülergebnisse können jetzt  
per Feedback personalisiert und 
optimiert werden.
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Stielglaskorb
Dieser zusätzliche Einsatz hält 
Weingläser in einer stabilen 
Position und ermöglicht so eine 
sichere, gründliche Reinigung 
im Geschirrspüler.

Grillset
Das perfekte Zubehörset, wenn Sie ganze Hähnchen, 
Fisch oder auch Gemüse im Ofen grillen möchten.
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Grillplatte.
Die große Grillplatte eignet sich optimal für 
das Braten von Fleisch, Fisch und Gemüse 
auf zwei zusammengeschalteten Kochzonen.

Teppan Yaki.
Ideal für die Zubereitung von japanischen Grill- 
gerichten, Desserts und Hackfleischgerichten. 

Wir verlängern die Grillsaison.
Grillen Sie doch einfach in Ihrer Küche. Ganz ohne Rauch und mit einem 
perfekten Ergebnis. Unsere Grillplatte für FlexInduction Kochfelder ist 
selbst im Sommer ein echter Konkurrent für Ihren Grill auf der Terrasse. 
Hähnchen gelingen Ihnen dank des Grillspieß ganz einfach. Und wenn es 
mal etwas exotischer sein soll, probieren Sie doch unseren Teppan Yaki aus. 
Eine komplette Übersicht des Zubehörs finden Sie im jeweiligen Produktkapitel.

Freuen Sie sich auf noch mehr Möglichkeiten.
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Backofen-Sets mit Pyrolyse und EcoClean Direct

50 | Sets

Backofen-Set 
HBD876AS80
Kombination aus 
Einbaubackofen HBG872CS0 und 
Induktionskochfeld PVS875FB5E

UPE: 2.810,- €* Aktions-UPE: 2.380,- €**

Backofen-Set 
HBD816AS80
Kombination aus 
Einbaubackofen HBG812CS0 und 
Induktionskochfeld PVS875FB5E

UPE: 2.476,- €* Aktions-UPE: 2.172,- €**

Backofen-Set 
HBD776AB84
Kombination aus 
Einbaubackofen HBG4790B0 und 
Induktionskochfeld PVS875FB5E

UPE: 2.685,- €* Aktions-UPE: 2.214,- €**

Backofen-Set 
HBD476AS81
Kombination aus 
Einbaubackofen HBA4730S0 und 
Induktionskochfeld PVS875FB5E

UPE: 2.517,- €* Aktions-UPE: 1.984,- €**

Backofen-Set 
HBD476AB81
Kombination aus 
Einbaubackofen HBA4730B0 und 
Induktionskochfeld PVS875FB5E

UPE: 2.517,- €* Aktions-UPE: 1.984,- €**

Backofen-Set 
HBD436AS81
Kombination aus 
Einbaubackofen HBA4330S0 und 
Induktionskochfeld PVS875FB5E

UPE: 2.267,- €* Aktions-UPE: 1.774,- €**

Backofen-Set 
HBD436AB81
Kombination aus 
Einbaubackofen HBA4330B0 und 
Induktionskochfeld PVS875FB5E

UPE: 2.267,- €* Aktions-UPE: 1.774,- €**

Einbaubackofen HBG872CS0 
Edelstahl
– 8 Beheizungsarten
– AutoPilot 10 Programme
– Bratenthermometer
– TFT mit Klartextanzeige
– Intuitiver Bedienring
– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
– Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C

– weitere Ausstattungen auf Seite 56

Einbaubackofen HBG812CS0 
Edelstahl
– 8 Beheizungsarten
– Bratenthermometer
– TFT mit Klartextanzeige
– Intuitiver Bedienring
– Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C

 
 
– weitere Ausstattungen auf Seite 56

Einbaubackofen HBG4790B0 
Vulkan Schwarz
– 13 Beheizungsarten
– AutoPilot 40 Programme
– Bedienung mit TFT-Display (weiß)
– Elektronikuhr
– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
– Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
 
 
– weitere Ausstattungen auf Seite 58

Einbaubackofen HBA4730S0 
Edelstahl
– 5 Beheizungsarten
– AutoPilot 10 Programme
– Bedienung mit LED-Display (rot)
– Elektronikuhr
– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
–  Inkl. 1fach Teleskopauszug, ebenen-

unabhängig, mit Stopp-Funktion

– weitere Ausstattungen auf Seite 61

Einbaubackofen HBA4330S0 
Edelstahl
– 5 Beheizungsarten
– AutoPilot 10 Programme
– Bedienung mit LED-Display (rot)
– Elektronikuhr
– EcoClean Direct Ausstattung: Rückwand
–  Inkl. 1fach Teleskopauszug, ebenen-

unabhängig, mit Stopp-Funktion

– weitere Ausstattungen auf Seite 61

Einbaubackofen HBA4330B0 
Vulkan Schwarz
– 5 Beheizungsarten
– AutoPilot 10 Programme
– Bedienung mit LED-Display (rot)
– Elektronikuhr
– EcoClean Direct Ausstattung: Rückwand
–  Inkl. 1fach Teleskopauszug, ebenen-

unabhängig, mit Stopp-Funktion

– weitere Ausstattungen auf Seite 61

Einbaubackofen HBA4730B0 
Vulkan Schwarz
– 5 Beheizungsarten
– AutoPilot 10 Programme
– Bedienung mit LED-Display (rot)
– Elektronikuhr
– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
–  Inkl. 1fach Teleskopauszug, ebenen-

unabhängig, mit Stopp-Funktion

– weitere Ausstattungen auf Seite 61

  

 CombiZone

 

  

 4D Heißluft  

Braten-
Thermometer  

 4D Heißluft  

Braten-
Thermometer  

  

  

 

  

  

 

  

 

Induktionskochfeld PVS875FB5E ComfortProfil
–  80 cm Induktionskochfeld
–  17 Leistungsstufen
–  4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
– Kindersicherung
– weitere Ausstattungen auf Seite 71

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.



Backofen-Sets mit Pyrolyse und EcoClean Direct

50 | Sets

Backofen-Set 
HBD876AS80
Kombination aus 
Einbaubackofen HBG872CS0 und 
Induktionskochfeld PVS875FB5E

UPE: 2.810,- €* Aktions-UPE: 2.380,- €**

Backofen-Set 
HBD816AS80
Kombination aus 
Einbaubackofen HBG812CS0 und 
Induktionskochfeld PVS875FB5E

UPE: 2.476,- €* Aktions-UPE: 2.172,- €**

Backofen-Set 
HBD776AB84
Kombination aus 
Einbaubackofen HBG4790B0 und 
Induktionskochfeld PVS875FB5E

UPE: 2.685,- €* Aktions-UPE: 2.214,- €**

Backofen-Set 
HBD476AS81
Kombination aus 
Einbaubackofen HBA4730S0 und 
Induktionskochfeld PVS875FB5E

UPE: 2.517,- €* Aktions-UPE: 1.984,- €**

Backofen-Set 
HBD476AB81
Kombination aus 
Einbaubackofen HBA4730B0 und 
Induktionskochfeld PVS875FB5E

UPE: 2.517,- €* Aktions-UPE: 1.984,- €**

Backofen-Set 
HBD436AS81
Kombination aus 
Einbaubackofen HBA4330S0 und 
Induktionskochfeld PVS875FB5E

UPE: 2.267,- €* Aktions-UPE: 1.774,- €**

Backofen-Set 
HBD436AB81
Kombination aus 
Einbaubackofen HBA4330B0 und 
Induktionskochfeld PVS875FB5E

UPE: 2.267,- €* Aktions-UPE: 1.774,- €**

Einbaubackofen HBG872CS0 
Edelstahl
– 8 Beheizungsarten
– AutoPilot 10 Programme
– Bratenthermometer
– TFT mit Klartextanzeige
– Intuitiver Bedienring
– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
– Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C

– weitere Ausstattungen auf Seite 56

Einbaubackofen HBG812CS0 
Edelstahl
– 8 Beheizungsarten
– Bratenthermometer
– TFT mit Klartextanzeige
– Intuitiver Bedienring
– Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C

 
 
– weitere Ausstattungen auf Seite 56

Einbaubackofen HBG4790B0 
Vulkan Schwarz
– 13 Beheizungsarten
– AutoPilot 40 Programme
– Bedienung mit TFT-Display (weiß)
– Elektronikuhr
– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
– Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
 
 
– weitere Ausstattungen auf Seite 58

Einbaubackofen HBA4730S0 
Edelstahl
– 5 Beheizungsarten
– AutoPilot 10 Programme
– Bedienung mit LED-Display (rot)
– Elektronikuhr
– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
–  Inkl. 1fach Teleskopauszug, ebenen-

unabhängig, mit Stopp-Funktion

– weitere Ausstattungen auf Seite 61

Einbaubackofen HBA4330S0 
Edelstahl
– 5 Beheizungsarten
– AutoPilot 10 Programme
– Bedienung mit LED-Display (rot)
– Elektronikuhr
– EcoClean Direct Ausstattung: Rückwand
–  Inkl. 1fach Teleskopauszug, ebenen-

unabhängig, mit Stopp-Funktion

– weitere Ausstattungen auf Seite 61

Einbaubackofen HBA4330B0 
Vulkan Schwarz
– 5 Beheizungsarten
– AutoPilot 10 Programme
– Bedienung mit LED-Display (rot)
– Elektronikuhr
– EcoClean Direct Ausstattung: Rückwand
–  Inkl. 1fach Teleskopauszug, ebenen-

unabhängig, mit Stopp-Funktion

– weitere Ausstattungen auf Seite 61

Einbaubackofen HBA4730B0 
Vulkan Schwarz
– 5 Beheizungsarten
– AutoPilot 10 Programme
– Bedienung mit LED-Display (rot)
– Elektronikuhr
– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
–  Inkl. 1fach Teleskopauszug, ebenen-

unabhängig, mit Stopp-Funktion

– weitere Ausstattungen auf Seite 61
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Induktionskochfeld PVS875FB5E ComfortProfil
–  80 cm Induktionskochfeld
–  17 Leistungsstufen
–  4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
– Kindersicherung
– weitere Ausstattungen auf Seite 71

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Backofen-Set 
HBD876AS60
Kombination aus 
Einbaubackofen HBG872CS0 und 
Induktionskochfeld PVS675FB5E

UPE: 2.685,- €* Aktions-UPE: 2.214,- €**

Backofen-Set 
HBD816AS60
Kombination aus 
Einbaubackofen HBG812CS0 und 
Induktionskochfeld PVS675FB5E

UPE: 2.361,- €* Aktions-UPE: 2.004,- €**

Backofen-Set 
HBD776AB60
Kombination aus 
Einbaubackofen HBG4790B0 und 
Induktionskochfeld PVS675FB5E

UPE: 2.570,- €* Aktions-UPE: 2.046,- €**

Backofen-Set 
HBD476AS61
Kombination aus 
Einbaubackofen HBA4730S0 und 
Induktionskochfeld PVS675FB5E

UPE: 2.392,- €* Aktions-UPE: 1.816,- €**

Backofen-Set 
HBD476AB61
Kombination aus 
Einbaubackofen HBA4730B0 und 
Induktionskochfeld PVS675FB5E

UPE: 2.392,- €* Aktions-UPE: 1.816,- €**

Backofen-Set 
HBD436AS61
Kombination aus 
Einbaubackofen HBA4330S0 und 
Induktionskochfeld PVS675FB5E

UPE: 2.141,- €* Aktions-UPE: 1.608,- €**

Backofen-Set 
HBD436AB61
Kombination aus 
Einbaubackofen HBA4330B0 und 
Induktionskochfeld PVS675FB5E

UPE: 2.141,- €* Aktions-UPE: 1.608,- €**

Backofen-Set 
HBD872AS80
Kombination aus 
Einbaubackofen HBG872CS0 und 
Elektrokochfeld PKH845BB1D

UPE: 2.204,- €* Aktions-UPE: 2.088,- €**

Backofen-Set 
HBD812AS80
Kombination aus 
Einbaubackofen HBG812CS0 und 
Elektrokochfeld PKH845BB1D

UPE: 1.880,- €* Aktions-UPE: 1.878,- €**

Backofen-Set 
HBD772AB80
Kombination aus 
Einbaubackofen HBG4790B0 und 
Elektrokochfeld PKH845BB1D

UPE: 2.089,- €* Aktions-UPE: 1.920,- €**

Backofen-Set 
HBD472AS80
Kombination aus 
Einbaubackofen HBA4730S0 und 
Elektrokochfeld PKH845BB1D

UPE: 1.922,- €* Aktions-UPE: 1.608,- €**

Backofen-Set 
HBD472AB80
Kombination aus 
Einbaubackofen HBA4730B0 und 
Elektrokochfeld PKH845BB1D

UPE: 1.922,- €* Aktions-UPE: 1.608,- €**

Backofen-Set 
HBD432AS80
Kombination aus 
Einbaubackofen HBA4330S0 und 
Elektrokochfeld PKH845BB1D

UPE: 1.671,- €* Aktions-UPE: 1.398,- €**

Backofen-Set 
HBD432AB80
Kombination aus 
Einbaubackofen HBA4330B0 und 
Elektrokochfeld PKH845BB1D

UPE: 1.671,- €* Aktions-UPE: 1.398,- €**

Backofen-Set 
HBD871AS60
Kombination aus 
Einbaubackofen HBG872CS0 und 
Elektrokochfeld PKN645B17

UPE: 1.901,- €* Aktions-UPE: 1.878,- €**

Backofen-Set 
HBD811AS60
Kombination aus 
Einbaubackofen HBG812CS0 und 
Elektrokochfeld PKN645B17

UPE: 1.723,- €* Aktions-UPE: 1.670,- €**

Backofen-Set 
HBD761AB60
Kombination aus 
Einbaubackofen HBG4790B0 und 
Elektrokochfeld PKN645B17

UPE: 1.796,- €* Aktions-UPE: 1.712,- €**

Backofen-Set 
HBD471AS60
Kombination aus 
Einbaubackofen HBA4730S0 und 
Elektrokochfeld PKN645B17

UPE: 1.629,- €* Aktions-UPE: 1.398,- €**

Backofen-Set 
HBD471AB60
Kombination aus 
Einbaubackofen HBA4730B0 und 
Elektrokochfeld PKN645B17

UPE: 1.629,- €* Aktions-UPE: 1.398,- €**

Backofen-Set 
HBD431AS60
Kombination aus 
Einbaubackofen HBA4330S0 und 
Elektrokochfeld PKN645B17

UPE: 1.368,- €* Aktions-UPE: 1.190,- €**

Backofen-Set 
HBD431AB60
Kombination aus 
Einbaubackofen HBA4330B0 und 
Elektrokochfeld PKN645B17

UPE: 1.368,- €* Aktions-UPE: 1.190,- €**
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Kochfeld PKH845BB1D umlaufender Rahmen
–  80 cm Elektrokochfeld
–  17 Leistungsstufen
–  4 HighSpeed-Kochzonen
– Kindersicherung
– weitere Ausstattungen auf Seite 75

Kochfeld PKN645B17 umlaufender Rahmen
–  60 cm Elektrokochfeld
–  17 Leistungsstufen
–  4 HighSpeed-Kochzonen
– Kindersicherung
– weitere Ausstattungen auf Seite 75

Induktionskochfeld PVS675FB5E ComfortProfil
–  60 cm Induktionskochfeld
–  17 Leistungsstufen
–  4 Induktionskochzonen mit Topferkennung 
– Kindersicherung 
– weitere Ausstattungen auf Seite 74

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Serie 8 Backöfen mit künstlicher Intelligenz

Serie | 8  
HNG8764C7  carbon black  

Serie | 8 
HMG8764C7  carbon black 

AssistAssist 4D Heißluft PerfectBake plus PerfectRoast plus AssistAssist 4D Heißluft PerfectBake plus PerfectRoast plus

Backofentyp und Heizart
 –  Backofen mit Mikrowellen- und Dampfstoß-Funktion mit 14 Beheizungsarten: 
4D Heißluft, Heißluft sanft +, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, 
Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, 
Vorwärmen, Dörren, Warmhalten

 –  Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären, Dampf-Kombibetrieb
 –  Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion
 – Externe Dampferzeugung
 –  Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb
 –  Mikrowelle: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
 –  Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis 
auf 600 W reguliert

 – Schnellaufheizung
 – Garraumvolumen: 67 L

Backofentyp und Heizart
 – Backofen mit Mikrowellen-Funktion mit 12 Beheizungsarten: 
4D Heißluft, Heißluft sanft +, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, 
Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten

 – Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombibetrieb
 – Mikrowelle: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
 – Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis 
auf 600 W reguliert

 – Schnellaufheizung
 – Garraumvolumen: 67 L

Komfort
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – Bosch Assist
 – PerfectRoast plus Bratenthermometer - weiß wann der Braten perfekt ist
 – PerfectBake plus Backsensor - weiß wann der Kuchen perfekt ist
 – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
 – Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank
 – Infotaste,  Elektronikuhr
 –  Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
 –  Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle
 –  LED-Innenbeleuchtung, seitliche Langfeldleuchten, Backofenbeleuchtung abschaltbar
 – intuitiver Bedienring
 – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff

Komfort
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – Bosch Assist
 – PerfectRoast plus Bratenthermometer - weiß wann der Braten perfekt ist
 – PerfectBake plus Backsensor - weiß wann der Kuchen perfekt ist
 – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
 – Infotaste, Elektronikuhr
 – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
 – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle
 – LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
 – intuitiver Bedienring
 – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff

Reinigung
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 – Reinigungsunterstützung
 – Spezialglas-Innentür für Mikrowelle

Reinigung
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 – Reinigungsunterstützung
 – Spezialglas-Innentür für Mikrowelle

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – Backofen mit Einhängegittern
 – 1fach-Teleskopauszug, pyrolysefähig

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – Backofen mit Einhängegittern
 – 1fach-Teleskopauszug, pyrolysefähig

Umwelt und Sicherheit
 – Sehr geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Türverriegelung mechanisch, Kindersicherung, 
Sicherheitsabschaltung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Restwärmeanzeige, Starttaste, 
Türkontaktschalter

Umwelt und Sicherheit
 – Sehr geringe Türtemperatur, Türverriegelung mechanisch, Kindersicherung, Türverriegelung 
bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, 
Türkontaktschalter, Kühlgebläse

Zubehör
 –  1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zubehör
 – 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
 – Länge Netzkabel: 120 cm
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
 –  Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW 
 – Länge Netzkabel: 120 cm 
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm 
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm 
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ327000 Backstein
HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit
HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit
HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit
HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
HEZ635000 Grillset
HEZ636000 Glaspfanne
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ6BMA00 Zwischenbodenset
HEZ915003 Glasbräter 5,4 l
HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m 

Sonderzubehör
HEZ327000 Backstein
HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit
HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit
HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit
HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
HEZ635000 Grillset
HEZ636000 Glaspfanne
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ6BMA00 Zwischenbodenset
HEZ915003 Glasbräter 5,4 l
HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m 

 
UPE: 3.543,- €*

 
UPE: 3.189,- €*

52 | Backöfen 

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.



     
    
 

Serie 8 Backöfen mit künstlicher Intelligenz

Serie | 8  
HNG8764C7  carbon black  

Serie | 8 
HMG8764C7  carbon black 

AssistAssist 4D Heißluft PerfectBake plus PerfectRoast plus AssistAssist 4D Heißluft PerfectBake plus PerfectRoast plus

Backofentyp und Heizart
 –  Backofen mit Mikrowellen- und Dampfstoß-Funktion mit 14 Beheizungsarten: 
4D Heißluft, Heißluft sanft +, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, 
Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, 
Vorwärmen, Dörren, Warmhalten

 –  Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären, Dampf-Kombibetrieb
 –  Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion
 – Externe Dampferzeugung
 –  Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb
 –  Mikrowelle: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
 –  Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis 
auf 600 W reguliert

 – Schnellaufheizung
 – Garraumvolumen: 67 L

Backofentyp und Heizart
 – Backofen mit Mikrowellen-Funktion mit 12 Beheizungsarten: 
4D Heißluft, Heißluft sanft +, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, 
Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten

 – Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombibetrieb
 – Mikrowelle: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
 – Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis 
auf 600 W reguliert

 – Schnellaufheizung
 – Garraumvolumen: 67 L

Komfort
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – Bosch Assist
 – PerfectRoast plus Bratenthermometer - weiß wann der Braten perfekt ist
 – PerfectBake plus Backsensor - weiß wann der Kuchen perfekt ist
 – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
 – Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank
 – Infotaste,  Elektronikuhr
 –  Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
 –  Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle
 –  LED-Innenbeleuchtung, seitliche Langfeldleuchten, Backofenbeleuchtung abschaltbar
 – intuitiver Bedienring
 – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff

Komfort
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – Bosch Assist
 – PerfectRoast plus Bratenthermometer - weiß wann der Braten perfekt ist
 – PerfectBake plus Backsensor - weiß wann der Kuchen perfekt ist
 – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
 – Infotaste, Elektronikuhr
 – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
 – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle
 – LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
 – intuitiver Bedienring
 – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff

Reinigung
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 – Reinigungsunterstützung
 – Spezialglas-Innentür für Mikrowelle

Reinigung
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 – Reinigungsunterstützung
 – Spezialglas-Innentür für Mikrowelle

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – Backofen mit Einhängegittern
 – 1fach-Teleskopauszug, pyrolysefähig

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – Backofen mit Einhängegittern
 – 1fach-Teleskopauszug, pyrolysefähig

Umwelt und Sicherheit
 – Sehr geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Türverriegelung mechanisch, Kindersicherung, 
Sicherheitsabschaltung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Restwärmeanzeige, Starttaste, 
Türkontaktschalter

Umwelt und Sicherheit
 – Sehr geringe Türtemperatur, Türverriegelung mechanisch, Kindersicherung, Türverriegelung 
bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, 
Türkontaktschalter, Kühlgebläse

Zubehör
 –  1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zubehör
 – 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
 – Länge Netzkabel: 120 cm
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
 –  Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW 
 – Länge Netzkabel: 120 cm 
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm 
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm 
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ327000 Backstein
HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit
HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit
HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit
HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
HEZ635000 Grillset
HEZ636000 Glaspfanne
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ6BMA00 Zwischenbodenset
HEZ915003 Glasbräter 5,4 l
HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m 

Sonderzubehör
HEZ327000 Backstein
HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit
HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit
HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit
HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
HEZ635000 Grillset
HEZ636000 Glaspfanne
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ6BMA00 Zwischenbodenset
HEZ915003 Glasbräter 5,4 l
HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m 

 
UPE: 3.543,- €*

 
UPE: 3.189,- €*

52 | Backöfen 

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

1  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.  
    
 

Serie 8 Backöfen mit künstlicher Intelligenz

Serie | 8 
HSG856XC7  carbon black 

Serie | 8 
HSG836NC1   carbon black mit Sous vide Garen 
HSG836NS1  Edelstahl

AssistAssist 4D Heißluft
EcoClean

Direct Plus PerfectBake plus PerfectRoast plus AssistAssist 4D Heißluft

Backofentyp und Heizart
 –   Backofen mit Dampf-Funktion mit 12 Beheizungsarten: 
4D Heißluft, Heißluft sanft +, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, 
Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten

 –  Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, 
Dampf-Kombibetrieb, Sous Vide Garen

 –  Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Autom. Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion
 – Externe Dampferzeugung
 – Schnellaufheizung
 – Garraumvolumen: 71 l

Backofentyp und Heizart
 – Backofen mit Dampf-Funktion mit 12 Beheizungsarten: 
4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, 
Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten

 – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, 
Sous vide Garen (nur bei HSG836NC1)

 – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Autom. Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion
 – Externe Dampferzeugung
 – Schnellaufheizung
 – Garraumvolumen: 71 l

Komfort
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – Bosch Assist
 – PerfectRoast plus Bratenthermometer - weiß wann der Braten perfekt ist
 – PerfectBake plus Backsensor - weiß wann der Kuchen perfekt ist
 – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
 – Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank
 – Infotaste, Elektronikuhr, intuitiver Bedienring
 –  Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
 –  Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
 –  LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
 – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff

Komfort
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – Bosch Assist
 – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
 – Wassertank mit 1 l
 – Leeranzeige Wassertank
 – Infotaste, Elektronikuhr, intuitiver Bedienring
 – Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
 – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
 – LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung
 – EcoClean Direct Plus
 –  EcoClean-Ausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand
 – Reinigungsunterstützung
 – Vollglas-Innentür

Reinigung
 – EcoClean Direct-Ausstattung: Rückwand
 – Reinigungsunterstützung
 – Vollglas-Innentür

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – Backofen mit Einhängegittern
 – 3fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – Backofen mit Einhängegestell, Auszug 1-fach, Rastfunktion, Überauszug

Umwelt und Sicherheit
 –  Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+1

 –  Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
 –  Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
 – Geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Türverriegelung mechanisch, Kindersicherung, 
Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Umwelt und Sicherheit
 –  Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+1

 –  Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
 –  Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
 – Geringe Türtemperatur, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, 
Starttaste, Türkontaktschalter, Kühlgebläse

Zubehör
 –  1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S + Größe XL, 
1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

Zubehör
 – 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S + Größe XL, 
1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Schwamm,1 x Universalpfanne

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
 – Länge Netzkabel: 120 cm
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
 –  Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
 – Länge Netzkabel: 120 cm
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ327000 Backstein
HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit
HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit
HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit
HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format
HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
HEZ635000 Grillset
HEZ636000 Glaspfanne
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ6BMA00 Zwischenbodenset
HEZ915003 Glasbräter 5,4 l
HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m

Sonderzubehör
HEZ327000 Backstein
HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit
HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit
HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit
HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format
HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
HEZ635000 Grillset
HEZ636000 Glaspfanne
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ6BMA00 Zwischenbodenset
HEZ915003 Glasbräter 5,4 l
HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m

 
UPE: 3.422,- €*

 
UPE: 2.547,- €*

Backöfen | 53 

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Serie 8 Backöfen mit künstlicher Intelligenz

Serie | 8 
HRG8769C7  carbon black 

Serie | 8 
HBG8769C7  carbon black 

AssistAssist 4D Heißluft PerfectBake plus PerfectRoast plus AssistAssist 4D Heißluft PerfectBake plus PerfectRoast plus

Backofentyp und Heizart
 –  Backofen mit Dampfstoß-Funktion mit 15 Beheizungsarten: 
4D Heißluft, Heißluft sanft +, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, 
Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, 
Vorwärmen, Dörren, Warmhalten

 – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären, Dampf-Kombibetrieb
 –  Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion
 – Externe Dampferzeugung
 – Schnellaufheizung
 – Garraumvolumen: 71 l

Backofentyp und Heizart
 – Backofen mit 13 Beheizungsarten: 
4D Heißluft, Heißluft sanft +, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, 
Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, 
Warmhalten

 – Schnellaufheizung
 – Garraumvolumen: 71 l

Komfort
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – Bosch Assist
 – PerfectRoast plus Bratenthermometer - weiß wann der Braten perfekt ist
 – PerfectBake plus Backsensor - weiß wann der Kuchen perfekt ist
 – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
 – Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank
 – Infotaste, Elektronikuhr, intuitiver Bedienring
 – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff
 – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
 –  Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
 –  Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – Bosch Assist
 – PerfectRoast plus Bratenthermometer - weiß wann der Braten perfekt ist
 – PerfectBake plus Backsensor - weiß wann der Kuchen perfekt ist
 – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
 – Infotaste, Elektronikuhr, intuitiver Bedienring
 – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff
 – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
 – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
 – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 – Reinigungsunterstützung
 – Pyrolysefähige Backbleche
 – Vollglas-Innentür

Reinigung
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 – Reinigungsunterstützung
 – Pyrolysefähige Backbleche
 – Vollglas-Innentür

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – 3fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, pyrolysefähig 

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – Backofen mit Einhängegittern
 – 3fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, pyrolysefähig

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A1

 –  Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh
 –  Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh
 – Sehr geringe Türtemperatur, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Kühlgebläse, 
Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A1
 – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh
 –  Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh
 – Sehr geringe Türtemperatur, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Kühlgebläse, 
Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
 –  1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zubehör
 – 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
 – Länge Netzkabel: 120 cm
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
 –  Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
 – Länge Netzkabel: 120 cm
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format
HEZ327000 Backstein
HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit
HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit
HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit
HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ635000 Grillset
HEZ636000 Glaspfanne
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ6BMA00 Zwischenbodenset
HEZ915003 Glasbräter 5,4 l
HEZG0AS00  Anschlusskabel 3 m

Sonderzubehör
HEZ327000 Backstein
HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit 
HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit
HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ635000 Grillset
HEZ636000 Glaspfanne
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ6BMA00 Zwischenbodenset
HEZ915003 Glasbräter 5,4 l
HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m

 

1  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 
    
 

 
UPE: 2.860,- €*

 
UPE: 2.375,- €*

54 | Backöfen 

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.



Serie 8 Backöfen mit künstlicher Intelligenz

Serie | 8 
HRG8769C7  carbon black 

Serie | 8 
HBG8769C7  carbon black 

AssistAssist 4D Heißluft PerfectBake plus PerfectRoast plus AssistAssist 4D Heißluft PerfectBake plus PerfectRoast plus

Backofentyp und Heizart
 –  Backofen mit Dampfstoß-Funktion mit 15 Beheizungsarten: 
4D Heißluft, Heißluft sanft +, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, 
Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, 
Vorwärmen, Dörren, Warmhalten

 – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären, Dampf-Kombibetrieb
 –  Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion
 – Externe Dampferzeugung
 – Schnellaufheizung
 – Garraumvolumen: 71 l

Backofentyp und Heizart
 – Backofen mit 13 Beheizungsarten: 
4D Heißluft, Heißluft sanft +, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, 
Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, 
Warmhalten

 – Schnellaufheizung
 – Garraumvolumen: 71 l

Komfort
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – Bosch Assist
 – PerfectRoast plus Bratenthermometer - weiß wann der Braten perfekt ist
 – PerfectBake plus Backsensor - weiß wann der Kuchen perfekt ist
 – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
 – Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank
 – Infotaste, Elektronikuhr, intuitiver Bedienring
 – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff
 – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
 –  Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
 –  Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – Bosch Assist
 – PerfectRoast plus Bratenthermometer - weiß wann der Braten perfekt ist
 – PerfectBake plus Backsensor - weiß wann der Kuchen perfekt ist
 – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
 – Infotaste, Elektronikuhr, intuitiver Bedienring
 – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff
 – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
 – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
 – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 – Reinigungsunterstützung
 – Pyrolysefähige Backbleche
 – Vollglas-Innentür

Reinigung
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 – Reinigungsunterstützung
 – Pyrolysefähige Backbleche
 – Vollglas-Innentür

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – 3fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, pyrolysefähig 

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – Backofen mit Einhängegittern
 – 3fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, pyrolysefähig

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A1

 –  Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh
 –  Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh
 – Sehr geringe Türtemperatur, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Kühlgebläse, 
Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A1
 – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh
 –  Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh
 – Sehr geringe Türtemperatur, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Kühlgebläse, 
Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
 –  1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zubehör
 – 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
 – Länge Netzkabel: 120 cm
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
 –  Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
 – Länge Netzkabel: 120 cm
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format
HEZ327000 Backstein
HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit
HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit
HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit
HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ635000 Grillset
HEZ636000 Glaspfanne
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ6BMA00 Zwischenbodenset
HEZ915003 Glasbräter 5,4 l
HEZG0AS00  Anschlusskabel 3 m

Sonderzubehör
HEZ327000 Backstein
HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit 
HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit
HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ635000 Grillset
HEZ636000 Glaspfanne
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ6BMA00 Zwischenbodenset
HEZ915003 Glasbräter 5,4 l
HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m

 

1  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 
    
 

 
UPE: 2.860,- €*

 
UPE: 2.375,- €*

54 | Backöfen 

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

Serie 8 Backöfen, konventionell 60 cm breit

Serie | 8   
HBG8755C0  carbon black   

Serie | 8 
HBG855TC0  carbon black   
 

4D Heißluft 4D Heißluft
EcoClean

Direct Plus

Backofentyp und Heizart
 –  Backofen mit 13 Beheizungsarten: 
4D Heißluft, Heißluft sanft +, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, 
Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, 
Warmhalten

 – Schnellaufheizung
 – Garraumvolumen: 71 l 
 
 

Backofentyp und Heizart
 –  Backofen mit 13 Beheizungsarten: 
4D Heißluft, Heißluft sanft +, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, 
Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, 
Warmhalten

 – Schnellaufheizung
 – Garraumvolumen: 71 l

Komfort
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – AutoPilot 10
 – TFT mit Klartextanzeige
 – Infotaste
 – Elektronikuhr
 – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
 –  Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, AutoPilot
 –  Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
 – intuitiver Bedienring
 – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff 
 

Komfort
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – AutoPilot 10
 – TFT mit Klartextanzeige
 – Infotaste
 – Elektronikuhr
 – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
 –  Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, AutoPilot
 –  Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
 – intuitiver Bedienring
 – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff

Reinigung
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 – Reinigungsunterstützung
 – Pyrolysefähige Backbleche
 – Vollglas-Innentür

Reinigung
 – EcoClean Direct Plus
 –  EcoClean-Ausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand
 – Reinigungsunterstützung
 – Vollglas-Innentür

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – 3fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, pyrolysefähig 

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 –  3fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion

Umwelt und Sicherheit
 –  Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A1
 –  Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh
 –  Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh
 – Sehr geringe Türtemperatur, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Kühlgebläse, 
Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Umwelt und Sicherheit
 –  Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A1
 –  Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh
 –  Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh
 – Geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, 
Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
 –  1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zubehör
 –  1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
 – Länge Netzkabel: 120 cm
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
 –  Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
 – Länge Netzkabel: 120 cm
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
 –  Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ327000 Backstein
HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format
HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit
HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit
HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit
HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ635000 Grillset
HEZ636000 Glaspfanne
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ6BMA00 Zwischenbodenset
 
 

Sonderzubehör
HEZ327000 Backstein
HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format
HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit
HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit
HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit
HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ635000 Grillset
HEZ636000 Glaspfanne
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ6BMA00 Zwischenbodenset 
 

1  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
    
 

 
UPE: 1.699,- €*

 
UPE: 1.942,- €*

Backöfen | 55 

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Serie | 8 
HBG872CS0  Edelstahl 

Serie | 8 
HBG812CS0  Edelstahl 
 

4D Heißluft Braten-
Thermometer 4D Heißluft Braten-

Thermometer

Backofentyp und Heizart
 –  Backofen mit 8 Beheizungsarten: 
4D Heißluft, Heißluft sanft +, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, 
 Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Auftauen 
 – Schnellaufheizung 
 – Garraumvolumen: 71 l 
 – XXLpro Backofen mit TitanEmail

 
 
 
 

Backofentyp und Heizart
 –  Backofen mit 8 Beheizungsarten: 
4D Heißluft, Heißluft sanft +, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, 
 Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Auftauen 
 – Schnellaufheizung 
 – Garraumvolumen: 71 l 
 – XXLpro Backofen mit TitanEmail

Komfort
 – Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen  
 – AutoPilot 10
 – Bratenthermometer 
 – TFT mit Klartextanzeige 
 – Infotaste, Elektronikuhr 
 – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C 
 – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar 
 – Temperaturvorschlag, Ist-Temperatur kon trolle, Aufheizkontrolle
 – intuitiver Bedienring 
 – Backofengriff aus massivem Edelstahl  
 

Komfort
 – Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen 
 – Bratenthermometer 
 – TFT mit Klartextanzeige 
 – Infotaste 
 – Elektronikuhr 
 – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C 
 – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar 
 – Temperaturvorschlag, Ist-Temperatur kon trolle, Aufheizkontrolle 
 – intuitiver Bedienring 
 – Backofengriff aus massivem Edelstahl 

Reinigung
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 – Pyrolysefähige Backbleche 
 – Vollglas-Innentür 

Reinigung
 – Vollglas-Innentür

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar 

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+1
 – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
 –  Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
 – Sehr geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Türverriegelung bei 
Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung,  
Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter 

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+1
 – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
 –  Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
 – Sehr geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Sicherheitsabschaltung, 
Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter 

Zubehör
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zubehör
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW 
 – Länge Netzkabel: 120 cm 
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm 
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm 
 –  Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer 
Zeichnung beachten

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW 
 – Länge Netzkabel: 120 cm 
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm 
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm 
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer 
Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ327000 Backstein
HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit
HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit
HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ638170 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef.
HEZ638270 Teleskop-Vollauszug 2-fach, pyrolysef.
HEZ638370 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef.
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ6BMA00 Zwischenbodenset
HEZ915003 Glasbräter 5,4 l
HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m 

 

Sonderzubehör
HEZ327000 Backstein
HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit
HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit
HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
HEZ632070  Universalpfanne, emailliert, anthrazit 
HEZ634000  Back- und Bratrost (Standard)
HEZ638100  Teleskop-Vollauszug 1-fach
HEZ638200  Teleskop-Vollauszug 2-fach
HEZ638300  Teleskop-Vollauszug 3-fach
HEZ660050  Verblendleiste für Sockel
HEZ6BMA00 Zwischenbodenset 
HEZG0AS00  Anschlusskabel 3 m

 

 

Serie 8 Backöfen, konventionell 60 cm breit

1  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
    
 

 
UPE: 1.666,- €*

 
UPE: 1.270,- €*

56 | Backöfen 

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.



Serie | 8 
HBG872CS0  Edelstahl 

Serie | 8 
HBG812CS0  Edelstahl 
 

4D Heißluft Braten-
Thermometer 4D Heißluft Braten-

Thermometer

Backofentyp und Heizart
 –  Backofen mit 8 Beheizungsarten: 
4D Heißluft, Heißluft sanft +, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, 
 Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Auftauen 
 – Schnellaufheizung 
 – Garraumvolumen: 71 l 
 – XXLpro Backofen mit TitanEmail

 
 
 
 

Backofentyp und Heizart
 –  Backofen mit 8 Beheizungsarten: 
4D Heißluft, Heißluft sanft +, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, 
 Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Auftauen 
 – Schnellaufheizung 
 – Garraumvolumen: 71 l 
 – XXLpro Backofen mit TitanEmail

Komfort
 – Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen  
 – AutoPilot 10
 – Bratenthermometer 
 – TFT mit Klartextanzeige 
 – Infotaste, Elektronikuhr 
 – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C 
 – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar 
 – Temperaturvorschlag, Ist-Temperatur kon trolle, Aufheizkontrolle
 – intuitiver Bedienring 
 – Backofengriff aus massivem Edelstahl  
 

Komfort
 – Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen 
 – Bratenthermometer 
 – TFT mit Klartextanzeige 
 – Infotaste 
 – Elektronikuhr 
 – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C 
 – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar 
 – Temperaturvorschlag, Ist-Temperatur kon trolle, Aufheizkontrolle 
 – intuitiver Bedienring 
 – Backofengriff aus massivem Edelstahl 

Reinigung
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 – Pyrolysefähige Backbleche 
 – Vollglas-Innentür 

Reinigung
 – Vollglas-Innentür

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar 

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+1
 – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
 –  Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
 – Sehr geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Türverriegelung bei 
Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung,  
Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter 

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+1
 – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
 –  Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
 – Sehr geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Sicherheitsabschaltung, 
Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter 

Zubehör
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zubehör
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW 
 – Länge Netzkabel: 120 cm 
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm 
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm 
 –  Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer 
Zeichnung beachten

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW 
 – Länge Netzkabel: 120 cm 
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm 
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm 
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer 
Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ327000 Backstein
HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit
HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit
HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ638170 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef.
HEZ638270 Teleskop-Vollauszug 2-fach, pyrolysef.
HEZ638370 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef.
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ6BMA00 Zwischenbodenset
HEZ915003 Glasbräter 5,4 l
HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m 

 

Sonderzubehör
HEZ327000 Backstein
HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit
HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit
HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
HEZ632070  Universalpfanne, emailliert, anthrazit 
HEZ634000  Back- und Bratrost (Standard)
HEZ638100  Teleskop-Vollauszug 1-fach
HEZ638200  Teleskop-Vollauszug 2-fach
HEZ638300  Teleskop-Vollauszug 3-fach
HEZ660050  Verblendleiste für Sockel
HEZ6BMA00 Zwischenbodenset 
HEZG0AS00  Anschlusskabel 3 m

 

 

Serie 8 Backöfen, konventionell 60 cm breit

1  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
    
 

 
UPE: 1.666,- €*

 
UPE: 1.270,- €*

56 | Backöfen 

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

Serie 6 Backöfen mit Dampfstoß-Funktion

Serie | 6 
HRG4785B6  Vulkan Schwarz 

Serie | 6 
HRG4385B6  Vulkan Schwarz 

Braten-
Thermometer

Braten-
Thermometer

Backofentyp und Heizart
 – Backofen mit Dampfstoß-Funktion mit 9 Beheizungsarten: 
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, 
Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Regenerieren
 – Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: 3D Heißluft, Umluftgrill, 
Ober-/Unterhitze
 – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm
 – Externe Dampferzeugung
 – Schnellaufheizung
 – Kühlgebläse
 – Garraumvolumen: 71 l
 – XXL-Backofen mit GranitEmail

Backofentyp und Heizart
 – Backofen mit Dampfstoß-Funktion mit 9 Beheizungsarten: 
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, 
Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Regenerieren
 – Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: 3D Heißluft, Umluftgrill, 
Ober-/Unterhitze
 – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm
 – Externe Dampferzeugung
 – Schnellaufheizung
 – Kühlgebläse
 – Garraumvolumen: 71 l
 – XXL-Backofen mit GranitEmail

Komfort
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – Bratenthermometer
 – AutoPilot 30 Programme
 – Bedienung mit LCD-Display (weiß)
 – Wassertank mit 0.2 l
 – Elektronikuhr
 – Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
 – Temperaturvorschlag
 – Aufheizkontrolle
 – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar 
 – Leicht-Bedien-Elektronik, Versenkknebel, rund

Komfort
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – Bratenthermometer
 – AutoPilot 30 Programme
 – Bedienung mit LCD-Display (weiß)
 – Wassertank mit 0.2 l
 – Elektronikuhr
 – Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
 – Temperaturvorschlag
 – Aufheizkontrolle
 – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar 
 – Versenkknebel, rund

Reinigung
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 – Vollglas-Innentür  

Reinigung
 – EcoClean Direct-Ausstattung: Rückwand
 – Vollglas-Innentür

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion 

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A1
 – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
 – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh 
 – Sehr geringe Türtemperatur, niedrige Türtemperatur während der 
pyrolytischen Reinigung, Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolyse-
betrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A1
 – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
 – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh 
 – Geringe Türtemperatur, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, 
Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter

Zubehör
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zubehör
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
 – Länge Netzkabel: 120 cm
 – Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
 – Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer 
Zeichnung beachten

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
 – Länge Netzkabel: 120 cm
 – Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
 – Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer 
Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau
HEZ327000 Backstein
HEZ531000 Backblech, emailliert, grau
HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau
HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach
HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab.
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach
HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ915003 Glasbräter 5,4 l
HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m

Sonderzubehör
HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau
HEZ327000 Backstein
HEZ531000 Backblech, emailliert, grau
HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau
HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach
HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab.
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach
HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ915003 Glasbräter 5,4 l
HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m

1  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 
    
 

 
UPE: 1.815,- €*

 
UPE: 1.528,- €*

Backöfen | 57 

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Serie 6 Backofen 

Serie | 6 
HBG4790B0  Vulkan Schwarz 

Backofentyp und Heizart
 – Backofen mit 13 Beheizungsarten: 
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, 
Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, 
Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft
 – Schnellaufheizung
 – Kühlgebläse
 – Garraumvolumen: 71 l

Komfort
 – Backofentür mit SoftOpen und SoftClose
 – AutoPilot 40
 – Bedienung mit TFT-Display
 – Elektronik-Uhr
 – Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
 – Temperaturvorschlag
 – Ist-Temperaturanzeige
 – Aufheizkontrolle
 – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar 
 – Versenkknebel 
 

Reinigung
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 – Reinigungsunterstützung
 – Vollglas-Innentür  

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – 1fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A1 
 – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
 – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh 
 – Sehr geringe Türtemperatur, niedrige Türtemperatur während 
der pyrolytischen Reinigung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, 
Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige

Zubehör
 – 1 x Backblech, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
 – Länge Netzkabel: 120 cm
 – Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
 – Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer 
Zeichnung beachten 

Sonderzubehör
HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau
HEZ327000 Backstein
HEZ531000 Backblech, emailliert, grau
HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau
HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach
HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab.
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach
HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ915003 Glasbräter 5,4 l
HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m

 
UPE: 1.534,- €*

58 | Backöfen 

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

1  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.  
   
 



Serie 6 Backofen 

Serie | 6 
HBG4790B0  Vulkan Schwarz 

Backofentyp und Heizart
 – Backofen mit 13 Beheizungsarten: 
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, 
Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, 
Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft
 – Schnellaufheizung
 – Kühlgebläse
 – Garraumvolumen: 71 l

Komfort
 – Backofentür mit SoftOpen und SoftClose
 – AutoPilot 40
 – Bedienung mit TFT-Display
 – Elektronik-Uhr
 – Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
 – Temperaturvorschlag
 – Ist-Temperaturanzeige
 – Aufheizkontrolle
 – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar 
 – Versenkknebel 
 

Reinigung
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 – Reinigungsunterstützung
 – Vollglas-Innentür  

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – 1fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A1 
 – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
 – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh 
 – Sehr geringe Türtemperatur, niedrige Türtemperatur während 
der pyrolytischen Reinigung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, 
Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige

Zubehör
 – 1 x Backblech, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
 – Länge Netzkabel: 120 cm
 – Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
 – Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer 
Zeichnung beachten 

Sonderzubehör
HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau
HEZ327000 Backstein
HEZ531000 Backblech, emailliert, grau
HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau
HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach
HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab.
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach
HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ915003 Glasbräter 5,4 l
HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m

 
UPE: 1.534,- €*

58 | Backöfen 

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

1  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.  
   
 

Serie 6 Backöfen

1  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
    
 

Serie | 6 
HBG4785B6  Vulkan Schwarz 
HBG4785S6  Edelstahl

Serie | 6 
HBG4575B0  Vulkan Schwarz 
HBG4575S0  Edelstahl 

Braten-
Thermometer

EcoClean
Direct Plus Braten-

Thermometer

Backofentyp und Heizart
 – Backofen mit 9 Beheizungsarten: 
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, 
Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft
 – Schnellaufheizung
 – Kühlgebläse
 – Garraumvolumen: 71 l 

Backofentyp und Heizart
 – Backofen mit 7 Beheizungsarten: 
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, 
Unterhitze, Heißluft sanft 
 – Schnellaufheizung 
 – Kühlgebläse
 – Garraumvolumen: 71 l  

Komfort
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – AutoPilot 30
 – Bratenthermometer
 – Bedienung mit LCD-Display (weiß)
 – Elektronikuhr
 – Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
 – Temperaturvorschlag
 – Aufheizkontrolle
 – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar 
 – Leicht-Bedien-Elektronik
 – Versenkknebel

Komfort
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – AutoPilot 10 
 – Bratenthermometer 
 – Bedienung mit LCD-Display (weiß) 
 – Elektronikuhr 
 – Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C 
 – Halogen-Innenbeleuchtung 
 – Aufheizkontrolle 
 – Leicht-Bedien-Elektronik
 – Versenkknebel

Reinigung
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 – Vollglas-Innentür

Reinigung
 – EcoClean Direct Plus 
 – EcoClean-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände 
 – Reinigungsunterstützung
 – Vollglas-Innentür 

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion 

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion 

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A1
 – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
 – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh 
 – Sehr geringe Türtemperatur, niedrige Türtemperatur während 
der pyrolytischen Reinigung, Kindersicherung, Türverriegelung 
bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, 
Türkontaktschalter

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A1 
 – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
 – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh 
 – Geringe Türtemperatur, Kindersicherung, Restwärmeanzeige 

Zubehör
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zubehör
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
 – Länge Netzkabel: 120 cm
 – Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
 – Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer 
Zeichnung beachten

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW 
 – Länge Netzkabel: 120 cm 
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm 
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm 
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer 
Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau
HEZ327000 Backstein
HEZ531000 Backblech, emailliert, grau
HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau
HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach
HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab.
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach
HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ915003 Glasbräter 5,4 l
HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m

Sonderzubehör
HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau
HEZ327000 Backstein
HEZ531000 Backblech, emailliert, grau
HEZ532000  Universalpfanne, emailliert, grau
HEZ538000  1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ538200  Teleskopauszug 2-fach
HEZ538S00  Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunabhängig
HEZ633070  Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
HEZ634000  Back- und Bratrost (Standard) 
HEZ638300  Teleskop-Vollauszug 3-fach
HEZ660050  Verblendleiste für Sockel
HEZ660060  Fachbodenverblendung

 
 
 

 
UPE: 1.538,- €*

 
UPE: 1.176,- €*

Backöfen | 59 

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Serie 4 Backöfen mit Dampfunterstützung

Serie | 4 
HRA4740B0 Vulkan Schwarz 

Serie | 4 
HRA4340B0 Vulkan Schwarz 

Dampfunter- 
stützung

Dampfunter- 
stützung

Backofentyp und Heizart
 – Backofen mit 8 Beheizungsarten: 
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, 
Unterhitze, Heißluft sanft, Dampfunterstützung
 – Schnellaufheizung 
 – Kühlgebläse 
 – Garraumvolumen: 71 l 
 – XXL-Backofen mit GranitEmail 

Backofentyp und Heizart
 – Backofen mit 8 Beheizungsarten: 
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, 
Unterhitze, Heißluft sanft, Dampfunterstützung
 – Schnellaufheizung 
 – Kühlgebläse 
 – Garraumvolumen: 71 l 
 – XXL-Backofen mit GranitEmail  

Komfort
 – AutoPilot 10 
 – Bedienung mit LED-Display 
 – Elektronikuhr 
 – Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C 
 – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar 
 – Versenkknebel
 – Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml

Komfort
 – Bedienung mit LED-Display 
 – Elektronikuhr
 – Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C 
 – Halogen-Innenbeleuchtung 
 – optische Aufheizkontrolle 
 – Versenkknebel
 – Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml 
 

Reinigung
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 – Reinigungsunterstützung
 – Vollglas-Innentür

Reinigung
 – EcoClean-Ausstattung: Rückwand 
 – Reinigungsunterstützung
 – Vollglas-Innentür  

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion 

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion 

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A1 
 – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
 – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh 
 – Sehr geringe Türtemperatur, niedrige Türtemperatur während 
der pyrolytischen Reinigung, Kindersicherung, Türverriegelung bei 
Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung 

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A1 
 – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
 – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh 
 – Kindersicherung

Zubehör
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zubehör
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne 

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW 
 – Länge Netzkabel: 120 cm 
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm 
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm 
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer 
Zeichnung beachten

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW 
 – Länge Netzkabel: 120 cm 
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm 
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm 
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer 
Zeichnung beachten 

Sonderzubehör
HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau 
HEZ327000 Backstein
HEZ531000 Backblech, emailliert, grau 
HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau 
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach
HEZ538S00  Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunabhängig 
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) 
HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel 
HEZ660060 Fachbodenverblendung

Sonderzubehör
HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau 
HEZ327000 Backstein
HEZ531000 Backblech, emailliert, grau 
HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau 
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach
HEZ538S00  Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunabhängig 
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) 
HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel 
HEZ660060 Fachbodenverblendung

 
UPE: 1.115,- €*

 
UPE: 1.422,- €*

60 | Backöfen 

1  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
    
 
*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.



Serie 4 Backöfen mit Dampfunterstützung

Serie | 4 
HRA4740B0 Vulkan Schwarz 

Serie | 4 
HRA4340B0 Vulkan Schwarz 

Dampfunter- 
stützung

Dampfunter- 
stützung

Backofentyp und Heizart
 – Backofen mit 8 Beheizungsarten: 
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, 
Unterhitze, Heißluft sanft, Dampfunterstützung
 – Schnellaufheizung 
 – Kühlgebläse 
 – Garraumvolumen: 71 l 
 – XXL-Backofen mit GranitEmail 

Backofentyp und Heizart
 – Backofen mit 8 Beheizungsarten: 
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, 
Unterhitze, Heißluft sanft, Dampfunterstützung
 – Schnellaufheizung 
 – Kühlgebläse 
 – Garraumvolumen: 71 l 
 – XXL-Backofen mit GranitEmail  

Komfort
 – AutoPilot 10 
 – Bedienung mit LED-Display 
 – Elektronikuhr 
 – Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C 
 – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar 
 – Versenkknebel
 – Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml

Komfort
 – Bedienung mit LED-Display 
 – Elektronikuhr
 – Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C 
 – Halogen-Innenbeleuchtung 
 – optische Aufheizkontrolle 
 – Versenkknebel
 – Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml 
 

Reinigung
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 – Reinigungsunterstützung
 – Vollglas-Innentür

Reinigung
 – EcoClean-Ausstattung: Rückwand 
 – Reinigungsunterstützung
 – Vollglas-Innentür  

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion 

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion 

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A1 
 – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
 – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh 
 – Sehr geringe Türtemperatur, niedrige Türtemperatur während 
der pyrolytischen Reinigung, Kindersicherung, Türverriegelung bei 
Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung 

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A1 
 – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
 – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh 
 – Kindersicherung

Zubehör
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zubehör
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne 

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW 
 – Länge Netzkabel: 120 cm 
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm 
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm 
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer 
Zeichnung beachten

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW 
 – Länge Netzkabel: 120 cm 
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm 
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm 
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer 
Zeichnung beachten 

Sonderzubehör
HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau 
HEZ327000 Backstein
HEZ531000 Backblech, emailliert, grau 
HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau 
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach
HEZ538S00  Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunabhängig 
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) 
HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel 
HEZ660060 Fachbodenverblendung

Sonderzubehör
HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau 
HEZ327000 Backstein
HEZ531000 Backblech, emailliert, grau 
HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau 
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach
HEZ538S00  Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunabhängig 
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) 
HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel 
HEZ660060 Fachbodenverblendung

 
UPE: 1.115,- €*

 
UPE: 1.422,- €*

60 | Backöfen 

1  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
    
 
*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

Serie 4 Backöfen

Serie | 4 
HBA4730B0 Vulkan Schwarz 
HBA4730S0 Edelstahl 

Serie | 4 
HBA4330B0 Vulkan Schwarz 
HBA4330S0 Edelstahl 

Backofentyp und Heizart
 – Backofen mit 5 Beheizungsarten: 
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, 
Heißluft sanft 
 – Schnellaufheizung 
 – Kühlgebläse 
 – Garraumvolumen: 71 l 
 – XXL-Backofen mit GranitEmail 

Backofentyp und Heizart
 – Backofen mit 5 Beheizungsarten: 
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, 
Heißluft sanft 
 – Schnellaufheizung 
 – Kühlgebläse 
 – Garraumvolumen: 71 l 
 – XXL-Backofen mit GranitEmail 

Komfort
 – Klapptür 
 – AutoPilot 10 
 – Bedienung mit LED-Display (rot) 
 – Elektronikuhr 
 – Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C 
 – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar 
 – Aufheizkontrolle 
 – Versenkknebel 

Komfort
 – Klapptür 
 – Bedienung mit LED-Display (rot) 
 – Elektronikuhr 
 – Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C 
 – Halogen-Innenbeleuchtung 
 – Aufheizkontrolle 
 – Versenkknebel

Reinigung
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 – Vollglas-Innentür  
 

Reinigung
 – EcoClean Direct-Ausstattung: Rückwand 
 – Vollglas-Innentür 

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion 

Auszugssysteme
 – Einschubebenen: 5
 – 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion 

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A1 
 – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
 – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh 
 – Sehr geringe Türtemperatur, niedrige Türtemperatur während 
der pyrolytischen Reinigung, Kindersicherung, Türverriegelung bei 
Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung 

Umwelt und Sicherheit
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A1 
 – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
 – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh 
 – Kindersicherung 

Zubehör
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne 

Zubehör
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW 
 – Länge Netzkabel: 120 cm 
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm 
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm 
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer 
Zeichnung beachten 

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW 
 – Länge Netzkabel: 120 cm 
 – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm 
 – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm 
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer 
Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau 
HEZ327000 Backstein
HEZ531000 Backblech, emailliert, grau 
HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau 
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach
HEZ538S00  Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunabhängig 
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) 
HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel 
HEZ660060 Fachbodenverblendung

Sonderzubehör
HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau 
HEZ327000 Backstein
HEZ531000 Backblech, emailliert, grau 
HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau 
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach
HEZ538S00  Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunabhängig 
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) 
HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel 
HEZ660060 Fachbodenverblendung

 
UPE: 1.318,- €*

 
UPE: 1.011,- €*

Backöfen | 61 

1  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
    
 
*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

Ba
ck

öf
en



Serie 8 Kompaktbacköfen mit Mikrowelle mit Dampf-Funktion

Serie | 8 
CMG8764C7  carbon black 

Serie | 8 
CSG856RC7  carbon black 

Serie | 8 
CDG834AC0  carbon black  

AssistAssist PerfectBake plus PerfectRoast plus AssistAssist PerfectBake plus PerfectRoast plus
EcoClean

Direct Plus

Backofentyp und Heizarten
 –  Kompaktbackofen mit Mikrowellen-Funktion 
mit 12 Beheizungsarten: 
 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/
Unterhitze Eco, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, 
Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten

 –  Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: 
Mikrowelle, MW-Kombibetrieb

 –  Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen 
(90 W, 180 W, 360 W,600 W, 900 W)

 –  Intelligente Inverter-Technologie: Maximal-Leistung wird bei 
längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert

 – Schnellaufheizung
 – Garraumvol.: 45 l

Backofentyp und Heizarten
 – Kompaktbackofen mit Dampf-Funktion 
mit 12 Beheizungsarten: 
 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/
Unterhitze Eco, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, 
Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten

 –  Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: 
Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen,  
Dampf-Kombibetrieb, Sous Vide Garen

 –  Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, 
Autom. Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion

 – Externe Dampferzeugung
 – Schnellaufheizung
 – Garraumvol.: 47 l

Backofentyp und Heizarten
 –  Kompaktdampfgarer mit 5 Beheizungsarten: 
Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, 
Sous Vide Garen

 – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Automatischer 
Siedepunktabgleich

 – Interne Dampferzeugung
 – Garraumvolumen: 38 l
 – Edelstahl

Komfort
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – Bosch Assist
 – PerfectRoast plus Bratenthermometer -  
weiß wann der Braten perfekt ist

 – PerfectBake plus Backsensor -  
weiß wann der Kuchen perfekt ist

 – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
 – Infotaste, Elektronikuhr
 – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
 –  Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
 –  LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
 – intuitiver Bedienring
 – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff

Komfort
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – Bosch Assist
 – PerfectRoast plus Bratenthermometer -  
weiß wann der Braten perfekt ist

 – PerfectBake plus Backsensor -  
weiß wann der Kuchen perfekt ist

 – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
 – Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank
 – Infotaste, Elektronikuhr
 – Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
 –  Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
 –  LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar 
 – intuitiver Bedienring
 – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff

Komfort
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – AutoPilot 20
 – TFT-Display mit Klartextanzeige
 – Wassertank mit 1.3 l
 – Leeranzeige Wassertank
 – Infotaste, Elektronikuhr
 – Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
 –  Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, AutoPilot
 – Garraumbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
 – intuitiver Bedienring
 – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff

Reinigung
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 – Reinigungsunterstützung
 – Spezialglas-Innentür für Mikrowelle

Reinigung
 – EcoClean Direct Plus
 –  Ecoclean-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände
 – Reinigungsunterstützung
 – Vollglas-Innentür

Reinigung
 – Vollglas-Innentür

Auszugssystem
 – Einschubebenen: 3
 – 1fach-Teleskopauszug, pyrolysefähig

Auszugssystem
 – Einschubebenen: 3

 –  1fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion

Auszugssystem
 – Einschubebenen: 3
 – Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar

Umwelt und Sicherheit
 – Sehr geringe Türtemperatur
 – Kühlgebläse
 –  Türverriegelung mechanisch, Kindersicherung, 
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, 
Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Umwelt und Sicherheit
 –  Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+1
 –  Energieverbr. pro Zyklus im konvent. Modus: 0.73 kWh
 –  Energieverbr. pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
 – Geringe Türtemperatur, Kühlgebläse
 –  Türverriegelung mechanisch, Kindersicherung, 
Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, 
Türkontaktschalter

Umwelt und Sicherheit
 – Geringe Türtemperatur
 – Kühlgebläse
 – Kindersicherung
 – Sicherheitsabschaltung
 – Starttaste
 – Türkontaktschalter

Zubehör
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zubehör
 – 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne, 
1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 
1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 
1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S

Zubehör
 –  1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 
1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 
1 x Schwamm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
 – Länge Netzkabel: 150 cm
 – Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm
 – Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm
 –  Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 
technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
 – Länge Netzkabel: 150 cm
 – Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm
 – Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm
 –  Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 
technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW
 – Länge Netzkabel: 150 cm
 – Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm
 – Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm
 –  Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 
technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit
HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ660060 Fachbodenverblendung
HEZ6BMA00 Zwischenbodenset

Sonderzubehör
HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format
HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit

Sonderzubehör
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ660060 Fachbodenverblendung
HEZ6BMA00 Zwischenbodenset
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Serie 8 Kompaktbacköfen mit Mikrowelle mit Dampf-Funktion

Serie | 8 
CMG8764C7  carbon black 

Serie | 8 
CSG856RC7  carbon black 

Serie | 8 
CDG834AC0  carbon black  

AssistAssist PerfectBake plus PerfectRoast plus AssistAssist PerfectBake plus PerfectRoast plus
EcoClean

Direct Plus

Backofentyp und Heizarten
 –  Kompaktbackofen mit Mikrowellen-Funktion 
mit 12 Beheizungsarten: 
 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/
Unterhitze Eco, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, 
Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten

 –  Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: 
Mikrowelle, MW-Kombibetrieb

 –  Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen 
(90 W, 180 W, 360 W,600 W, 900 W)

 –  Intelligente Inverter-Technologie: Maximal-Leistung wird bei 
längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert

 – Schnellaufheizung
 – Garraumvol.: 45 l

Backofentyp und Heizarten
 – Kompaktbackofen mit Dampf-Funktion 
mit 12 Beheizungsarten: 
 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/
Unterhitze Eco, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, 
Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten

 –  Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: 
Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen,  
Dampf-Kombibetrieb, Sous Vide Garen

 –  Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, 
Autom. Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion

 – Externe Dampferzeugung
 – Schnellaufheizung
 – Garraumvol.: 47 l

Backofentyp und Heizarten
 –  Kompaktdampfgarer mit 5 Beheizungsarten: 
Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, 
Sous Vide Garen

 – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Automatischer 
Siedepunktabgleich

 – Interne Dampferzeugung
 – Garraumvolumen: 38 l
 – Edelstahl

Komfort
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – Bosch Assist
 – PerfectRoast plus Bratenthermometer -  
weiß wann der Braten perfekt ist

 – PerfectBake plus Backsensor -  
weiß wann der Kuchen perfekt ist

 – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
 – Infotaste, Elektronikuhr
 – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
 –  Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
 –  LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
 – intuitiver Bedienring
 – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff

Komfort
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – Bosch Assist
 – PerfectRoast plus Bratenthermometer -  
weiß wann der Braten perfekt ist

 – PerfectBake plus Backsensor -  
weiß wann der Kuchen perfekt ist

 – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
 – Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank
 – Infotaste, Elektronikuhr
 – Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
 –  Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
 –  LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar 
 – intuitiver Bedienring
 – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff

Komfort
 – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
 – AutoPilot 20
 – TFT-Display mit Klartextanzeige
 – Wassertank mit 1.3 l
 – Leeranzeige Wassertank
 – Infotaste, Elektronikuhr
 – Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
 –  Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, AutoPilot
 – Garraumbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
 – intuitiver Bedienring
 – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff

Reinigung
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 – Reinigungsunterstützung
 – Spezialglas-Innentür für Mikrowelle

Reinigung
 – EcoClean Direct Plus
 –  Ecoclean-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände
 – Reinigungsunterstützung
 – Vollglas-Innentür

Reinigung
 – Vollglas-Innentür

Auszugssystem
 – Einschubebenen: 3
 – 1fach-Teleskopauszug, pyrolysefähig

Auszugssystem
 – Einschubebenen: 3

 –  1fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion

Auszugssystem
 – Einschubebenen: 3
 – Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar

Umwelt und Sicherheit
 – Sehr geringe Türtemperatur
 – Kühlgebläse
 –  Türverriegelung mechanisch, Kindersicherung, 
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, 
Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Umwelt und Sicherheit
 –  Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+1
 –  Energieverbr. pro Zyklus im konvent. Modus: 0.73 kWh
 –  Energieverbr. pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
 – Geringe Türtemperatur, Kühlgebläse
 –  Türverriegelung mechanisch, Kindersicherung, 
Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, 
Türkontaktschalter

Umwelt und Sicherheit
 – Geringe Türtemperatur
 – Kühlgebläse
 – Kindersicherung
 – Sicherheitsabschaltung
 – Starttaste
 – Türkontaktschalter

Zubehör
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zubehör
 – 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne, 
1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 
1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 
1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S

Zubehör
 –  1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 
1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 
1 x Schwamm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
 – Länge Netzkabel: 150 cm
 – Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm
 – Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm
 –  Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 
technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
 – Länge Netzkabel: 150 cm
 – Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm
 – Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm
 –  Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 
technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW
 – Länge Netzkabel: 150 cm
 – Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm
 – Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm
 –  Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 
technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit
HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ660060 Fachbodenverblendung
HEZ6BMA00 Zwischenbodenset

Sonderzubehör
HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format
HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit

Sonderzubehör
HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
HEZ660060 Fachbodenverblendung
HEZ6BMA00 Zwischenbodenset
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UPE: 2.014,- €*

62 | Kompaktgeräte

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

Serie 6 Einbau-Mikrowellen 
mit Dampf- und Grillfunktion

Serie 8 Einbau-MikrowelleSerie 8 Einbau-Mikrowelle

Serie | 8 
CFA834GC1 carbon black

Serie | 6 
CPA465GB0 Vulkan Schwarz

Serie | 8 
BFL834GC1  carbon black  

Dampf-
Funktion

Mikrowelle und Heizarten
 – Einbau-Mikrowelle: 
Max. Leistung: 900 W; 
5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
 – Intelligente Inverter-Technologie: 
die Maximal-Leistung wird bei längerem 
Betrieb bis auf 600 W reguliert
 – Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
 – Garraumvolumen: 36 l

Mikrowelle und Heizarten
 – Einbau-Mikrowelle mit Dampf-Funktion mit 5 
Beheizungsarten: 
Mikrowelle, Dampfgaren, Heißluft, Umluftgrill, 
Großflächengrill
 – Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C
 – Schnellaufheizung
 – Max. Leistung: 1000 W; 
5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
 – Intelligente Inverter-Technologie: 
die Maximal-Leistung wird bei längerem 
Betrieb bis auf 600 W reguliert
 – Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 
90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
 – Alle Beheizungsarten einzeln oder in 
Kombination nutzbar
 – Externe Dampferzeugung
 – Drei verschiedene Dampfstufen zur Auswahl
 – Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
 – Garraumvolumen: 36 l

Mikrowelle und Heizarten
 – Einbau-Mikrowelle: 
Max. Leistung: 900 W; 
5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
 – Intelligente Inverter-Technologie: 
die Maximal-Leistung wird bei längerem 
Betrieb bis auf 600 W reguliert
 – Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
 – Garraumvolumen: 21 l

Komfort
 – Klapptür
 – AutoPilot 7 Programme
 – 3 Auftau- und 4 Garprogramme im 
Mikrowellenbetrieb
 – Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, 
problemloses Einstellen
 – LED-Innenbeleuchtung
 – TFT mit Klartextanzeige und Symbolen
 – intuitiver Bedienring
 – TouchControl-Bedienung
 – Elektronikuhr
 – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff 
 – Bedienung über Sensortasten

Komfort
 – Klapptür
 – AutoPilot 30 Programme
 – Leicht-Bedien-Elektronik
 – Versenkknebel
 – Wassertank mit 0.8 l
 – Automatische Wassertankerkennung
 – LED-Innenbeleuchtung
 – LCD-Display
 – Elektronikuhr
 – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff 
 – Bedienung über Sensortasten

Komfort
 – Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen
 – AutoPilot 7 Programme
 – 3 Auftau- und 4 Garprogramme im 
Mikrowellenbetrieb
 – Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, 
problemloses Einstellen
 – LED-Innenbeleuchtung
 – Öffner-Taste, elektrisch
 – TFT mit Klartextanzeige
 – intuitiver Bedienring
 – TouchControl-Bedienung
 – Elektronikuhr
 – Bedienung über Sensortasten

Reinigung
 – Katalytische Rückwand
 – Reinigungsprogr. Wasserleitung
 – Entkalkungsprogramm

Umwelt und Sicherheit
 – Sicherheitsabschaltung
 – Starttaste
 – Türkontaktschalter
 – Kühlgebläse

Umwelt und Sicherheit
 – Kindersicherung
 – Sicherheitsabschaltung
 – Starttaste
 – Türkontaktschalter
 – Kühlgebläse

Umwelt und Sicherheit
 – Starttaste
 – Kühlgebläse

Zubehör
 – 1 x Glasschale

Zubehör
 – 1 x Einlegerost, 1 x Einschubrost, 
1 x Glaspfanne, 1 x Dampfgarbehälter

Technische Informationen (H x B x T)
 – Geeignet für 60 cm breite Hochschränke
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW
 – Länge Netzkabel: 150 cm
 – Gerätemaße: 455 x 595 x 545 mm
 – Nischenmaße: 450 x 560 x 550 mm
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät 
gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen (H x B x T)
 – Geeignet für 60 cm breite Hochschränke
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.1 kW
 – Länge Netzkabel: 150 cm
 – Gerätemaße: 455 x 594 x 545 mm
 – Nischenmaße: 452 x 560 x 550 mm
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät 
gemäß technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen (H x B x T)
 – Geeignet für 60 cm breite Hoch- und 
Oberschränke
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW
 – Länge Netzkabel: 150 cm
 – Nischenmaße (HxBxT): 382 x 560 x 300 mm
 – Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 318 mm
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät 
gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ660060 Fachbodenverblendung
 

Sonderzubehör
HEZ915003 Glasbräter 5,4 l

    
 

 
UPE: 2.281,- €*

 
UPE: 1.519,- €*

 
UPE: 1.062,- €*
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Serie 8 Kaffeevollautomat und Sonderzubehör

Serie | 8 
CTL836EC6  carbon black   

Geschmack
 –  SensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an 
Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
 –  One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffé 
Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck
 –  AromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt 
durch zwei Mahl- und Brühvorgänge
 – Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, 
Heißwassertemperatur 4-stufig
 – Inklusive BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers 
und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe

Komfort
 – TFT-Display mit interaktiver Menüführung
 –  MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und 
einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso
 –  IndividualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse 
genau so voll wird, wie Sie es möchten
 –  Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe 
Latte Macchiato Gläser passen darunter
 –  OneTouch DoubleCup: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und 
Milchspezialitäten
 –  Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2.4 l Volumen)
 –  Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer sind
 –  Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten 
Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z. B. einen 
Milchkarton
 –  Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät

Leistung
 –  SilentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier 
Keramik
 –  CoffeeSensor Pro: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an
 –  One-Touch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum 
dank innovativer Milchdüse
 –  Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, 
warme Milch, Heißwasser
 – Minimierung der Aufheizzeit: Schnelle erste Tasse
 –  Wasserpumpe mit 19 bar Druck
 –  Separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee, z. B. koffeinfreien Kaffee

Hygiene
 –  Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter 
fließendem Wasser 
 –  AutoMilk Clean: Vollautomatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach 
jedem Getränkebezug
 –  Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet
 –  SinglePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem 
Brühvorgang
 – Automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten 
 –  Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
 –  Calc‘nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
 –  Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive 
Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge

Home Connect
 –  Entdecken Sie die neue Art, Hausgeräte zu steuern: mit einer App. 
Mit der Home Connect App können Sie von überall auf das Gerät zugreifen – 
zuhause per WLAN, von unterwegs per Mobilfunknetz
 –  Fernstart: Getränke in der App auswählen und konfigurieren, dann einfach 
per Fernsteuerung die Getränkeausgabe starten
 –  CoffeePlaylist: Mehrere Getränkewünsche auf einmal in der App eingeben, 
z. B. für Besuch; das Gerät arbeitet sie dann der Reihe nach ab
 –  CoffeeWorld: 17 zusätzliche internationale Kaffeespezialitäten sind in der 
App verfügbar – von australischem Flat White über Wiener Melange bis zum 
kolumbianischen Cortado
 –  Kaffee-Rezepte: Die App bietet eine Vielzahl von Rezepten mit Kaffee, die 
direkt ans Gerät oder einen Home Connect fähigen Backofen übertragen 
werden können – von der Espresso Crème brûlée bis zum Rehrücken mit 
Kaffee-Crunches
 – Kaffee Know-how: Die App enthält interessantes Wissen rund um das Thema 
Kaffee, z. B. zu Bohnensorten, Erntemethoden oder Röstverfahren
 –  Gebrauchsanleitung: Eine digitale Gebrauchsanleitung ist in der App jederzeit 
griffbereit
 –  Kundendienst: Bei technischen Problemen kann der Bosch Kundendienst 
virtuell auf das Gerät zugreifen – sofern Sie dies wünschen
 –  Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die 
Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der 
verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt  
vor unerwünschten Zugriffen.

Sonstiges
 –  Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür 
versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist
 –  Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen)
 – Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf
 – Mahlgrad mehrstufig einstellbar
 – Displaysprache auswählbar
 –  Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich
 – Gesamtanschlusswert: 1.6 kW

Zubehör
 –  Isolierter Milchbehälter mit FreshLock Deckel (0.5l Füllvolumen)
 –  Weiteres mitgeliefertes Zubehör: BRITA Intenza Wasserfilter, Messlöffel für 
Kaffeepulver, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchdüse, Teststreifen zur 
Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben

Sonderzubehör
TCZ7003 Wasserfilter
TCZ8001A Reinigungstabletten
TCZ8002A Entkalkungstabletten
TCZ8004A Pflegeset Kaffeevollautomat
TCZ8009N Isolierter Milchbehälter

 
UPE: 3.449,- €*
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*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.



Serie 8 Kaffeevollautomat und Sonderzubehör

Serie | 8 
CTL836EC6  carbon black   

Geschmack
 –  SensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an 
Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
 –  One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffé 
Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck
 –  AromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt 
durch zwei Mahl- und Brühvorgänge
 – Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, 
Heißwassertemperatur 4-stufig
 – Inklusive BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers 
und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe

Komfort
 – TFT-Display mit interaktiver Menüführung
 –  MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und 
einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso
 –  IndividualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse 
genau so voll wird, wie Sie es möchten
 –  Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe 
Latte Macchiato Gläser passen darunter
 –  OneTouch DoubleCup: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und 
Milchspezialitäten
 –  Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2.4 l Volumen)
 –  Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer sind
 –  Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten 
Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z. B. einen 
Milchkarton
 –  Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät

Leistung
 –  SilentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier 
Keramik
 –  CoffeeSensor Pro: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an
 –  One-Touch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum 
dank innovativer Milchdüse
 –  Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, 
warme Milch, Heißwasser
 – Minimierung der Aufheizzeit: Schnelle erste Tasse
 –  Wasserpumpe mit 19 bar Druck
 –  Separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee, z. B. koffeinfreien Kaffee

Hygiene
 –  Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter 
fließendem Wasser 
 –  AutoMilk Clean: Vollautomatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach 
jedem Getränkebezug
 –  Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet
 –  SinglePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem 
Brühvorgang
 – Automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten 
 –  Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
 –  Calc‘nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
 –  Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive 
Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge

Home Connect
 –  Entdecken Sie die neue Art, Hausgeräte zu steuern: mit einer App. 
Mit der Home Connect App können Sie von überall auf das Gerät zugreifen – 
zuhause per WLAN, von unterwegs per Mobilfunknetz
 –  Fernstart: Getränke in der App auswählen und konfigurieren, dann einfach 
per Fernsteuerung die Getränkeausgabe starten
 –  CoffeePlaylist: Mehrere Getränkewünsche auf einmal in der App eingeben, 
z. B. für Besuch; das Gerät arbeitet sie dann der Reihe nach ab
 –  CoffeeWorld: 17 zusätzliche internationale Kaffeespezialitäten sind in der 
App verfügbar – von australischem Flat White über Wiener Melange bis zum 
kolumbianischen Cortado
 –  Kaffee-Rezepte: Die App bietet eine Vielzahl von Rezepten mit Kaffee, die 
direkt ans Gerät oder einen Home Connect fähigen Backofen übertragen 
werden können – von der Espresso Crème brûlée bis zum Rehrücken mit 
Kaffee-Crunches
 – Kaffee Know-how: Die App enthält interessantes Wissen rund um das Thema 
Kaffee, z. B. zu Bohnensorten, Erntemethoden oder Röstverfahren
 –  Gebrauchsanleitung: Eine digitale Gebrauchsanleitung ist in der App jederzeit 
griffbereit
 –  Kundendienst: Bei technischen Problemen kann der Bosch Kundendienst 
virtuell auf das Gerät zugreifen – sofern Sie dies wünschen
 –  Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die 
Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der 
verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt  
vor unerwünschten Zugriffen.

Sonstiges
 –  Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür 
versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist
 –  Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen)
 – Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf
 – Mahlgrad mehrstufig einstellbar
 – Displaysprache auswählbar
 –  Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich
 – Gesamtanschlusswert: 1.6 kW

Zubehör
 –  Isolierter Milchbehälter mit FreshLock Deckel (0.5l Füllvolumen)
 –  Weiteres mitgeliefertes Zubehör: BRITA Intenza Wasserfilter, Messlöffel für 
Kaffeepulver, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchdüse, Teststreifen zur 
Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben

Sonderzubehör
TCZ7003 Wasserfilter
TCZ8001A Reinigungstabletten
TCZ8002A Entkalkungstabletten
TCZ8004A Pflegeset Kaffeevollautomat
TCZ8009N Isolierter Milchbehälter
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Serie 8 Wärmeschubladen Serie 8 Vakuumierschublade

Serie | 8 
BIC830NC0  carbon black  

Serie | 8 
BID830NC0  carbon black  

Serie | 8 
BVE810NC0  carbon black  

Komfort
 –  Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 40°C - 80°C 
(Glasoberflächentemperatur)
 – Beladung bis 25 kg
 –  Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck. oder  
max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck.
 –  5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, 
Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, 
Geschirr vorwärmen, Sanftgaren
 – Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, 
problemloses Einstellen
 – Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas 
 – Kühle Front

Komfort
 – Stufenlose Temperaturregelung: ca. 40 °C bis 80 °C
 – Beladung bis 25 kg
 – Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stck oder  
max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stck
 –  4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, 
Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, 
Antauen von Speisen 
 – Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, 
problemloses Einstellen
 – Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas

Komfort
 – Bedienung über Sensortasten
 –  3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren 
in der Kammer, maximal 99 %
 –  Automatische Anschlusserkennung für das 
Vakuumieren außerhalb der Kammer
 –  3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren außerhalb 
der Kammer, maximal 90 %
 –  Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe
 – Beladung bis 10 kg

Design
 – Grifflos (push&pull) 

Design
 – Grifflos (push&pull)

Design
 – Grifflos (push&pull)

Umwelt und Sicherheit
 – Kontrollleuchte

Umwelt und Sicherheit
 – Kontrollleuchte

Umwelt und Sicherheit
 – Kühlgebläse
 – Kindersicherung
 – Sicherheitsabschaltung
 – Starttaste
 – Türkontaktschalter 

Zubehör
 – 50 x Vakuumierbeutel, klein
 – 50 x Vakuumierbeutel, groß
 –  1 x  Adapter, Vakuumieren außerhalb der Kammer
 – 1 x Vakuumierschlauch 

Technische Informationen (H x B x T)
 – Garraumvolumen: 20 l
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 0.81 kW
 – Länge Netzkabel: 150 cm
 – Gerätemaße: 140 x 595 x 548 mm
 – Nischenmaße: 140 x 560 - 568 x 550 mm
 –  Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 
technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen (H x B x T)
 – Garraumvolumen: 52 l
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 0.81 kW
 – Länge Netzkabel: 150 cm
 – Gerätemaße: 290 x 594 x 548 mm
 – Nischenmaße: 290 x 560 - 568 x 550 mm
 –  Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 
technischer Zeichnung beachten

Technische Informationen (H x B x T)
 – Volumen: 8 l
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 0.32 kW
 – Länge Netzkabel: 150 cm
 –  Stellfläche in der Vakuumierkammer: 
B 210 mm x L 275 mm
 –  Maximale Vakuumierbeutelgröße: 
B 240 mm x L 350 mm
 – Gerätemaße: 140 x 595 x 542 mm
 – Nischenmaße: 141 x 560 - 568 x 550 mm
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 
technischer Zeichnung beachten 

 
UPE: 854,- €*

 
UPE: 874,- €*

 
UPE: 2.802,- €*
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*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Serie | 8 Serie | 8 
PXY898DX6E  carbon black PXY828DX6E  carbon black 
ComfortProfil flächenbündig

PerfectCook PerfectFryPerfectFry

Design
 – Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung
 – Kochfeld mit interaktiver Beleuchtung – rot
 – DirectSelect Premium
 – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – 1 PerfectCook Kochsensor inklusive
 – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
 – QuickStart, ReStart
 – MoveMode (3-stufig). Die Kochzonen werden automatisch zusammengeschaltet 
oder getrennt auf Basis der Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs.
 – Schmelzfunktion
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker, Count-up Timer

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
 – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe
 – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
 – erweiterte FlexInduction-Zone
 – 17 Leistungsstufen
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische 
Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
 – Energieverbrauchsanzeige

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – ComfortProfil mit schwarzer Lisene
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 750 x 490 - 500 mm

Maße Flächenbündig (H x B x T)
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm
 – Einbaumaße: 56 x 796 x 516 mm

Zubehör
 –   Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld beigelegt, 
Ausgleichleiste 750–780 mm

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte
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Autarkes Induktionskochfeld mit beleuchteter Kochzone

PXY898DX6E – ComfortProfil 
               

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600
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≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

816

23
29
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537

490-500+2
750-780+2

Maße in mm               

PXY828DX6E – flächenbündig

A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt 
zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der 

Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront 
muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für 
den Backofen. 

D: Max. 1 Fase 
E: 6,5+0,5

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut 
wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, 
ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet 
werden.

R 10

R 5

≥ 30 (C)
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(I)
(H)

(I)
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792
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0+2

796±1 51
6±1

Maße in mm               

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

UPE: 
3.270,- €*

UPE: 
3.157,- €*



Serie | 8 Serie | 8 
PXY898DX6E  carbon black PXY828DX6E  carbon black 
ComfortProfil flächenbündig

PerfectCook PerfectFryPerfectFry

Design
 – Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung
 – Kochfeld mit interaktiver Beleuchtung – rot
 – DirectSelect Premium
 – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – 1 PerfectCook Kochsensor inklusive
 – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
 – QuickStart, ReStart
 – MoveMode (3-stufig). Die Kochzonen werden automatisch zusammengeschaltet 
oder getrennt auf Basis der Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs.
 – Schmelzfunktion
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker, Count-up Timer

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
 – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe
 – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
 – erweiterte FlexInduction-Zone
 – 17 Leistungsstufen
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische 
Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
 – Energieverbrauchsanzeige

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – ComfortProfil mit schwarzer Lisene
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 750 x 490 - 500 mm

Maße Flächenbündig (H x B x T)
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm
 – Einbaumaße: 56 x 796 x 516 mm

Zubehör
 –   Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld beigelegt, 
Ausgleichleiste 750–780 mm

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte
 

Autarke Kochfelder|66

Autarkes Induktionskochfeld mit beleuchteter Kochzone

PXY898DX6E – ComfortProfil 
               

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

816

23
29

527

537

490-500+2
750-780+2

Maße in mm               

PXY828DX6E – flächenbündig

A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt 
zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der 

Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront 
muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für 
den Backofen. 

D: Max. 1 Fase 
E: 6,5+0,5

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut 
wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, 
ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet 
werden.

R 10

R 5

≥ 30 (C)

(D)
(E)

(I)
(H)
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796±1 51
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Maße in mm               

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

UPE: 
3.270,- €*

UPE: 
3.157,- €*

Serie | 8  
PXX995KX5E  carbon black  
ComfortProfil 

Serie | 8 Serie | 8 
PXX995DX6E  carbon black PXX921DX6E  carbon black 
ComfortProfil flächenbündig

0.0

0.0 0.0 0.0

9.0

TFT-Touchdisplay PerfectCook PerfectFryPerfectFry PerfectCook PerfectFryPerfectFry

Design
 – Glaskeramik, dekorlos

Design
 – Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung
 – TFT-Touchdisplay
 –  Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – Bosch Assist
 – 1 PerfectCook Kochsensor inklusive
 – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
 – QuickStart, ReStart, MoveMode (3-stufig), Schmelzfunktion
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker, Count-up Timer

Ausstattung
 – DirectSelect Premium
 –  Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – 1 PerfectCook Kochsensor inklusive
 – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
 – QuickStart, ReStart, MoveMode (3-stufig), Schmelzfunktion
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker, Count-up Timer

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
 – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
 – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe
 – 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung
 – 3 FlexInduction-Zonen, 17 Leistungsstufen
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten links: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Mittlere Kochzone: 240 mm, 300 mm, 2.6 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone vorne rechts: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Leistung und Größe
 – 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung
 – 3 FlexInduction-Zonen, 17 Leistungsstufen
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten links: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Mittlere Kochzone: 240 mm, 300 mm, 2.6 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone vorne rechts: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische 
Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
 – Energieverbrauchsanzeige

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische 
Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
 – Energieverbrauchsanzeige

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – ComfortProfil mit schwarzer Lisene
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 11,1 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 916 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 880 x 490 - 500 mm

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – ComfortProfil mit schwarzer Lisene
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 11,1 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 916 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 880 x 490 - 500 mm

Maße Flächenbündig (H x B x T)
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 11,1 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 56 x 892 x 512 mm
 – Einbaumaße: 56 x 896 x 516 mm

Zubehör
 –  Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld beigelegt

Zubehör
 –    Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld beigelegt

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte 

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte 
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Autarke Induktionskochfelder mit PerfectCook Kochsensor

PXX995KX5E – ComfortProfil 
               

PXX995DX6E – ComfortProfil PXX921DX6E – flächenbündig

A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt 
zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der 

Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront 
muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für 
den Backofen. 

D: Max. 1 Fase 
E: 6,5+0,5

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut 
wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, 
ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet 
werden.

R 5

R 10

≥ 30 (C)

(D)
(E)

(I)
(H)

(I)

(G)≥ 40 (A)

G H IF

F

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

56 (B)
892

29
23

512

827

880+2

50
0+2

896±1 51
6±1

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochmulde 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten; ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

Der Abstand zwischen der Oberfläche 
der Arbeitsplatte und der Oberseite 
der Backofen-Front muss 30 mm 
betragen. Siehe Platzbedarf für den 
Backofen. 

:C
Einbautiefe :B

Mindestabstand vom Kochmulden-
ausschnitt zur Wand. 

:A

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

916

23
29

527

827

490-500+2
880+2 Die Arbeitsplatte, in welche die Kochmulde 

eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten; ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

Der Abstand zwischen der Oberfläche 
der Arbeitsplatte und der Oberseite 
der Backofen-Front muss 30 mm 
betragen. Siehe Platzbedarf für den 
Backofen. 

:C
Einbautiefe :B

Mindestabstand vom Kochmulden-
ausschnitt zur Wand. 

:A

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

916

23
29

527

827

490-500+2
880+2

Maße in mm               Maße in mm               Maße in mm               

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

UPE: 
2.889,- €*

UPE: 
2.810,- €*

 
UPE: 3.267,- €*
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Serie | 8  
PXY895KX5E  carbon black  
ComfortProfil 

Serie | 8 Serie | 8 
PXY895DX6E  carbon black PXY821DX6E  carbon black 
ComfortProfil flächenbündig

 

0.0

0.0 0.0 0.0

9.0

TFT-Touchdisplay PerfectCook PerfectFryPerfectFry PerfectCook PerfectFryPerfectFry

Design
 – Glaskeramik, dekorlos

Design
 – Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung
 – TFT-Touchdisplay
 – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – Bosch Assist
 – 1 PerfectCook Kochsensor inklusive
 – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
 – QuickStart, ReStart, MoveMode (3-stufig), Schmelzfunktion
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker, Count-up Timer

Ausstattung
 – DirectSelect Premium
 – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – 1 PerfectCook Kochsensor inklusive
 – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
 – QuickStart, ReStart, MoveMode (3-stufig), Schmelzfunktion
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker, Count-up Timer

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
 – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
 – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe
 – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung, 2 FlexInduction-Zonen
 – erweiterte FlexInduction-Zone
 – 17 Leistungsstufen
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Leistung und Größe
 – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung, 2 FlexInduction-Zonen
 – erweiterte FlexInduction-Zone
 – 17 Leistungsstufen
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische 
Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
 – Energieverbrauchsanzeige

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische 
Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
 – Energieverbrauchsanzeige

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – ComfortProfil mit schwarzer Lisene
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 750 x 490 - 500 mm

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – ComfortProfil mit schwarzer Lisene
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 750 x 490 - 500 mm

Maße Flächenbündig (H x B x T)
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm
 – Einbaumaße: 56 x 780 x 500 mm

Zubehör
 –    Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld beigelegt, Ausgleichleiste 750–780 mm

Zubehör
 –      Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld beigelegt, Ausgleichleiste 750–780 mm

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte 

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte 
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Autarke Induktionskochfelder mit PerfectCook Kochsensor

PXY895KX5E – ComfortProfil PXY895DX6E – ComfortProfil PXY821DX6E – flächenbündig

A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt 
zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der 

Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront 
muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für 
den Backofen. 

D: Max. 1 Fase 
E: 6,5+0,5

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut 
wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, 
ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet 
werden.

R 10

R 5

≥ 30 (C)

(D)
(E)

(I)
(H)

(I)

(G)≥ 40 (A)

G H IF

F

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

56 (B)
792

29
23

512

537

780+2

50
0+2

796±1 51
6±1

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

816

23
29

527

537

490-500+2
750-780+2

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

816

23
29

527

537

490-500+2
750-780+2

Maße in mm               Maße in mm               Maße in mm               

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 3.098,- €*

UPE: 
2.747,- €*

UPE: 
2.665,- €*



Serie | 8  
PXY895KX5E  carbon black  
ComfortProfil 

Serie | 8 Serie | 8 
PXY895DX6E  carbon black PXY821DX6E  carbon black 
ComfortProfil flächenbündig

 

0.0

0.0 0.0 0.0

9.0

TFT-Touchdisplay PerfectCook PerfectFryPerfectFry PerfectCook PerfectFryPerfectFry

Design
 – Glaskeramik, dekorlos

Design
 – Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung
 – TFT-Touchdisplay
 – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – Bosch Assist
 – 1 PerfectCook Kochsensor inklusive
 – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
 – QuickStart, ReStart, MoveMode (3-stufig), Schmelzfunktion
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker, Count-up Timer

Ausstattung
 – DirectSelect Premium
 – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – 1 PerfectCook Kochsensor inklusive
 – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
 – QuickStart, ReStart, MoveMode (3-stufig), Schmelzfunktion
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker, Count-up Timer

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
 – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
 – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe
 – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung, 2 FlexInduction-Zonen
 – erweiterte FlexInduction-Zone
 – 17 Leistungsstufen
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Leistung und Größe
 – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung, 2 FlexInduction-Zonen
 – erweiterte FlexInduction-Zone
 – 17 Leistungsstufen
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische 
Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
 – Energieverbrauchsanzeige

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische 
Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
 – Energieverbrauchsanzeige

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – ComfortProfil mit schwarzer Lisene
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 750 x 490 - 500 mm

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – ComfortProfil mit schwarzer Lisene
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 750 x 490 - 500 mm

Maße Flächenbündig (H x B x T)
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm
 – Einbaumaße: 56 x 780 x 500 mm

Zubehör
 –    Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld beigelegt, Ausgleichleiste 750–780 mm

Zubehör
 –      Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld beigelegt, Ausgleichleiste 750–780 mm

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte 

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte 

Autarke Kochfelder|68

Autarke Induktionskochfelder mit PerfectCook Kochsensor

PXY895KX5E – ComfortProfil PXY895DX6E – ComfortProfil PXY821DX6E – flächenbündig

A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt 
zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der 

Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront 
muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für 
den Backofen. 

D: Max. 1 Fase 
E: 6,5+0,5

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut 
wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, 
ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet 
werden.

R 10

R 5

≥ 30 (C)

(D)
(E)

(I)
(H)

(I)

(G)≥ 40 (A)

G H IF

F

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

56 (B)
792

29
23

512

537

780+2

50
0+2

796±1 51
6±1

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

816

23
29

527

537

490-500+2
750-780+2

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

816

23
29

527

537

490-500+2
750-780+2

Maße in mm               Maße in mm               Maße in mm               

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 3.098,- €*

UPE: 
2.747,- €*

UPE: 
2.665,- €*

Autarke Kochfelder mit FlexInduction und GlassProtect

Serie | 8 Serie | 8 
PXV890DV5E  carbon black PXV820DV5E  carbon black 
ComfortProfil flächenbündig

GlassProtect PerfectFryPerfectFry

Design
 – Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung
 – DirectSelect Premium
 – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
 – QuickStart, ReStart, MoveMode (3-stufig), Schmelzfunktion
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker, Count-up Timer

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
 – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe
 – 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung
 – 1 FlexInduction-Zone
 – 17 Leistungsstufen
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW) 
Kochzone hinten links: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW) 
Mittlere Kochzone: 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone vorne rechts: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  Hauptschalter, Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische 
Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
 –  GlassProtect-Oberfläche: erhöhte Kratzresistenz der Glasskeramikoberfläche
 – Energieverbrauchsanzeige

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – ComfortProfil mit umlaufender Lisene, carbon black
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 750 x 490-500 mm

Maße Flächenbündig (H x B x T)
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm
 – Einbaumaße: 56 x 796 x 516 mm

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte
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PXV890DV5E – ComfortProfil PXV820DV5E – flächenbündig

A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt 
zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der 

Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront 
muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für 
den Backofen. 

D: Max. 1 Fase 
E: 6,5+0,5

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut 
wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, 
ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet 
werden.
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A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 16 (C)
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490-500+2
750-780+2

Maße in mm               Maße in mm               

Länger glänzend:  
Kochfelder mit  GlassProtect-Oberfläche 
Dieses accent line-Kochfeld ist mit einer GlassProtect-
Oberfläche ausgestattet:  
Eine neue Beschichtung erhöht die Kratzfestigkeit der 
Glaskeramik-Kochfläche unter normalen Nutzungs-
bedingungen deutlich. So werden z. B. Kratzer reduziert. 
Die glänzende Glasoberfläche bleibt damit länger 
erhalten, da weniger Gebrauchs spuren auftreten.

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

UPE: 
2.767,- €*

UPE: 
2.685,- €*
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Serie | 8 Serie | 8 
PXV895DV5E  carbon black PXV821DV5E  carbon black 
ComfortProfil flächenbündig

Serie | 6  
PVW895FC5E  carbon black  
ComfortProfil 

PerfectFryPerfectFry CombiZone PerfectFryPerfectFry

Design
 – Glaskeramik, dekorlos

Design
 – Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung
 – DirectSelect Premium
 – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
 – QuickStart, ReStart, MoveMode (3-stufig)
 – Kurzzeitwecker, Count-up Timer, Schmelzfunktion
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

Ausstattung
 – DirectSelect
 – PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen
 – QuickStart, ReStart, MoveMode (2-stufig)
 – Kurzzeitwecker, Count up Timer
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone 

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
 – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe
 – 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung
 – 1 FlexInduction-Zone
 – 17 Leistungsstufen 
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (max. Leistung 3.1 kW) 
Kochzone hinten links: 145 mm, 1.4 kW (max. Leistung 2.2 kW) 
Mittlere Kochzone: 240 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone vorne rechts: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)

Leistung und Größe
 – 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung
 – CombiZone
 – 17 Leistungsstufen
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (max. Leistung 3.1 kW) 
Kochzone hinten links: 145 mm, 1.4 kW (max. Leistung 2.2 kW) 
Mittlere Kochzone: 240 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, 
Kindersicherung, Wischschutzfunktion
 – Energieverbrauchsanzeige

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische 
Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
 – Energieverbrauchsanzeige

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – ComfortProfil mit schwarzer Lisene
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 750 x 490 - 500 mm

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – ComfortProfil mit schwarzer Lisene
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 750 x 490 - 500 mm

Maße Flächenbündig (H x B x T)
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm
 – Einbaumaße: 56 x 780 x 500 mm

 –  

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte
 

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte
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Autarke Induktionskochfelder mit FlexInduction und CombiZone

PVW895FC5E – ComfortProfilPXV895DV5E – ComfortProfil 
               

PXV821DV5E – flächenbündig

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.
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490-500+2
750-780+2

A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt 
zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der 

Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront 
muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für 
den Backofen. 

D: Max. 1 Fase 
E: 6,5+0,5

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut 
wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, 
ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet 
werden.
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A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 16 (C)

(D)
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750-780+2

Maße in mm               Maße in mm               Maße in mm               

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 2.056,- €*

UPE: 
2.401,- €*

UPE: 
2.319,- €*



Serie | 8 Serie | 8 
PXV895DV5E  carbon black PXV821DV5E  carbon black 
ComfortProfil flächenbündig

Serie | 6  
PVW895FC5E  carbon black  
ComfortProfil 

PerfectFryPerfectFry CombiZone PerfectFryPerfectFry

Design
 – Glaskeramik, dekorlos

Design
 – Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung
 – DirectSelect Premium
 – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
 – QuickStart, ReStart, MoveMode (3-stufig)
 – Kurzzeitwecker, Count-up Timer, Schmelzfunktion
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

Ausstattung
 – DirectSelect
 – PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen
 – QuickStart, ReStart, MoveMode (2-stufig)
 – Kurzzeitwecker, Count up Timer
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone 

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
 – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe
 – 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung
 – 1 FlexInduction-Zone
 – 17 Leistungsstufen 
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (max. Leistung 3.1 kW) 
Kochzone hinten links: 145 mm, 1.4 kW (max. Leistung 2.2 kW) 
Mittlere Kochzone: 240 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone vorne rechts: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)

Leistung und Größe
 – 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung
 – CombiZone
 – 17 Leistungsstufen
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (max. Leistung 3.1 kW) 
Kochzone hinten links: 145 mm, 1.4 kW (max. Leistung 2.2 kW) 
Mittlere Kochzone: 240 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, 
Kindersicherung, Wischschutzfunktion
 – Energieverbrauchsanzeige

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische 
Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
 – Energieverbrauchsanzeige

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – ComfortProfil mit schwarzer Lisene
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 750 x 490 - 500 mm

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – ComfortProfil mit schwarzer Lisene
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 750 x 490 - 500 mm

Maße Flächenbündig (H x B x T)
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm
 – Einbaumaße: 56 x 780 x 500 mm

 –  

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte
 

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte
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Autarke Induktionskochfelder mit FlexInduction und CombiZone

PVW895FC5E – ComfortProfilPXV895DV5E – ComfortProfil 
               

PXV821DV5E – flächenbündig

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.
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816

23
29

527

537

490-500+2
750-780+2

A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt 
zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der 

Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront 
muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für 
den Backofen. 

D: Max. 1 Fase 
E: 6,5+0,5

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut 
wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, 
ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet 
werden.

R 10

R 5

≥ 30 (C)

(D)
(E)

(I)
(H)

(I)

(G)≥ 40 (A)

G H IF

F

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

56 (B)
792

29
23

512

537

780+2

50
0+2

796±1 51
6±1

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 16 (C)
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490-500+2
750-780+2

Maße in mm               Maße in mm               Maße in mm               

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 2.056,- €*

UPE: 
2.401,- €*

UPE: 
2.319,- €*

Serie | 6  
PVS875FB5E  
ComfortProfil 

Serie | 6   
PVS845BB5E  
umlaufender Rahmen 

CombiZone CombiZone TouchSelectTouchSelect

Design
 – Glaskeramik, dekorlos

Design
 – umlaufender Rahmen

Ausstattung
 – DirectSelect
 – QuickStart
 – ReStart
 – MoveMode (2-stufig)
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker 

Ausstattung
 – TouchSelect
 – QuickStart
 – ReStart
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker 
 

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen 

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen 

Leistung und Größe
 – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
 – CombiZone
 – 17 Leistungsstufen
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 210 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten links: 210 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 280 mm, 2.6 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone vorne rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW) 

Leistung und Größe
 – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
 – 1 CombiZone
 – 17 Leistungsstufen
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 280 mm, 2.6 kW (maximale Leistung 3.7 kW) 
Kochzone vorne rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 – PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, 
Kindersicherung, Wischschutzfunktion
 – Energieverbrauchsanzeige

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 – PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, 
Kindersicherung, Hauptschalter

Maße (H x B x T)
 – ComfortProfil 
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 750 x 490 - 500 mm 
 
 
 
 
 

Maße (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 55 x 795 x 517 mm
 – Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm 
 
 
 
 
 

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte
 

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte
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Autarke Induktionskochfelder mit CombiZone

PVS875FB5E – ComfortProfil 
               

PVS845BB5E – umlaufender Rahmen

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

816

23
29

527

537

490-500+2
750-780+2

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

55 (B)

795

22
29

517

537

500+2
-0

780+2
-0

Maße in mm               Maße in mm               

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 1.747,- €*

 
UPE: 1.593,- €*
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Serie | 8 Serie | 8 
PXY695DX6E  carbon black PXY621DX6E  carbon black 
ComfortProfil flächenbündig

Serie | 8  
PXE695DV5E  carbon black  
ComfortProfil mit umlaufender Lisene

PerfectFryPerfectFry PerfectCook PerfectFryPerfectFry

Design
 –  Glaskeramik, dekorlos

Design
 –  Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung
 – DirectSelect Premium
 – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – 1 PerfectCook Kochsensor inklusive
 – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
 – QuickStart, ReStart, MoveMode (3-stufig)
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker, Count-up Timer, Schmelzfunktion

Ausstattung
 – DirectSelect Premium
 – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
 – QuickStart, ReStart, MoveMode (3-stufig)
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker, Count up Timer, Schmelzfunktion

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
 – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfanne

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
 – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe
 – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
 – 2 FlexInduction-Zonen, erweiterte FlexInduction-Zone
 – 17 Leistungsstufen
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone vorne rechts: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)

Leistung und Größe
 – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
 – 1 FlexInductions-Zone
 – 17 Leistungsstufen
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 190 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten links: 190 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (max. Leistung 3.2 kW) 
Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische 
Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
 – Energieverbrauchsanzeige

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  Hauptschalter, PowerManagement Funktion, Auto matische Sicherheits-
abschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
 – Energieverbrauchsanzeige

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – ComfortProfil mit schwarzer Lisene
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 560 x 490 - 500 mm

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – ComfortProfil mit umlaufender Lisene, carbon black
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 560 x 490 - 500 mm 

Maße Flächenbündig (H x B x T)
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 56 x 572 x 512 mm
 – Einbaumaße: 56 x 576 x 516 mm

Zubehör:  Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld beigelegt
Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte
 

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte
 

Autarke Kochfelder|72

PXY695DX6E – ComfortProfil PXY621DX6E – flächenbündig

Autarke Induktionskochfelder mit FlexInduction

PXE695DV5E – ComfortProfil 

A: Mindestabstand von Kochplatten-
ausschnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplatten-

fläche und der Oberseite der Backofenfront 
muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten; ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

490-500+2
560+2

606527

 

* Mindestabstand vom 
 Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30,
 ggf. mehr; siehe Maßanforderungen
 des Backofens

*min. 40

***min. 30

min. 600min. 50

Fase max. 1

6,5 +0,5

R 5

R 10

min. 50

min. 50
**56

572512

576±1

560+2

50
0+2

51
6±1

A: Mindestabstand von Kochplatten-
ausschnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplatten-

fläche und der Oberseite der Backofenfront 
muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten; ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

490-500+2
560+2

606527

 

Maße in mm               Maße in mm               Maße in mm               

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

UPE: 
2.437,- €*

UPE: 
2.353,- €*

 
UPE: 1.980,- €*



Serie | 8 Serie | 8 
PXY695DX6E  carbon black PXY621DX6E  carbon black 
ComfortProfil flächenbündig

Serie | 8  
PXE695DV5E  carbon black  
ComfortProfil mit umlaufender Lisene

PerfectFryPerfectFry PerfectCook PerfectFryPerfectFry

Design
 –  Glaskeramik, dekorlos

Design
 –  Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung
 – DirectSelect Premium
 – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – 1 PerfectCook Kochsensor inklusive
 – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
 – QuickStart, ReStart, MoveMode (3-stufig)
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker, Count-up Timer, Schmelzfunktion

Ausstattung
 – DirectSelect Premium
 – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
 – Home Connect Funktion (WLAN)
 – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
 – QuickStart, ReStart, MoveMode (3-stufig)
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker, Count up Timer, Schmelzfunktion

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
 – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfanne

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
 – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe
 – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
 – 2 FlexInduction-Zonen, erweiterte FlexInduction-Zone
 – 17 Leistungsstufen
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone vorne rechts: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)

Leistung und Größe
 – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
 – 1 FlexInductions-Zone
 – 17 Leistungsstufen
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 190 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten links: 190 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (max. Leistung 3.2 kW) 
Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische 
Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
 – Energieverbrauchsanzeige

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  Hauptschalter, PowerManagement Funktion, Auto matische Sicherheits-
abschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
 – Energieverbrauchsanzeige

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – ComfortProfil mit schwarzer Lisene
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 560 x 490 - 500 mm

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – ComfortProfil mit umlaufender Lisene, carbon black
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 560 x 490 - 500 mm 

Maße Flächenbündig (H x B x T)
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 56 x 572 x 512 mm
 – Einbaumaße: 56 x 576 x 516 mm

Zubehör:  Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld beigelegt
Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte
 

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte
 

Autarke Kochfelder|72

PXY695DX6E – ComfortProfil PXY621DX6E – flächenbündig

Autarke Induktionskochfelder mit FlexInduction

PXE695DV5E – ComfortProfil 

A: Mindestabstand von Kochplatten-
ausschnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplatten-

fläche und der Oberseite der Backofenfront 
muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten; ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

490-500+2
560+2

606527

 

* Mindestabstand vom 
 Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30,
 ggf. mehr; siehe Maßanforderungen
 des Backofens

*min. 40

***min. 30

min. 600min. 50

Fase max. 1

6,5 +0,5

R 5

R 10

min. 50

min. 50
**56

572512

576±1

560+2

50
0+2

51
6±1

A: Mindestabstand von Kochplatten-
ausschnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplatten-

fläche und der Oberseite der Backofenfront 
muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten; ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

490-500+2
560+2

606527

 

Maße in mm               Maße in mm               Maße in mm               

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

UPE: 
2.437,- €*

UPE: 
2.353,- €*

 
UPE: 1.980,- €*

Serie | 6  
PXX695FC5E  carbon black  
ComfortProfil 

Serie | 6  
PVQ695FC5E  carbon black 
ComfortProfil

PerfectFryPerfectFry CombiZone PerfectFryPerfectFry

Design
 –  Glaskeramik, dekorlos

Design
 –  Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung
 – DirectSelect
 – PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen
 – QuickStart, ReStart
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker 
 
 

Ausstattung
 – DirectSelect
 – PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen
 – QuickStart, ReStart, MoveMode (2-stufig) 
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen 

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe
 – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
 – 2 FlexInduction-Zonen
 – 17 Leistungsstufen
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten links: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone vorne rechts: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)

Leistung und Größe
 – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
 – 2 CombiZone-Kochzonen
 – 17 Leistungsstufen
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, 
Kindersicherung, Wischschutzfunktion
 – Energieverbrauchsanzeige

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, 
Kindersicherung, Wischschutzfunktion
 – Energieverbrauchsanzeige

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – ComfortProfil mit schwarzer Lisene
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 560 x 490 - 500 mm

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – ComfortProfil mit schwarzer Lisene
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 560 x 490 - 500 mm

 
 
 
 
 

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte
 

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte
 

| 73Autarke Kochfelder

Autarke Induktionskochfelder mit FlexInduction und CombiZone

PVQ695FC5E – ComfortProfilPXX695FC5E – ComfortProfil 
               

A: Mindestabstand von Kochplatten-
ausschnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplatten-

fläche und der Oberseite der Backofenfront 
muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten; ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

490-500+2
560+2

606527

 

A: Mindestabstand von Kochplatten-
ausschnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplatten-

fläche und der Oberseite der Backofenfront 
muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten; ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

490-500+2
560+2

606527

 

Maße in mm               Maße in mm               

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 1.710,- €*

 
UPE: 1.908,- €*
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Serie | 6  Serie | 6 
PVS675FB5E PVS601FB5E 
ComfortProfil flächenbündig 

Serie | 4  
PVS645BB5E  
umlaufender Rahmen 

CombiZone CombiZone TouchSelectTouchSelect

Design
 –  Glaskeramik, dekorlos

Design
 –  Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung
 – DirectSelect
 – QuickStart
 – ReStart
 – MoveMode (2-stufig)
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker

Ausstattung
 – TouchSelect 
 – QuickStart 
 – ReStart 
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker 

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen 

Leistung und Größe
 – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
 – CombiZone
 – 17 Leistungsstufen
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (max. Leistung 2.2 kW) 
Kochzone vorne rechts: 180 mm, 1.8 kW (max. Leistung 3.1 kW)

Leistung und Größe
 – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung 
 – CombiZone 
 – 17 Leistungsstufen 
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (max. Leistung 2.2 kW) 
Kochzone vorne rechts: 180 mm, 1.8 kW (max. Leistung 3.1 kW)

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 – PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, 
Kindersicherung, Wischschutzfunktion 
 – Energieverbrauchsanzeige

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 – PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, 
Kindersicherung

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert: 6,9 kW
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 560 x 490 - 500 mm

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert: 6,9 kW
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm 
 – Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm 
 – Einbaumaße: 55 x 560 x 490 - 500 mm 

Maße Flächenbündig (H x B x T)
 – Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. 
Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim 
Hersteller der Arbeitsplatte.
 – Gesamtanschlusswert: 6,9 kW
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 56 x 572 x 512 mm
 – Erforderlicher Ausschnitt für die Installation: 56 x 576 x 516 mm

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte
 

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte
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Autarke Induktionskochfelder mit CombiZone

PVS645BB5E – umlaufender RahmenPVS675FB5E – ComfortProfil PVS601FB5E – flächenbündig

A: Mindestabstand von Kochplatten-
ausschnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplatten-

fläche und der Oberseite der Backofenfront 
muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten; ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

490-500+2
560+2

606527

 

* Mindestabstand vom 
 Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30,
 ggf. mehr; siehe Maßanforderungen
 des Backofens

*min. 40

***min. 30

min. 600min. 50

Fase max. 1

6,5 +0,5

R 5

R 10

min. 50

min. 50
**56

572512

576±1

560+2

50
0+2

51
6±1

C:
B:

:A

Einbautiefe 
Der Abstand zwischen der Oberfläche 
der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

Mindestabstand vom Kochplatten-
ausschnitt zur Wand. 583513

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E

(F)

F

 

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

55 (B)

490-500+2
-0

560+2
-0

Maße in mm               Maße in mm               Maße in mm               

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

UPE:  
1.599,- €*

UPE:  
1.536,- €*

 
UPE: 1.444,- €*



Serie | 6  Serie | 6 
PVS675FB5E PVS601FB5E 
ComfortProfil flächenbündig 

Serie | 4  
PVS645BB5E  
umlaufender Rahmen 

CombiZone CombiZone TouchSelectTouchSelect

Design
 –  Glaskeramik, dekorlos

Design
 –  Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung
 – DirectSelect
 – QuickStart
 – ReStart
 – MoveMode (2-stufig)
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker

Ausstattung
 – TouchSelect 
 – QuickStart 
 – ReStart 
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker 

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen 

Leistung und Größe
 – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
 – CombiZone
 – 17 Leistungsstufen
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (max. Leistung 2.2 kW) 
Kochzone vorne rechts: 180 mm, 1.8 kW (max. Leistung 3.1 kW)

Leistung und Größe
 – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung 
 – CombiZone 
 – 17 Leistungsstufen 
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW) 
Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (max. Leistung 2.2 kW) 
Kochzone vorne rechts: 180 mm, 1.8 kW (max. Leistung 3.1 kW)

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 – PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, 
Kindersicherung, Wischschutzfunktion 
 – Energieverbrauchsanzeige

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 – PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, 
Kindersicherung

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert: 6,9 kW
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm
 – Einbaumaße: 51 x 560 x 490 - 500 mm

Maße ComfortProfil (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert: 6,9 kW
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm 
 – Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm 
 – Einbaumaße: 55 x 560 x 490 - 500 mm 

Maße Flächenbündig (H x B x T)
 – Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. 
Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim 
Hersteller der Arbeitsplatte.
 – Gesamtanschlusswert: 6,9 kW
 – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 56 x 572 x 512 mm
 – Erforderlicher Ausschnitt für die Installation: 56 x 576 x 516 mm

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte
 

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390512 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte
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Autarke Induktionskochfelder mit CombiZone

PVS645BB5E – umlaufender RahmenPVS675FB5E – ComfortProfil PVS601FB5E – flächenbündig

A: Mindestabstand von Kochplatten-
ausschnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplatten-

fläche und der Oberseite der Backofenfront 
muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten; ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

490-500+2
560+2

606527

 

* Mindestabstand vom 
 Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30,
 ggf. mehr; siehe Maßanforderungen
 des Backofens

*min. 40

***min. 30

min. 600min. 50

Fase max. 1

6,5 +0,5

R 5

R 10

min. 50

min. 50
**56

572512

576±1

560+2

50
0+2

51
6±1

C:
B:

:A

Einbautiefe 
Der Abstand zwischen der Oberfläche 
der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

Mindestabstand vom Kochplatten-
ausschnitt zur Wand. 583513

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E

(F)

F

 

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

55 (B)

490-500+2
-0

560+2
-0

Maße in mm               Maße in mm               Maße in mm               

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

UPE:  
1.599,- €*

UPE:  
1.536,- €*

 
UPE: 1.444,- €*

Serie | 4  
PKH845BB1D  
umlaufender Rahmen 

Serie | 4  
PKN645B17  
umlaufender Rahmen

TouchSelectTouchSelect TouchSelectTouchSelect

Design
 – Glaskeramik, dekorlos

Design
 – Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung
 – TouchSelect 
 – ReStart 
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker 

Ausstattung
 – TouchSelect 
 – ReStart 
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker

Schnelligkeit Schnelligkeit

Leistung und Größe
 – 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 
1 Bräterzone 
2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen 
 – 17 Leistungsstufen 
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 210 mm, 120 mm, 2.2 kW 
Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW 
Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 2.4 kW 
Kochzone vorne rechts: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW 

Leistung und Größe
 – 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 
1 Bräterzone 
1 Zweikreis-Kochzonen 
 – 17 Leistungsstufen 
 – Kochzonen: 
Kochzone vorne links: 180 mm, 2.0 kW 
Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 2.6 kW 
Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW 
Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1.0 kW

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 – Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, 
Betriebsanzeigelampe

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 – Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, 
Betriebsanzeigelampe 

Maße (H x B x T)
 – umlaufender Rahmen 
 – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 48 x 795 x 517 mm
 – Einbaumaße: 48 x 780 x 500 mm

Maße (H x B x T)
 – umlaufender Rahmen 
 – Gesamtanschlusswert: 7,5 kW
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 48 x 583 x 513 mm
 – Einbaumaße: 48 x 560 x 490-500 mm 

Sonderzubehör
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390210 Systempfanne Ø 15 cm 
HEZ390220 Systempfanne Ø 19 cm2 
HEZ390230 Systempfanne Ø 21 cm2 
HEZ390250 Systempfanne Ø 28 cm2 
HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm
 

Sonderzubehör
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel 
HEZ390210 Systempfanne Ø 15 cm 
HEZ390220 Systempfanne Ø 19 cm2 
HEZ390230 Systempfanne Ø 21 cm2 
HEZ390250 Systempfanne Ø 28 cm2 
HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm
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Autarke Kochfelder mit Strahlung

PKH845BB1D – umlaufender Rahmen PKN645B17 – umlaufender Rahmen

48 (B)
795517

≥ 16 (C)

≥ 585
≥ 35

≥ 90 (A)

≥ 50

500+2

780+2

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 
bis zur Wand

B: Eintauchtiefe 
C: Mit darunter eingebautem Backofen 

min. 20, möglicherweise mehr; 
siehe Platzbedarf für den Backofen.

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 
bis zur Wand

B: Eintauchtiefe 
C: Mit darunter eingebautem Backofen 

min. 20, möglicherweise mehr; 
siehe Platzbedarf für den Backofen.

48 (B)
583513

≥ 16 (C)

≥ 585≥ 35 

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2

Maße in mm               Maße in mm               

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 1.019,- €*

 
UPE: 652,- €*

Au
ta

rk
e 

Ko
ch

fe
ld

er



Lieferbar ab 01/2022 3 Lieferbar ab 01/2022 3

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 3  Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.   
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Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug

 
UPE: 4.167,- €*

Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug 
sind der CleanAir Geruchsfilter und 
der Slider enthalten.

Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug 
sind der CleanAir Geruchsfilter und 
der Slider enthalten.

 
UPE: 3.401,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

Serie | 8 Serie | 8 
PXX895D66E  carbon black PXX821D66E  carbon black 
ComfortProfil mit schwarzer Lisene flächenbündig

Serie | 6 Serie | 6 
PVQ895F25E  carbon black PVQ821F25E  carbon black 
ComfortProfil mit schwarzer Lisene flächenbündig

PerfectCook PerfectFryPerfectFry PerfectAirPerfectAir PerfectFryPerfectFry

Design
 – Glaskeramik, dekorlos

Design
 – Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung
 – DirectSelect Premium
 – 1 PerfectCook Kochsensor inklusive
 – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
 – ReStart, QuickStart, MoveMode (3-stufig)
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker, Count-up Timer
 – Top Control Digitalanzeige
 – Home Connect Funktion (WLAN)

Ausstattung
 – DirectSelect
 – PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen
 – ReStart, QuickStart, MoveMode (2 Stufen)
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker

Komfort
 – Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect Premium
 – PerfectAir Luftgütesensor
 –  Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung
 – 17 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
 – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
 – Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb
 – Energiesparender Betrieb durch effizienten EcoSilence Drive Motor
 –  Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des 
schwebenden Glaselementes, spülmaschinengeeignet und hitzebeständig

 –  Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlauftanks von 900 ml (200 ml + 700 ml)

Komfort
 – Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect
 –  Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung
 – 9 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
 – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
 – Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb
 – Energiesparender Betrieb durch effizienten EcoSilence Drive Motor
 –  Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des 
schwebenden Glaselementes, spülmaschinengeeignet und hitzebeständig

 –  Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlauftanks von 900 ml (200 ml + 700 ml)

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
 – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe
 – 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
 – 2 FlexInduction-Zonen
 – 17 Leistungsstufen

Leistung und Größe
 – 4 Induktions-Kochzonen: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 – 2 CombiZone-Kochzonen
 – 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit
 – Energieverbrauchsanzeige
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, 
Kindersicherung, Wischschutzfunktion, Hauptschalter

Umwelt und Sicherheit
 – Energieverbrauchsanzeige
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –   PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, 
Wischschutzfunktion, Hauptschalter

Dunstabzug
 – Energieeffizienzklasse: B1,2
 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 61.6 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: A1
 – Fettfiltereffizienzklasse: B1
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB1
 –  Abluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 154 m³/h, 
Max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 622 m³/h

 –  Umluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 150 m³/h, 
Max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 615 m³/h

 –  Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Abluftbetrieb: Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW, 
Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

 –  Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Umluftbetrieb: Min. Normalstufe: 41 dB(A) re 1 pW, 
Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW

 –  Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte 
Umluft oder direkte Abluft einsetzbar

Dunstabzug
 – Energieeffizienzklasse: B1,2

 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr1

 – Lüftereffizienzklasse: A1

 – Fettfiltereffizienzklasse: B1

 – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB1

 –  Abluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 154 m³/h, 
Max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 622 m³/h

 –  Umluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 150 m³/h, 
Max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 615 m³/h

 –  Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW, 
 Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW,  Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

 –  Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Min. Normalstufe: 41 dB(A) re 1 pW, 
Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW 

 –  Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte 
Umluft oder direkte Abluft einsetzbar

Technische Informationen / Maße (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert 7,4 kW
 – Anschlusskabel 1,1 m, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – ComfortProfil: flächenbündig: 
Gerätemaße: 223 x 816 x 527 mm Gerätemaße: 227 x 792 x 512 mm 
Einbaumaße: 223 x 750 x 490 mm Einbaumaße: 227 x 796 x 516 mm

Technische Informationen / Maße (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert 7,4 kW
 – Anschlusskabel 1,1 m, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – ComfortProfil: flächenbündig: 
Gerätemaße: 223 x 816 x 527 mm Gerätemaße: 227 x 792 x 512 mm 
Einbaumaße: 223 x 750 x 490 - 500 mm Einbaumaße: 227 x 796 x 516 mm

Zubehör
Slider und Filter. Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug sind Slider und CleanAir Geruchsfilter enthalten.

Zubehör
Slider und Filter. Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug sind Slider und CleanAir Geruchsfilter enthalten.

Sonderzubehör
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
HEZ390210 Systempfanne Ø 15 cm
HEZ390220 Systempfanne Ø 19 cm
HEZ390512 Teppan Yaki (gross)
HEZ390522 Grillplatte
HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal 
HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal 
HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm
HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm

Sonderzubehör
HEZ390230 Systempfanne ⌀ 21 cm
HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal
HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal 
HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm 
HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm 
HEZ9VEDU0 Akustikfilter
HEZ9VRCR0 CleanAir Umluftersatzfilter



Lieferbar ab 01/2022 3 Lieferbar ab 01/2022 3

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 3  Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.   
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Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug

 
UPE: 4.167,- €*

Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug 
sind der CleanAir Geruchsfilter und 
der Slider enthalten.

Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug 
sind der CleanAir Geruchsfilter und 
der Slider enthalten.

 
UPE: 3.401,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

Serie | 8 Serie | 8 
PXX895D66E  carbon black PXX821D66E  carbon black 
ComfortProfil mit schwarzer Lisene flächenbündig

Serie | 6 Serie | 6 
PVQ895F25E  carbon black PVQ821F25E  carbon black 
ComfortProfil mit schwarzer Lisene flächenbündig

PerfectCook PerfectFryPerfectFry PerfectAirPerfectAir PerfectFryPerfectFry

Design
 – Glaskeramik, dekorlos

Design
 – Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung
 – DirectSelect Premium
 – 1 PerfectCook Kochsensor inklusive
 – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
 – ReStart, QuickStart, MoveMode (3-stufig)
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker, Count-up Timer
 – Top Control Digitalanzeige
 – Home Connect Funktion (WLAN)

Ausstattung
 – DirectSelect
 – PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen
 – ReStart, QuickStart, MoveMode (2 Stufen)
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker

Komfort
 – Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect Premium
 – PerfectAir Luftgütesensor
 –  Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung
 – 17 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
 – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
 – Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb
 – Energiesparender Betrieb durch effizienten EcoSilence Drive Motor
 –  Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des 
schwebenden Glaselementes, spülmaschinengeeignet und hitzebeständig

 –  Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlauftanks von 900 ml (200 ml + 700 ml)

Komfort
 – Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect
 –  Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung
 – 9 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
 – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
 – Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb
 – Energiesparender Betrieb durch effizienten EcoSilence Drive Motor
 –  Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des 
schwebenden Glaselementes, spülmaschinengeeignet und hitzebeständig

 –  Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlauftanks von 900 ml (200 ml + 700 ml)

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
 – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe
 – 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
 – 2 FlexInduction-Zonen
 – 17 Leistungsstufen

Leistung und Größe
 – 4 Induktions-Kochzonen: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
 – 2 CombiZone-Kochzonen
 – 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit
 – Energieverbrauchsanzeige
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, 
Kindersicherung, Wischschutzfunktion, Hauptschalter

Umwelt und Sicherheit
 – Energieverbrauchsanzeige
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –   PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, 
Wischschutzfunktion, Hauptschalter

Dunstabzug
 – Energieeffizienzklasse: B1,2
 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 61.6 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: A1
 – Fettfiltereffizienzklasse: B1
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB1
 –  Abluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 154 m³/h, 
Max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 622 m³/h

 –  Umluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 150 m³/h, 
Max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 615 m³/h

 –  Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Abluftbetrieb: Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW, 
Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

 –  Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Umluftbetrieb: Min. Normalstufe: 41 dB(A) re 1 pW, 
Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW

 –  Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte 
Umluft oder direkte Abluft einsetzbar

Dunstabzug
 – Energieeffizienzklasse: B1,2

 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr1

 – Lüftereffizienzklasse: A1

 – Fettfiltereffizienzklasse: B1

 – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB1

 –  Abluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 154 m³/h, 
Max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 622 m³/h

 –  Umluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 150 m³/h, 
Max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 615 m³/h

 –  Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW, 
 Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW,  Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

 –  Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Min. Normalstufe: 41 dB(A) re 1 pW, 
Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW 

 –  Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte 
Umluft oder direkte Abluft einsetzbar

Technische Informationen / Maße (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert 7,4 kW
 – Anschlusskabel 1,1 m, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – ComfortProfil: flächenbündig: 
Gerätemaße: 223 x 816 x 527 mm Gerätemaße: 227 x 792 x 512 mm 
Einbaumaße: 223 x 750 x 490 mm Einbaumaße: 227 x 796 x 516 mm

Technische Informationen / Maße (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert 7,4 kW
 – Anschlusskabel 1,1 m, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – ComfortProfil: flächenbündig: 
Gerätemaße: 223 x 816 x 527 mm Gerätemaße: 227 x 792 x 512 mm 
Einbaumaße: 223 x 750 x 490 - 500 mm Einbaumaße: 227 x 796 x 516 mm

Zubehör
Slider und Filter. Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug sind Slider und CleanAir Geruchsfilter enthalten.

Zubehör
Slider und Filter. Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug sind Slider und CleanAir Geruchsfilter enthalten.

Sonderzubehör
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
HEZ390210 Systempfanne Ø 15 cm
HEZ390220 Systempfanne Ø 19 cm
HEZ390512 Teppan Yaki (gross)
HEZ390522 Grillplatte
HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal 
HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal 
HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm
HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm

Sonderzubehör
HEZ390230 Systempfanne ⌀ 21 cm
HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal
HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal 
HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm 
HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm 
HEZ9VEDU0 Akustikfilter
HEZ9VRCR0 CleanAir Umluftersatzfilter

Lieferbar ab 01/2022 3

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 3  Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.   

|Tischlüftungs-Konzepte 77

Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug

Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug 
sind der CleanAir Geruchsfilter und 
der Slider enthalten.

 
UPE: 3.250,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

Serie | 6 Serie | 6 
PVQ795F25E  carbon black PVQ721F25E  carbon black 
ComfortProfil mit schwarzer Lisene flächenbündig

PerfectFryPerfectFry

Design
 – Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung
 – DirectSelect
 – PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen
 – ReStart, QuickStart, MoveMode (2 Stufen)
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 – Kurzzeitwecker 
 
 

Komfort
 – Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect
 –  Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung
 – 9 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
 – Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb
 – Energiesparender Betrieb durch effizienten EcoSilence Drive Motor
 –  Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels 
des schwebenden Glaskeramik-Griffs, spülmaschinengeeignet und hitzebeständig

 –  Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlauftanks von 900 ml (200 ml + 700 ml) 

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe
 – 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
 – 2 CombiZone-Kochzonen
 – 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit
 – Energieverbrauchsanzeige
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, 
Kindersicherung, Wischschutzfunktion, Hauptschalter

Dunstabzug
 – Energieeffizienzklasse: B1,2

 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 61.6 kWh/Jahr1

 – Lüftereffizienzklasse: A1

 – Fettfiltereffizienzklasse: B1

 – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB1

 –  Abluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 154 m³/h, 
Max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 622 m³/h

 –  Umluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 150 m³/h, 
Max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 615 m³/h

 –  Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Abluftbetrieb: Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW, 
Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

 –  Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Umluftbetrieb: Min. Normalstufe: 41 dB(A) re 1 pW, 
Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW 

 –  Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte 
Umluft oder direkte Abluft einsetzbar

Technische Informationen / Maße (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert 7,4 kW
 – Anschlusskabel 1,1 m, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – ComfortProfil: flächenbündig: 
Gerätemaße: 223 x 710 x 527 mm Gerätemaße: 227 x 684 x 512 mm 
Einbaumaße: 223 x 560 x 490 mm Einbaumaße: 227 x 689 x 516 mm

Zubehör
Slider und Filter. Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug sind Slider und CleanAir Geruchsfilter enthalten.
Sonderzubehör
HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal
HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal 
HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm 
HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm
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Lieferbar ab 01/2022 3 Lieferbar ab 01/2022 3

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 3  Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.   

Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug
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UPE: 2.946,- €*

 
UPE: 2.726,- €*

Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug 
sind der CleanAir Geruchsfilter und 
der Slider enthalten.

Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug 
sind der CleanAir Geruchsfilter und 
der Slider enthalten.

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.  
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

Serie | 4 
PIE895B15E  carbon black  
ComfortProfil mit schwarzer Lisene

Serie | 4 Serie | 4 
PIE695B15E  carbon black   PIE601B15E  carbon black   
ComfortProfil mit schwarzer Lisene flächenbündig 

TouchSelectTouchSelect TouchSelectTouchSelect

Design
 – ComfortProfil mit umlaufender Lisene, carbon black

Design Design
 – ComfortProfil mit umlaufender Lisene, carbon black – flächenbündig

Ausstattung
 – TouchSelect, ReStart, QuickStart
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Kurzzeitwecker

Ausstattung
 – TouchSelect, ReStart, QuickStart
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Kurzzeitwecker

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe
 – 4 Induktions-Kochzonen
 – 17 Leistungsstufen

Leistung und Größe
 – 4 Induktions-Kochzonen
 – 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, 
Wischschutzfunktion, Hauptschalter

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, 
Wischschutzfunktion, Hauptschalter

Integriertes Downdraft-Lüftungssystem
 –  Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul.
 –   Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte 
Umluft oder direkte Abluft einsetzbar.

 –  Bei Betrieb in teil-/ vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für 
60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen.

 –  Lüftungssystem mit 3 elektronisch gesteuerten Lüfterstufen und einer Intensivstufe 
(mit automatischer Rückstellung). Steuerung per TouchSelect.

 – Automatisches Einschalten des Lüftungssystem bei Nutzung einer Kochzone
 –  Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem 
Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultra-geräuscharmer Ventilatorstufe, 12min (Abluft), 
30min (Umluft), manuell abschaltbar)

 –  Vollständig manuelle Steuerung über TouchSelect möglich
 –  Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmen, bürstenlosen EcoSilence Drive 
Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum

 –  Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: 
Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff

 – Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %)
 – Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent
 – Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität
 –  Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700ml 
Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar.

 – Insgesamt eine Aufnahmekapazität von 900ml (200ml + 700ml)
 – Wasserdichtes Lüftungssystem

Integriertes Downdraft-Lüftungssystem
 –  Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul.
 –    Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte 
Umluft oder direkte Abluft einsetzbar.

 –  Bei Betrieb in teil-/ vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für 
60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen.

 –  Lüftungssystem mit 3 elektronisch gesteuerten Lüfterstufen und einer Intensivstufe 
(mit automatischer Rückstellung). Steuerung per TouchSelect.

 – Automatisches Einschalten des Lüftungssystem bei Nutzung einer Kochzone
 –  Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem 
Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultra-geräuscharmer Ventilatorstufe, 12min (Abluft), 
30min (Umluft), manuell abschaltbar)

 –  Vollständig manuelle Steuerung über TouchSelect möglich
 –  Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmen, bürstenlosen EcoSilence Drive 
Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum

 –  Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: 
Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff

 – Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %)
 – Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent
 – Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität
 –  Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700ml 
Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar.

 – Insgesamt eine Aufnahmekapazität von 900ml (200ml + 700ml)
 – Wasserdichtes Lüftungssystem

Dunstabzug Leistung
 – Energieeffizienzklasse: B1,2
 – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: B1
 – Fettfiltereffizienzklasse: B1 
 – Fettfiltereffizienz: 94 %
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 60 dB & 68 dB1
 – Abluftleistung (nach EN 61591):  max. Boost-/Intensivstufe 575 m3/h
 – Umlufleistung (nach EN 61591):  max. Boost-/Intensivstufe 565 m3/h
 – Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke cleanAir Umluftfilter
 –  Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten bei Kochapplikationen mit komplexen 
Geruchsmolekülketten (z.B. Fischgerüche)

 – Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
 – Filterstandzeit von 360h bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
 – Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
 – Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass

Dunstabzug Leistung
 – Energieeffizienzklasse: B1,2
 – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: B1
 – Fettfiltereffizienzklasse: B1 
 – Fettfiltereffizienz: 94 %
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 60 dB & 68 dB1
 – Abluftleistung (nach EN 61591):  max. Boost-/Intensivstufe 575 m3/h
 – Umlufleistung (nach EN 61591):  max. Boost-/Intensivstufe 565 m3/h
 – Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke cleanAir Umluftfilter
 –  Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten bei Kochapplikationen mit komplexen 
Geruchsmolekülketten (z.B. Fischgerüche)

 – Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
 – Filterstandzeit von 360h bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
 – Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
 – Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass

Technische Informationen / Maße (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert 7,4 kW
 – Anschlusskabel 1,1 m, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 223 x 816 x 527 mm, Einbaumaße: 223 x 750 x 490 - 500 mm

Technische Informationen / Maße (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert 7,4 kW
 – Anschlusskabel 1,1 m, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – ComfortProfil Gerätemaße: 223 x 606 x 527 mm, Einbaumaße: 223 x 560 x 490 mm 
flächenbündig Gerätemaße: 227 x 572 x 512 mm, Einbaumaße: 227 x 576 x 516 mm

Sonderzubehör
HEZ390230 Systempfanne ⌀ 21 cm
HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal 
HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal 
HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm
HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm 
HEZ9VEDU0 Akustikfilter
HEZ9VRCR0 CleanAir Umluftersatzfilter 

Sonderzubehör
HEZ390230 Systempfanne ⌀ 21 cm
HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal
HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal 
HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm 
HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm 
HEZ9VEDU0 Akustikfilter
HEZ9VRCR0 CleanAir Umluftersatzfilter



Lieferbar ab 01/2022 3 Lieferbar ab 01/2022 3

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 3  Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.   

Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug
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UPE: 2.946,- €*

 
UPE: 2.726,- €*

Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug 
sind der CleanAir Geruchsfilter und 
der Slider enthalten.

Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug 
sind der CleanAir Geruchsfilter und 
der Slider enthalten.

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.  
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

Serie | 4 
PIE895B15E  carbon black  
ComfortProfil mit schwarzer Lisene

Serie | 4 Serie | 4 
PIE695B15E  carbon black   PIE601B15E  carbon black   
ComfortProfil mit schwarzer Lisene flächenbündig 

TouchSelectTouchSelect TouchSelectTouchSelect

Design
 – ComfortProfil mit umlaufender Lisene, carbon black

Design Design
 – ComfortProfil mit umlaufender Lisene, carbon black – flächenbündig

Ausstattung
 – TouchSelect, ReStart, QuickStart
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Kurzzeitwecker

Ausstattung
 – TouchSelect, ReStart, QuickStart
 – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Kurzzeitwecker

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Schnelligkeit
 – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe
 – 4 Induktions-Kochzonen
 – 17 Leistungsstufen

Leistung und Größe
 – 4 Induktions-Kochzonen
 – 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, 
Wischschutzfunktion, Hauptschalter

Umwelt und Sicherheit
 – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 –  PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, 
Wischschutzfunktion, Hauptschalter

Integriertes Downdraft-Lüftungssystem
 –  Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul.
 –   Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte 
Umluft oder direkte Abluft einsetzbar.

 –  Bei Betrieb in teil-/ vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für 
60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen.

 –  Lüftungssystem mit 3 elektronisch gesteuerten Lüfterstufen und einer Intensivstufe 
(mit automatischer Rückstellung). Steuerung per TouchSelect.

 – Automatisches Einschalten des Lüftungssystem bei Nutzung einer Kochzone
 –  Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem 
Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultra-geräuscharmer Ventilatorstufe, 12min (Abluft), 
30min (Umluft), manuell abschaltbar)

 –  Vollständig manuelle Steuerung über TouchSelect möglich
 –  Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmen, bürstenlosen EcoSilence Drive 
Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum

 –  Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: 
Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff

 – Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %)
 – Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent
 – Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität
 –  Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700ml 
Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar.

 – Insgesamt eine Aufnahmekapazität von 900ml (200ml + 700ml)
 – Wasserdichtes Lüftungssystem

Integriertes Downdraft-Lüftungssystem
 –  Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul.
 –    Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte 
Umluft oder direkte Abluft einsetzbar.

 –  Bei Betrieb in teil-/ vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für 
60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen.

 –  Lüftungssystem mit 3 elektronisch gesteuerten Lüfterstufen und einer Intensivstufe 
(mit automatischer Rückstellung). Steuerung per TouchSelect.

 – Automatisches Einschalten des Lüftungssystem bei Nutzung einer Kochzone
 –  Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem 
Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultra-geräuscharmer Ventilatorstufe, 12min (Abluft), 
30min (Umluft), manuell abschaltbar)

 –  Vollständig manuelle Steuerung über TouchSelect möglich
 –  Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmen, bürstenlosen EcoSilence Drive 
Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum

 –  Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: 
Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff

 – Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %)
 – Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent
 – Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität
 –  Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700ml 
Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar.

 – Insgesamt eine Aufnahmekapazität von 900ml (200ml + 700ml)
 – Wasserdichtes Lüftungssystem

Dunstabzug Leistung
 – Energieeffizienzklasse: B1,2
 – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: B1
 – Fettfiltereffizienzklasse: B1 
 – Fettfiltereffizienz: 94 %
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 60 dB & 68 dB1
 – Abluftleistung (nach EN 61591):  max. Boost-/Intensivstufe 575 m3/h
 – Umlufleistung (nach EN 61591):  max. Boost-/Intensivstufe 565 m3/h
 – Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke cleanAir Umluftfilter
 –  Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten bei Kochapplikationen mit komplexen 
Geruchsmolekülketten (z.B. Fischgerüche)

 – Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
 – Filterstandzeit von 360h bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
 – Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
 – Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass

Dunstabzug Leistung
 – Energieeffizienzklasse: B1,2
 – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: B1
 – Fettfiltereffizienzklasse: B1 
 – Fettfiltereffizienz: 94 %
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 60 dB & 68 dB1
 – Abluftleistung (nach EN 61591):  max. Boost-/Intensivstufe 575 m3/h
 – Umlufleistung (nach EN 61591):  max. Boost-/Intensivstufe 565 m3/h
 – Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke cleanAir Umluftfilter
 –  Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten bei Kochapplikationen mit komplexen 
Geruchsmolekülketten (z.B. Fischgerüche)

 – Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
 – Filterstandzeit von 360h bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
 – Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
 – Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass

Technische Informationen / Maße (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert 7,4 kW
 – Anschlusskabel 1,1 m, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – Gerätemaße: 223 x 816 x 527 mm, Einbaumaße: 223 x 750 x 490 - 500 mm

Technische Informationen / Maße (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert 7,4 kW
 – Anschlusskabel 1,1 m, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
 – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
 – ComfortProfil Gerätemaße: 223 x 606 x 527 mm, Einbaumaße: 223 x 560 x 490 mm 
flächenbündig Gerätemaße: 227 x 572 x 512 mm, Einbaumaße: 227 x 576 x 516 mm

Sonderzubehör
HEZ390230 Systempfanne ⌀ 21 cm
HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal 
HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal 
HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm
HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm 
HEZ9VEDU0 Akustikfilter
HEZ9VRCR0 CleanAir Umluftersatzfilter 

Sonderzubehör
HEZ390230 Systempfanne ⌀ 21 cm
HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal
HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal 
HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm 
HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm 
HEZ9VEDU0 Akustikfilter
HEZ9VRCR0 CleanAir Umluftersatzfilter Lieferbar ab 01/2022 1
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HEZ9VDSS1
Weibliche Verbindungsmanschette 
zum Verbinden männlicher Flach- 
kanalemelente.

HEZ9VDSB4
Vertikales 90° „S“ Flachkanalbogen-
element (männlich).
Geeignet für Arbeitsplattentiefen ab 60 cm.

HEZ9VDSI0
Männlicher Adapter zur Verbindung
von Flachkanal- und Rundkanal- 
elemente.

HEZ9VDSS2
Flexible weibliche Verbindungs- 
manschette zum Verbinden männlicher
Flachkanalemelente.

HEZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplett-
paket der weiteren Verrohrungsteile 
bestehend aus:  
1 x L-Bogen 
3 x Verbindungsmanschetten 
1 x 50 cm gerader Kanal  
1 x Diffusor erhältlich 
UPE: 129,– €*

HEZ9VDSM1
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 500 mm).

HEZ9VDSI1
Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung
von Flachkanal- und Rundkanal- 
elementen.

HEZ9VDSM2
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 1000 mm).

HEZ9VDSB2
Vertikales 90° „L“ Flachkanalbogen- 
element (männlich).
Geeignet für Arbeitsplattentiefen ab 70 cm.

HEZ9VRPD1
Komponente für Verrohrung bei Umluft-
betrieb, zur Verteilung der Luft.

HEZ9VDSB1
Horizontales 90°-Flachkanalbogen- 
element (männlich).

Alle Flachkanalelemente haben einen äußeren Eckradius von 20 mm. 
1  Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Sonderzubehör Tischlüftungs-Konzepte

Vorzugsverrohrung nur bei Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. 
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Sets Kochfeld mit integriertem Dunstabzug – 
Planungsmatrix zur Luftführung

Bitte beachten Sie: 
Bei jedem Kochfeld mit Dunstabzugs sind der CleanAir Geruchsfilter und der 
Slider im Lieferumfang enthalten. 
Die Luftführung/Verrohrung im teil- und vollgeführten Umluft- und Abluftbetrieb 
muss individuell geplant, bestellt und verbaut werden. 
Das Rohrsystem ist nicht im Lieferumfang enthalten!  
Dieses finden Sie auf Seite 79.

1  Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.   
2 Slider wird nur bei ungeführter Umluft benötigt. Für die anderen Luftführungen findet er keine Anwendung und kann entsorgt werden.
*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

Serie | 8 
PXX895D66E, Comfortprofil

Serie | 8 
PXX821D66E, flächenbündig

Teil/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm

Teil/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm

Ungeführte Umluft / direkte Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm

CleanAir Geruchsfilter und Slider 
 
Aktivkohlefilter und Silder sind bei jedem Kochfeld mit Dunstabzug im 
Lieferumfang enthalten.

CleanAir Geruchsfilter, Slider und Flachkanalbogen HEZ9VDSB4 vertikal 
90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive. Weitere Kanalstücke bitte 
zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör Seite 79. 
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile 
bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader 
Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HEZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

CleanAir Geruchsfilter, Slider und Flachkanalbogen HEZ9VDSB2 vertikal 
90° (L-Radius) ist bei diesen Sets inklusive. Weitere Kanalstücke bitte 
zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör Seite 79. 
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile 
bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader 
Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HEZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

PXX895D66E
NEU: ab 01/20221 inkl. Umluftset (Filter & Slider2)
UPE: 4.167,- €* Aktions-UPE: 3.342,- €**

Set PXX895GA6
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PXX895D66E und  
Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)
UPE: 4.196,- €* Aktions-UPE: 3.378,- €**

Set PXX895GA7
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PXX895D66E und  
Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)
UPE: 4.196,- €* Aktions-UPE: 3.378,- €**

PXX821D66E
NEU: ab 01/20221 inkl. Umluftset (Filter & Slider2)
UPE: 4.167,- €* Aktions-UPE: 3.342,- €**

Set PXX821GA6
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PXX821D66E und  
Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)
UPE: 4.196,- €* Aktions-UPE: 3.378,- €**

Set PXX821GA7
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PXX821D66E und  
Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)
UPE: 4.196,- €* Aktions-UPE: 3.378,- €**

2

2

2
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Sets Kochfeld mit integriertem Dunstabzug – 
Planungsmatrix zur Luftführung

Bitte beachten Sie: 
Bei jedem Kochfeld mit Dunstabzugs sind der CleanAir Geruchsfilter und der 
Slider im Lieferumfang enthalten. 
Die Luftführung/Verrohrung im teil- und vollgeführten Umluft- und Abluftbetrieb 
muss individuell geplant, bestellt und verbaut werden. 
Das Rohrsystem ist nicht im Lieferumfang enthalten!  
Dieses finden Sie auf Seite 79.

1  Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.   
2 Slider wird nur bei ungeführter Umluft benötigt. Für die anderen Luftführungen findet er keine Anwendung und kann entsorgt werden.
*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

Serie | 8 
PXX895D66E, Comfortprofil

Serie | 8 
PXX821D66E, flächenbündig

Teil/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm

Teil/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm

Ungeführte Umluft / direkte Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm

CleanAir Geruchsfilter und Slider 
 
Aktivkohlefilter und Silder sind bei jedem Kochfeld mit Dunstabzug im 
Lieferumfang enthalten.

CleanAir Geruchsfilter, Slider und Flachkanalbogen HEZ9VDSB4 vertikal 
90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive. Weitere Kanalstücke bitte 
zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör Seite 79. 
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile 
bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader 
Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HEZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

CleanAir Geruchsfilter, Slider und Flachkanalbogen HEZ9VDSB2 vertikal 
90° (L-Radius) ist bei diesen Sets inklusive. Weitere Kanalstücke bitte 
zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör Seite 79. 
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile 
bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader 
Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HEZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

PXX895D66E
NEU: ab 01/20221 inkl. Umluftset (Filter & Slider2)
UPE: 4.167,- €* Aktions-UPE: 3.342,- €**

Set PXX895GA6
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PXX895D66E und  
Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)
UPE: 4.196,- €* Aktions-UPE: 3.378,- €**

Set PXX895GA7
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PXX895D66E und  
Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)
UPE: 4.196,- €* Aktions-UPE: 3.378,- €**

PXX821D66E
NEU: ab 01/20221 inkl. Umluftset (Filter & Slider2)
UPE: 4.167,- €* Aktions-UPE: 3.342,- €**

Set PXX821GA6
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PXX821D66E und  
Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)
UPE: 4.196,- €* Aktions-UPE: 3.378,- €**

Set PXX821GA7
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PXX821D66E und  
Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)
UPE: 4.196,- €* Aktions-UPE: 3.378,- €**

2

2

2
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1  Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.   
2 Slider wird nur bei ungeführter Umluft benötigt. Für die anderen Luftführungen findet er keine Anwendung und kann entsorgt werden.
*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Serie | 6 
PVQ895F25E, Comfortprofil

Serie | 6 
PVQ795F25E, Comfortprofil

Serie | 4 
PIE895B15E, Comfortprofil

Serie | 6 
PVQ821F25E, flächenbündig

Serie | 6 
PVQ721F25E, flächenbündig

Serie | 4 
PIE695B15E, Comfortprofil

Serie | 4 
PIE601B15E, flächenbündig 
(ohne Abbildung)

PVQ795F25E
NEU: ab 01/20221 inkl. Umluftset (Filter & Slider2)
UPE: 3.250,- €* Aktions-UPE: 2.506,- €**

PVQ895F25E
NEU: ab 01/20221 inkl. Umluftset (Filter & Slider2)
UPE: 3.401,- €* Aktions-UPE: 2.610,- €**

Set PVQ895GA6
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PVQ895F25E und  
Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)
UPE: 3.430,- €* Aktions-UPE: 2.638,- €**

Set PVQ895GA7
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PVQ895F25E und  
Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)
UPE: 3.430,- €* Aktions-UPE: 2.638,- €**

Set PVQ795GA6
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PVQ795F25E und  
Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)
UPE: 3.279,- €* Aktions-UPE: 2.538,- €**

Set PVQ795GA7
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PVQ795F25E und  
Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)
UPE: 3.279,- €* Aktions-UPE: 2.538,- €**

Set PIE895GA6
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PIE895B15E und  
Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)
UPE: 2.975,- €* Aktions-UPE: 2.278,- €**

Set PIE895GA7
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PIE895B15E und  
Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)
UPE: 2.975,- €* Aktions-UPE: 2.278,- €**

PIE895B15E
NEU: ab 01/20221 inkl. Umluftset (Filter & Slider2)
UPE: 2.946,- €* Aktions-UPE: 2.256,- €**

PVQ721F25E
NEU: ab 01/20221 inkl. Umluftset (Filter & Slider2)
UPE: 3.250,- €* Aktions-UPE: 2.506,- €**

PVQ821F25E
NEU: ab 01/20221 inkl. Umluftset (Filter & Slider2)
UPE: 3.401,- €* Aktions-UPE: 2.610,- €**

Set PVQ821GA6
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PVQ821F25E und   
Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)
UPE: 3.430,- €* Aktions-UPE: 2.638,- €**

Set PVQ821GA7
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PVQ821F25E und  
Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)
UPE: 3.430,- €* Aktions-UPE: 2.638,- €**

Set PVQ721GA6
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PVQ721F25E und  
Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)
UPE: 3.279,- €* Aktions-UPE: 2.538,- €**

Set PVQ721GA7
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PVQ721F25E und  
Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)
UPE: 3.279,- €* Aktions-UPE: 2.538,- €**

Set PIE695GA6
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PIE695B15E und  
Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)
UPE: 2.755,- €* Aktions-UPE: 2.118,- €**

Set PIE695GA7
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PIE695B15E und  
Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)
UPE: 2.755,- €* Aktions-UPE: 2.118,- €**

Set PIE601GA6
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PIE601B15E und  
Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)
UPE: 2.755,- €* Aktions-UPE: 2.118,- €**

Set PIE601GA7
NEU: ab 01/20221
bestehend aus PIE601B15E und  
Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)
UPE: 2.755,- €* Aktions-UPE: 2.118,- €**

PIE695B15E
NEU: ab 01/20221 inkl. Umluftset (Filter & Slider2)
UPE: 2.726,- €* Aktions-UPE: 2.088,- €**

PIE601B15E
NEU: ab 01/20221 inkl. Umluftset (Filter & Slider2)
UPE: 2.726,- €* Aktions-UPE: 2.088,- €**



1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 
 

Tischlüftungs-Konzepte|82

Integrierter Glas Dunstabzug

Empfohlende Muldenkombinationen
 ComfortProfil (nahtloser Einbau mit DSZ8WW1Y2) flächenbündig (nahtloser Einbau mit DSZ8WW1Y2)

Gut DDW88MM66 und 
PXV895DV5E

DDW88MM65 und 
PXV821DV5E

Sehr Gut DDW88MM66 und 
PXY895DX6E

DDW88MM65 und 
PXY821DX6E

Am Besten DDW88MM66 und 
PXY898DX6E

DDW88MM65 und 
PXY828DX6E

TFT-Display

DDW88MM66 und 
PXY895KX5E 

Die Oberfläche des Kochfeldes 
passt farblich nicht 1:1 zum Glas 
Dunstabzug.

 
UPE: 3.134,- €*

 
UPE: 3.134,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

Serie | 8  
DDW88MM66  carbon black, ComfortProfil

Serie | 4 
DDW88MM65  carbon black, flächenbündig

Bauform
 – 80 cm
 – Zur Montage in einem Küchenschrank
 – Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung. 
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Für Umluftbetrieb wird ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt.

Design
 – ComfortProfil, wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als eine 
Einheit. (nur DDW88MM66)

 – Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
 – Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit rot beleuchteten Kanten ausgestattet. 
Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar.

Komfort
 – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung
 – Auf dem rechten Bedienteil befinden sich die Standardfunktionen
 – DirectSelect-Bedienung
 – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Gebläsenachlauf 10 Minuten
 – kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
 – vollautomatische Dunstabzugshaube

Ausstattung
 – Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe 
und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet

 – Dekorative LED-Beleuchtung
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 – Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
 – In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme 
nach oben

 – Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden.
Home Connect-fähig über WLAN

 – Fernsteuerung und -kontrolle für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per 
Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)

 – Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen 
externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern

 – Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: A1,2 
 – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.9 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: A1
 – Fettfiltereffizienzklasse: B1
 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, 
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW 

 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im 
Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalstufe: 416 m³/h, Intensivstufe: 525 m³/h

 – Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB
 – EcoSilence Drive
 – Max. Förderleistung: 775 m³/h

Technische Information
 – Zum Einbau als Seamless Kombination ist ein Sonderzubehör erforderlich.
 – Zum Einbau in einen 90 cm Unterschrank geeignet.
 – Ausfahrhöhe 250 mm
 – Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker 
 – Zur flexiblen Installation des Motors ist ein Sonderzubehör erforderlich
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
 – Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich.

Maße (H x B x T)
 –  Gerätemaße: 709 x 816 x 140 mm
 – Einbaumaße: 703 x 781 x 123 mm 
 – Gesamtanschlusswert: 300 W

Sonderzubehör
DSZ1WW1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DSZ1WW1I6 CleanAir Plus Umluftset
DSZ1WW1J1 Long Life Umluftset
DSZ1WW1M1 Einbausatz Montageset f. abnehmb. Lüfter
HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal
HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal
HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm 
HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm 
HEZ9VDSI0 Adapterstück rund-flach
HEZ9VDSI1 90° Adapterstück rund-flach
HEZ9VDSS1 Verbindungsmanschette (weiblich) 
DSZ8WW1Y2 Montageset für nahtlosen Einbau



1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 
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Integrierter Glas Dunstabzug

Empfohlende Muldenkombinationen
 ComfortProfil (nahtloser Einbau mit DSZ8WW1Y2) flächenbündig (nahtloser Einbau mit DSZ8WW1Y2)

Gut DDW88MM66 und 
PXV895DV5E

DDW88MM65 und 
PXV821DV5E

Sehr Gut DDW88MM66 und 
PXY895DX6E

DDW88MM65 und 
PXY821DX6E

Am Besten DDW88MM66 und 
PXY898DX6E

DDW88MM65 und 
PXY828DX6E

TFT-Display

DDW88MM66 und 
PXY895KX5E 

Die Oberfläche des Kochfeldes 
passt farblich nicht 1:1 zum Glas 
Dunstabzug.

 
UPE: 3.134,- €*

 
UPE: 3.134,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

Serie | 8  
DDW88MM66  carbon black, ComfortProfil

Serie | 4 
DDW88MM65  carbon black, flächenbündig

Bauform
 – 80 cm
 – Zur Montage in einem Küchenschrank
 – Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung. 
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Für Umluftbetrieb wird ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt.

Design
 – ComfortProfil, wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als eine 
Einheit. (nur DDW88MM66)

 – Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
 – Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit rot beleuchteten Kanten ausgestattet. 
Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar.

Komfort
 – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung
 – Auf dem rechten Bedienteil befinden sich die Standardfunktionen
 – DirectSelect-Bedienung
 – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Gebläsenachlauf 10 Minuten
 – kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
 – vollautomatische Dunstabzugshaube

Ausstattung
 – Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe 
und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet

 – Dekorative LED-Beleuchtung
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 – Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
 – In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme 
nach oben

 – Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden.
Home Connect-fähig über WLAN

 – Fernsteuerung und -kontrolle für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per 
Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)

 – Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen 
externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern

 – Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: A1,2 
 – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.9 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: A1
 – Fettfiltereffizienzklasse: B1
 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, 
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW 

 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im 
Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalstufe: 416 m³/h, Intensivstufe: 525 m³/h

 – Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB
 – EcoSilence Drive
 – Max. Förderleistung: 775 m³/h

Technische Information
 – Zum Einbau als Seamless Kombination ist ein Sonderzubehör erforderlich.
 – Zum Einbau in einen 90 cm Unterschrank geeignet.
 – Ausfahrhöhe 250 mm
 – Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker 
 – Zur flexiblen Installation des Motors ist ein Sonderzubehör erforderlich
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
 – Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich.

Maße (H x B x T)
 –  Gerätemaße: 709 x 816 x 140 mm
 – Einbaumaße: 703 x 781 x 123 mm 
 – Gesamtanschlusswert: 300 W

Sonderzubehör
DSZ1WW1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DSZ1WW1I6 CleanAir Plus Umluftset
DSZ1WW1J1 Long Life Umluftset
DSZ1WW1M1 Einbausatz Montageset f. abnehmb. Lüfter
HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal
HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal
HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm 
HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm 
HEZ9VDSI0 Adapterstück rund-flach
HEZ9VDSI1 90° Adapterstück rund-flach
HEZ9VDSS1 Verbindungsmanschette (weiblich) 
DSZ8WW1Y2 Montageset für nahtlosen Einbau
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Wandessen im Schrägessen-Design

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 
 

Serie | 8 
DWK98PS62

Serie | 6 
DWK98JQ66

PerfectAirPerfectAir Randabsaugung PerfectAirPerfectAir Randabsaugung

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: A+ 1,2

 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 32.6 kWh/Jahr 1

 – Lüftereffizienzklasse: A 1

 – Beleuchtungseffizienzklasse: A 1

 – Fettfiltereffizienzklasse: B 1

 – Abluftleistung nach EN 61591: 
Max. Normalstufe 467 m³/h 
Intensivstufe 837 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen CleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehör) 
Umluftstufe: 
Max. Normalbetrieb 459 m³/h 
Intensivstufe 703 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft: 
Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
 – EcoSilence Drive

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: A+ 1,2

 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 31.6 kWh/Jahr 1

 – Lüftereffizienzklasse: A 1

 – Beleuchtungseffizienzklasse: A 1

 – Fettfiltereffizienzklasse: B 1

 – Abluftleistung nach EN 61591: 
Max. Normalstufe 468 m³/h 
Intensivstufe 836 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen CleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehör) 
Umluftstufe: 
Max. Normalbetrieb 459 m³/h 
Intensivstufe 703 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft: 
Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
 – EcoSilence Drive

Komfort
 – PerfectAir Luftgütesensor
 – Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung 
(mit passendem Kochfeld)
 – Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher 
Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
 – Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die 
Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
 – Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
 – Dekorative LED-Beleuchtung
 – SoftLight
 – Dimm-Funktion
 – Beleuchtungsstärke: 348 lux
 – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
 – DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
 – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
 – Randabsaugung
 – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
 – Filterabdeckung aus Glas
 – Mit schwarzem Kamin ausgestattet
 – Glasscheibe: schwarz bedruckt
 – Kassette mit Alurahmen schwarz
 – Vollautomatische Dunstabzugshaube

Komfort
 – PerfectAir Luftgütesensor
 – SoftLight
 – Dimm-Funktion
 – Beleuchtungsstärke: 519 lux
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
 – DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
 – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
 – Randabsaugung
 – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
 – Filterabdeckung aus Glas
 – Mit schwarzem Kamin ausgestattet
 – Glasscheibe: schwarz bedruckt
 – Kassette mit Alurahmen schwarz 
 – Boost Position

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfeldern
 – Schnellmontagebefestigung

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfeldern
 – Schnellmontagebefestigung

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) mit Rückstauklappe
 – Gesamtanschlusswert: 170 W
 – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 894 x 548 mm
 – Gerätemaße Abluft: 957-1227 x 894 x 548 mm
 – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1017-1287 x 894 x 548 mm

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Gesamtanschlusswert: 166 W
 – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 499 mm
 – Gerätemaße Abluft: 928-1198 x 890 x 499 mm
 – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988-1258 x 890 x 499 mm

Sonderzubehör Sonderzubehör

 
UPE: 2.503,- €*

 
UPE: 1.973,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Wandessen im Schrägessen-Design

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 
 

Serie | 4 
DWK87CM66

Serie | 4 
DWK67CM66

Randabsaugung Randabsaugung

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: B 1,2

 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr 1

 – Lüftereffizienzklasse: B 1

 – Beleuchtungseffizienzklasse: B 1

 – Fettfiltereffizienzklasse: C 1

 – Abluftleistung nach EN 61591: 
Max. Normalstufe 416 m³/h 
Intensivstufe 700 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) 
Umluftstufe: 
Max. Normalbetrieb 409 m³/h 
Intensivstufe 615 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft: 
Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich 

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: B 1,2

 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr 1

 – Lüftereffizienzklasse: B 1

 – Beleuchtungseffizienzklasse: B 1

 – Fettfiltereffizienzklasse: C 1

 – Abluftleistung nach EN 61591: 
Max. Normalstufe 416 m³/h 
Intensivstufe 700 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) 
Umluftstufe: 
Max. Normalbetrieb 409 m³/h 
Intensivstufe 615 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft: 
Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich

Komfort
 – Beleuchtungsstärke: 90 lux
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
 – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
 – 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Randabsaugung
 – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
 – Filterabdeckung aus Glas
 – Mit schwarzem Kamin ausgestattet
 – Glasscheibe: schwarz bedruckt
 – Kassette mit Alurahmen schwarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komfort
 – Beleuchtungsstärke: 90 lux
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
 – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
 – 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Randabsaugung
 – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
 – Filterabdeckung aus Glas
 – Mit schwarzem Kamin ausgestattet
 – Glasscheibe: schwarz bedruckt
 – Kassette mit Alurahmen schwarz 

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfeldern
 – Schnellmontagebefestigung

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfeldern
 – Schnellmontagebefestigung

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) mit Rückstauklappe
 – Gesamtanschlusswert: 263W
 – Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 790 x 499 mm
 – Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 790 x 499 mm
 – Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 790 x 499 mm

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) mit Rückstauklappe
 – Gesamtanschlusswert: 263W
 – Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm
 – Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm
 – Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 590 x 499 mm

Sonderzubehör Sonderzubehör

 
UPE: 1.254,- €*

 
UPE: 1.115,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Wandessen im Schrägessen-Design

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 
 

Serie | 4 
DWK87CM66

Serie | 4 
DWK67CM66

Randabsaugung Randabsaugung

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: B 1,2

 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr 1

 – Lüftereffizienzklasse: B 1

 – Beleuchtungseffizienzklasse: B 1

 – Fettfiltereffizienzklasse: C 1

 – Abluftleistung nach EN 61591: 
Max. Normalstufe 416 m³/h 
Intensivstufe 700 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) 
Umluftstufe: 
Max. Normalbetrieb 409 m³/h 
Intensivstufe 615 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft: 
Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich 

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: B 1,2

 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr 1

 – Lüftereffizienzklasse: B 1

 – Beleuchtungseffizienzklasse: B 1

 – Fettfiltereffizienzklasse: C 1

 – Abluftleistung nach EN 61591: 
Max. Normalstufe 416 m³/h 
Intensivstufe 700 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) 
Umluftstufe: 
Max. Normalbetrieb 409 m³/h 
Intensivstufe 615 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft: 
Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich

Komfort
 – Beleuchtungsstärke: 90 lux
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
 – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
 – 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Randabsaugung
 – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
 – Filterabdeckung aus Glas
 – Mit schwarzem Kamin ausgestattet
 – Glasscheibe: schwarz bedruckt
 – Kassette mit Alurahmen schwarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komfort
 – Beleuchtungsstärke: 90 lux
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
 – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
 – 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Randabsaugung
 – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
 – Filterabdeckung aus Glas
 – Mit schwarzem Kamin ausgestattet
 – Glasscheibe: schwarz bedruckt
 – Kassette mit Alurahmen schwarz 

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfeldern
 – Schnellmontagebefestigung

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfeldern
 – Schnellmontagebefestigung

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) mit Rückstauklappe
 – Gesamtanschlusswert: 263W
 – Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 790 x 499 mm
 – Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 790 x 499 mm
 – Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 790 x 499 mm

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) mit Rückstauklappe
 – Gesamtanschlusswert: 263W
 – Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm
 – Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm
 – Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 590 x 499 mm

Sonderzubehör Sonderzubehör

 
UPE: 1.254,- €*

 
UPE: 1.115,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Wandesse im Flach-Design

Serie | 8 
DWF97RW62   

PerfectAirPerfectAir Randabsaugung

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: B1,2
 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: B1
 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1
 – Fettfiltereffizienzklasse: B1
 – Abluftleistung nach EN 61591: 
Max. Normalstufe 394 m³/h 
Intensivstufe 717 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) 
Umluftstufe:
 – Max. Normalbetrieb: 311 m³/h 
Intensivstufe: 578 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft: 
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
 – EcoSilence Drive

Komfort
 – PerfectAir Luftgütesensor
 – Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung 
(mit passendem Kochfeld)
 – Dekorative LED-Beleuchtung
 – SoftLight
 – Dimm-Funktion
 – Beleuchtungsstärke: 360 lux
 – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
 – Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die 
Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
 – Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher 
Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
 – Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
 – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit 2x7-Segment, 
LED-Anzeige
 – Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
 – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
 – Randabsaugung
 – Filterabdeckung aus Glas
 – Mit schwarzem Kamin ausgestattet
 – Glasscheibe: schwarz bedruckt
 – Kassette mit Alurahmen schwarz
 – Vollautomatische Dunstabzugshaube
 – Bedienring mit LED-Anzeige

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 – Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig 

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfeldern
 – Schnellmontagebefestigung
 – Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) mit Rückstauklappe
 – Gesamtanschlusswert: 150 W
 – Gerätemaße Abluft (HxBxT): 1019-1289 x 890 x 263 mm
 – Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1079-1349 x 890 x 263 mm
 – Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm

Sonderzubehör

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 
 

 
UPE: 2.550,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Wandessen im Box-Design

Serie | 8 
DWB98PR55  

Serie | 6 
DWB98JQ50  

PerfectAirPerfectAir PerfectAirPerfectAir

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: A+1,2
 – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.1 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: A1
 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1
 – Fettfiltereffizienzklasse: B1
 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalbetrieb 430 m³/h 
Intensivstufe 843 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) 
Umluftleistung: 
Max. Normalbetrieb 353 m³/h 
Intensivstufe 457 m³/h
 – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – EcoSilence Drive

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: A+1,2
 – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29.9 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: A1
 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1
 – Fettfiltereffizienzklasse: B1
 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalbetrieb 430 m³/h 
Intensivstufe 843 m³/h
 – Geräuschwerte und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) 
Umluftleistung: 
Max. Normalbetrieb 353 m³/h 
Intensivstufe 457 m³/h
 – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – EcoSilence Drive

Komfort
 – PerfectAir Luftgütesensor
 – Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung 
(mit passendem Kochfeld)
 – SoftLight / Dimm-Funktion
 – Beleuchtungsstärke: 578 lux
 – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3W LED-Modul
 – Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die 
Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
 – Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher 
Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
 – Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
 – Intervall- und Silence-Funktion über Home Connect verfügbar
 – Filtersättigungsanzeige
 – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
 – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
 – Gebläsenachlauf 10 Minuten
 – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Komfort
 – PerfectAir Luftgütesensor
 – SoftLight / Dimm-Funktion
 – Beleuchtungsstärke: 389 lux
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
 – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
 – Filtersättigungsanzeige
 – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
 – Gebläsenachlauf 10 Minuten
 – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 – Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 – Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfelder
 – Schnellmontagebefestigung
 – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset 
(Sonderzubehör) notwendig

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfelder
 – Schnellmontagebefestigung
 – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset 
(Sonderzubehör) notwendig

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Gesamtanschlusswert: 169 W
 – Gerätemaße Abluft: 614-954 x 898 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft: 614-1064 x 898 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset: 
689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 
795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
 – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
 – Spannung 220-240V

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Gesamtanschlusswert: 165 W
 – Gerätemaße Abluft: 614-954 x 898 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft: 614-1064 x 898 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset: 
689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 
795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
 – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
 – Spannung 220-240V

Sonderzubehör
DHZ1223 Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl
DHZ1233 Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl

Sonderzubehör
DHZ1223 Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl
DHZ1233 Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 
 

 
UPE: 1.682,- €*

 
UPE: 1.330,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Wandessen im Box-Design

Serie | 8 
DWB98PR55  

Serie | 6 
DWB98JQ50  

PerfectAirPerfectAir PerfectAirPerfectAir

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: A+1,2
 – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.1 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: A1
 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1
 – Fettfiltereffizienzklasse: B1
 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalbetrieb 430 m³/h 
Intensivstufe 843 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) 
Umluftleistung: 
Max. Normalbetrieb 353 m³/h 
Intensivstufe 457 m³/h
 – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – EcoSilence Drive

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: A+1,2
 – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29.9 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: A1
 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1
 – Fettfiltereffizienzklasse: B1
 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalbetrieb 430 m³/h 
Intensivstufe 843 m³/h
 – Geräuschwerte und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) 
Umluftleistung: 
Max. Normalbetrieb 353 m³/h 
Intensivstufe 457 m³/h
 – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – EcoSilence Drive

Komfort
 – PerfectAir Luftgütesensor
 – Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung 
(mit passendem Kochfeld)
 – SoftLight / Dimm-Funktion
 – Beleuchtungsstärke: 578 lux
 – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3W LED-Modul
 – Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die 
Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
 – Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher 
Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
 – Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
 – Intervall- und Silence-Funktion über Home Connect verfügbar
 – Filtersättigungsanzeige
 – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
 – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
 – Gebläsenachlauf 10 Minuten
 – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Komfort
 – PerfectAir Luftgütesensor
 – SoftLight / Dimm-Funktion
 – Beleuchtungsstärke: 389 lux
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
 – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
 – Filtersättigungsanzeige
 – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
 – Gebläsenachlauf 10 Minuten
 – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 – Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 – Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfelder
 – Schnellmontagebefestigung
 – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset 
(Sonderzubehör) notwendig

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfelder
 – Schnellmontagebefestigung
 – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset 
(Sonderzubehör) notwendig

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Gesamtanschlusswert: 169 W
 – Gerätemaße Abluft: 614-954 x 898 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft: 614-1064 x 898 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset: 
689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 
795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
 – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
 – Spannung 220-240V

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Gesamtanschlusswert: 165 W
 – Gerätemaße Abluft: 614-954 x 898 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft: 614-1064 x 898 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset: 
689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 
795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
 – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
 – Spannung 220-240V

Sonderzubehör
DHZ1223 Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl
DHZ1233 Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl

Sonderzubehör
DHZ1223 Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl
DHZ1233 Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 
 

 
UPE: 1.682,- €*

 
UPE: 1.330,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Wandessen im Box-Design

Serie | 4 
DWB96IM50  

Serie | 2 
DWB94BC50  

D
Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: B1,2
 – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.5 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: A1
 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1
 – Fettfiltereffizienzklasse: C1
 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalstufe 372 m³/h 
Intensivstufe 604 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) 
Umluftleistung: 
Max. Normalbetrieb 337 m³/h 
Intensivstufe 441 m³/h
 – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb 

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: D1,2
 – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: E1
 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1
 – Fettfiltereffizienzklasse: D1
 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalstufe 365 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) 
erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: 
Umluftstufe: 
Max. Normalbetrieb: 240 m³/h 
Geräuschwerte Umluft: 
Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort
 – Beleuchtungsstärke: 214 lux
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
 – Elektronische Steuerung
 – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
 – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 
 
 
 
 

Komfort
 – Beleuchtungsstärke: 91 lux
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
 – Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet 
 

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfeldern
 – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset 
(Sonderzubehör) notwendig 

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfeldern
 – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset 
(Sonderzubehör) notwendig 

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Gesamtanschlusswert: 220 W
 – Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 900 x 500 mm
 – Gerätemaße Abluft: 635-965 x 900 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set: 
703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 
833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
 – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Gesamtanschlusswert: 100 W
 – Gerätemaße Abluft: 635-965 x 900 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 900 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set: 
703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 
833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
 – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör
DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl
DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl

Sonderzubehör
DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl
DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 
 

 
UPE: 786,- €*

 
UPE: 611,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Wandessen im Box-Design

Serie | 6 
DWB68JQ50 

Serie | 4 
DWB66IM50

Serie | 2 
DWB64BC50 

PerfectAirPerfectAir D
Betriebsart und Leistung

 – Energieeffizienzklasse: A1,2
 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 33.7 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: A1
 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1
 – Fettfiltereffizienzklasse: B1
 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalbetrieb 408 m³/h 
Intensivstufe 732 m³/h

 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW

 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets 
(Sonderzubehör) Umluftleistung: 
Max. Normalbetrieb 334 m³/h 
Intensivstufe 428 m³/h

 – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW

 – Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – EcoSilence Drive

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: B1,2
 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 48.1 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: A1
 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1
 – Fettfiltereffizienzklasse: B1
 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalstufe 368 m³/h 
Intensivstufe 605 m³/h

 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW

 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets 
(Sonderzubehör) Umluftleistung: 
Max. Normalbetrieb 337 m³/h 
Intensivstufe 441 m³/h

 – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

 – Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: D1,2
 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: E1
 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1
 – Fettfiltereffizienzklasse: C1
 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
Max. Normalstufe 365 m³/h

 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW

 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets 
(Sonderzubehör) Umluftleistung: 
Max. Normalbetrieb: 240 m³/h

 – Geräuschwert bei Umluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW

 – Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort
 – PerfectAir Luftgütesensor
 – SoftLight / Dimm-Funktion
 – Beleuchtungsstärke: 267 lux
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit 
Lichtlinie

 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
 – Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
 – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Gebläsenachlauf 10 Minuten
 – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Komfort
 – Beleuchtungsstärke: 242 lux
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
 – Elektronische Steuerung
 – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
 – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Komfort
 – Beleuchtungsstärke: 99 lux
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
 – Drucktastenschalter
 – 3 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 – Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und 
spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfelder
 – Schnellmontagebefestigung
 – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein 
Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfeldern
 – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein 
Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfelder
 – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein 
Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Gesamtanschlusswert: 163 W
 – Gerätemaße Abluft: 614-954 x 598 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft: 614-1064 x 598 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset: 
689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 
795-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

 – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Gesamtanschlusswert: 220 W
 – Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 600 x 500 mm
 – Gerätemaße Abluft: 635-965 x 600 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set: 
703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

 – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Gesamtanschlusswert: 100 W
 – Gerätemaße Abluft: 635-965 x 600 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 600 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set: 
703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

 – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
Sonderzubehör
DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl
DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl
 

Sonderzubehör
DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl
DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl
 

Sonderzubehör
DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl
DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl
DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz
 

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 
 

 
UPE: 1.221,- €*

 
UPE: 682,- €*

 
UPE: 506,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Wandessen im Box-Design

Serie | 6 
DWB68JQ50 

Serie | 4 
DWB66IM50

Serie | 2 
DWB64BC50 

PerfectAirPerfectAir D
Betriebsart und Leistung

 – Energieeffizienzklasse: A1,2
 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 33.7 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: A1
 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1
 – Fettfiltereffizienzklasse: B1
 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalbetrieb 408 m³/h 
Intensivstufe 732 m³/h

 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW

 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets 
(Sonderzubehör) Umluftleistung: 
Max. Normalbetrieb 334 m³/h 
Intensivstufe 428 m³/h

 – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW

 – Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – EcoSilence Drive

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: B1,2
 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 48.1 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: A1
 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1
 – Fettfiltereffizienzklasse: B1
 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalstufe 368 m³/h 
Intensivstufe 605 m³/h

 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW

 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets 
(Sonderzubehör) Umluftleistung: 
Max. Normalbetrieb 337 m³/h 
Intensivstufe 441 m³/h

 – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

 – Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: D1,2
 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: E1
 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1
 – Fettfiltereffizienzklasse: C1
 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
Max. Normalstufe 365 m³/h

 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW

 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets 
(Sonderzubehör) Umluftleistung: 
Max. Normalbetrieb: 240 m³/h

 – Geräuschwert bei Umluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW

 – Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort
 – PerfectAir Luftgütesensor
 – SoftLight / Dimm-Funktion
 – Beleuchtungsstärke: 267 lux
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit 
Lichtlinie

 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
 – Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
 – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Gebläsenachlauf 10 Minuten
 – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Komfort
 – Beleuchtungsstärke: 242 lux
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
 – Elektronische Steuerung
 – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
 – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Komfort
 – Beleuchtungsstärke: 99 lux
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
 – Drucktastenschalter
 – 3 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 – Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und 
spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfelder
 – Schnellmontagebefestigung
 – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein 
Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfeldern
 – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein 
Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfelder
 – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein 
Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Gesamtanschlusswert: 163 W
 – Gerätemaße Abluft: 614-954 x 598 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft: 614-1064 x 598 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset: 
689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 
795-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

 – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Gesamtanschlusswert: 220 W
 – Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 600 x 500 mm
 – Gerätemaße Abluft: 635-965 x 600 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set: 
703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

 – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Gesamtanschlusswert: 100 W
 – Gerätemaße Abluft: 635-965 x 600 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 600 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set: 
703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

 – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
Sonderzubehör
DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl
DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl
 

Sonderzubehör
DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl
DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl
 

Sonderzubehör
DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl
DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl
DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz
 

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 
 

 
UPE: 1.221,- €*

 
UPE: 682,- €*

 
UPE: 506,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Inselessen im Box-Design

Serie | 6 
DIB98JQ50  

Serie | 4 
DIB97IM50  

Serie | 6 
DIB91JN55  

PerfectAirPerfectAir

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: A+ 1,2
 – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.6 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: A1
 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1
 – Fettfiltereffizienzklasse: B1
 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalbetrieb 445 m³/h 
Intensivstufe 867 m³/h

 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW

 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets 
(Sonderzubehör) Umluftleistung: 
Max. Normalbetrieb 353 m³/h 
Intensivstufe 457 m³/h

 – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW

 – Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – EcoSilence Drive

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: B 1,2
 – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 73.6 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: B1
 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1
 – Fettfiltereffizienzklasse: B1
 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalbetrieb 438 m³/h 
Intensivstufe 754 m³/h

 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW

 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets 
(Sonderzubehör) Umluftleistung: 
Max. Normalbetrieb 390 m³/h 
Intensivstufe 527 m³/h

 – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW

 – Geräusch min./max. Normalstufe: 45/57 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: A+ 1,2
 – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.3 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: A1
 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1
 – Fettfiltereffizienzklasse: B1
 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalbetrieb 620 m³/h 
Intensivstufe 1028 m³/h

 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW

 – Bei Einsatz des separat erhältlichen CleanAir Plus Umluftsets 
(Sonderzubehör) Umluftstufe: 
Max. Normalbetrieb: 462 m³/h 
Intensivstufe: 561 m³/h

 – Geräuschwerte Umluft: 
Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW

 – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/62 dB
 – Max. Förderleistung: 1028 m3/h
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – EcoSilence Drive

Komfort
 – PerfectAir Luftgütesensor
 – SoftLight / Dimm-Funktion
 – Beleuchtungsstärke: 423 lux
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
 – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit 
Lichtlinie

 – Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
 – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle 
Geräuschdämmung

 – Gebläsenachlauf 10 Minuten
 – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen mit Rückstauklappe

Komfort
 – Beleuchtungsstärke: 409 lux
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
 – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit 
LED-Anzeige

 – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle 
Geräuschdämmung

 – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen mit Rückstauklappe
 – Kassette mit Alurahmen

Komfort
 – SoftLight / Dimm-Funktion
 – Beleuchtungsstärke: 409 lux
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
 – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit 
2 x 7-Segment-Anzeige

 – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Intervall-Schaltung
 – Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
 – SilenceTaste
 – Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle 
Geräuschdämmung

 – Gebläsenachlauf 10 Minuten
Umwelt und Sicherheit

 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 – Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und 
spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 – Für Deckenmontage über Kochinseln
 – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein 
Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Technische Informationen
 – Für Deckenmontage über Kochinseln 
 – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein 
Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Technische Informationen
 – Für Deckenmontage über Kochinseln
 – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein 
CleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Gesamtanschlusswert: 166 W
 – Gerätemaße Abluft: 744-924 x 898 x 600 mm
 – Gerätemaße Umluft: 744-1044 x 898 x 600 mm
 – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set: 
812-1044 x 898 x 600 mm

 – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Gesamtanschlusswert: 256 W
 – Gerätemaße Abluft: 744-924 x 898 x 600 mm
 – Gerätemaße Umluft: 744-1044 x 898 x 600 mm
 – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set: 
812-1044 x 898 x 600 mm

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Gesamtanschlusswert: 266 W
 – Gerätemaße Abluft: 744-924 x 898 x 600 mm
 – Gerätemaße Umluft: 744-1044 x 898 x 600 mm
 – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set: 
812-1044 x 898 x 600 mm

 – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
Sonderzubehör
DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts
DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm Edelstahl
DHZ1251 Montageturmverlängerung 500 mm
DHZ1253 Montageturmverlängerung 1000 mm
DHZ1256 Kaminverlängerung 1600 mm Edelstahl

Sonderzubehör
DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts
DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm Edelstahl
DHZ1251 Montageturmverlängerung 500 mm
DHZ1253 Montageturmverlängerung 1000 mm
DHZ1256 Kaminverlängerung 1600 mm Edelstahl

Sonderzubehör
DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts
DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm Edelstahl
DHZ1251 Montageturmverlängerung 500 mm
DHZ1253 Montageturmverlängerung 1000 mm
DHZ1256 Kaminverlängerung 1600 mm Edelstahl

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 
 

 
UPE: 1.990,- €*

 
UPE: 1.430,- €*

 
UPE: 1.609,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Serie | 8  
DRH18LT65  carbon black   

PerfectAirPerfectAir Randabsaugung

Betriebsart und Leistung
 – 2 Hochleistungsgebläse
 – Max. Förderleistung: 729 m³/h
 – Mit Clean Air Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: 
Max. Normalbetrieb: 422 m³/h 
Intensivstufe: 729 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft: 
Mit Clean Air Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: 
Max. Normalbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
 – EcoSilence Drive

Komfort
 – PerfectAir Luftgütesensor
 – Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung 
(mit passendem Kochfeld)
 – SoftLight / Dimm-Funktion
 – Beleuchtungsstärke: 1156 lux
 – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3W LED-Modul
 – Elektronische Steuerung über Fernbedienung mit LED-Anzeige
 – Infrarot-Fernbedienung
 – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
 – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
 – Gebläsenachlauf 10 Minuten
 – Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher 
Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
 – Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
 – Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung 
auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
 – Intervall- und Silence-Funktion über Home Connect verfügbar
 – Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
 – vollautomatische Dunstabzugshaube
 – Randabsaugung
 – Kassette mit Edelstahlrahmen
 – Filterabdeckung aus Glas
 – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
 – Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 – Für Deckenmontage über Kochinseln
 – Nur für Umluftbetrieb einsetzbar

Maße (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert: 250 W
 – Gerätemaße Umluft (HxBxT): 253 x 1050 x 600 mm

Sonderzubehör
DIZ0JX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DIZ1JX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Optimal für alle Maße.
Die Kombination aus kompakter Größe 
(105 x 18 x 60 cm Maße fahrbarer Korpus), 
flachem Design und integrierter LED- 
Beleuchtung passt optimal zu modernen 
Küchen mit weniger hohen Decken.  
Ebenso deckt die exklusive Lösung ein 
breites Feld an Kochfeldern ab und arbeitet 
trotz maxima ler Abzugsleistung außer-
ordentlich leise. 

90 | Dunstabzüge - Deckenlüftung

Deckenlüfter mit Lift-Funktion

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.   
 *  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 6.396,- €*



Serie | 8  
DRH18LT65  carbon black   

PerfectAirPerfectAir Randabsaugung

Betriebsart und Leistung
 – 2 Hochleistungsgebläse
 – Max. Förderleistung: 729 m³/h
 – Mit Clean Air Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: 
Max. Normalbetrieb: 422 m³/h 
Intensivstufe: 729 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft: 
Mit Clean Air Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: 
Max. Normalbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
 – EcoSilence Drive

Komfort
 – PerfectAir Luftgütesensor
 – Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung 
(mit passendem Kochfeld)
 – SoftLight / Dimm-Funktion
 – Beleuchtungsstärke: 1156 lux
 – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3W LED-Modul
 – Elektronische Steuerung über Fernbedienung mit LED-Anzeige
 – Infrarot-Fernbedienung
 – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
 – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
 – Gebläsenachlauf 10 Minuten
 – Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher 
Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
 – Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
 – Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung 
auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
 – Intervall- und Silence-Funktion über Home Connect verfügbar
 – Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
 – vollautomatische Dunstabzugshaube
 – Randabsaugung
 – Kassette mit Edelstahlrahmen
 – Filterabdeckung aus Glas
 – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
 – Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 – Für Deckenmontage über Kochinseln
 – Nur für Umluftbetrieb einsetzbar

Maße (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert: 250 W
 – Gerätemaße Umluft (HxBxT): 253 x 1050 x 600 mm

Sonderzubehör
DIZ0JX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DIZ1JX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Optimal für alle Maße.
Die Kombination aus kompakter Größe 
(105 x 18 x 60 cm Maße fahrbarer Korpus), 
flachem Design und integrierter LED- 
Beleuchtung passt optimal zu modernen 
Küchen mit weniger hohen Decken.  
Ebenso deckt die exklusive Lösung ein 
breites Feld an Kochfeldern ab und arbeitet 
trotz maxima ler Abzugsleistung außer-
ordentlich leise. 

90 | Dunstabzüge - Deckenlüftung

Deckenlüfter mit Lift-Funktion

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.   
 *  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 6.396,- €*

Dunstabzüge - Deckenlüftung | 91 

Serie | 8 
DRR18BS25

Serie | 8 
DRC99PS25

PerfectAirPerfectAir Randabsaugung PerfectAirPerfectAir Randabsaugung

Betriebsart und Leistung
 – 2 Hochleistungsgebläse
 – Max. Förderleistung: 819 m³/h
 –
 – Mit Clean Air Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: 
Max. Normalbetrieb: 457 m³/h 
Intensivstufe: 819 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft: 
Mit Clean Air Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: 
Max. Normalbetrieb: 59 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
 – EcoSilence Drive

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: A1,2
 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 46.8 kWh/Jahr1
 – Lüftereffizienzklasse: A1
 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1
 – Fettfiltereffizienzklasse: E1
 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalbetrieb 458 m³/h 
Intensivstufe 933 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets 
(Sonderzubehör) Umluftleistung: 
Max. Normalbetrieb 419 m³/h 
Intensivstufe 637 m³/h
 – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – EcoSilence Drive

Komfort
 – PerfectAir Luftgütesensor
 – Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung 
(mit passendem Kochfeld)
 – SoftLight / Dimm-Funktion
 – Beleuchtungsstärke: 739 lux
 – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
 – Elektronische Steuerung über Fernbedienung mit LED-Anzeige
 – Infrarot-Fernbedienung
 – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
 – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
 – Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung 
zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) 
beliebig erweitern
 – Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
 – Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf 
die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
 – Intervall- und Silence-Funktion über Home Connect verfügbar
 – Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
 – vollautomatische Dunstabzugshaube
 – Randabsaugung
 – Kassette mit Edelstahlrahmen
 – Filterabdeckung aus Glas
 – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
 – Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas

Komfort
 – PerfectAir Luftgütesensor
 – Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung 
(mit passendem Kochfeld)
 – SoftLight / Dimm-Funktion
 – Beleuchtungsstärke: 1128 lux 
 – Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf 
die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
 – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3W LED-Modul
 – Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
 – Intervall- und Silence-Funktion über Home Connect verfügbar
 – Elektronische Steuerung über Fernbedienung
 – Infrarot-Fernbedienung
 – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
 – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
 – Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
 – vollautomatische Dunstabzugshaube
 – Gebläsenachlauf 10 Minuten
 – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß
 – Filterabdeckung aus Glas
 – Randabsaugung 
 – Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 – Für Deckenmontage über Kochinseln
 – Nur für Umluftbetrieb einsetzbar

Technische Informationen
 – Für Deckenmontage über Kochinseln
 – Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
 – Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Maße (H x B x T)
 – Gesamtanschlusswert: 152 W
 – Gerätemaße Umluft (HxBxT): 183 x 1050 x 600 mm
 – Montage: Plug&Play

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen ø 150 mm
 – Gesamtanschlusswert: 268 W
 – Gerätemaße: 910 x 510 mm
 – Einbaumaße: 299 x 888 x 487 mm
 – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör Sonderzubehör

Deckenlüftung

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 
 

 
UPE: 3.468,- €*

 
UPE: 2.748,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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92 | Dunstabzüge - Integrierte Designhaube

Integrierte Designhauben

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 3 Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden. 
 

Serie | 6 
DBB67AM60 

Serie | 6 
DBB97AM60  

Bauform
 – 60 cm

Bauform
 – 90 cm

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: B1,2

 – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61.9 kWh/Jahr1

 – Lüftereffizienzklasse: B1

 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1

 – Fettfiltereffizienzklasse: B1

 – Abluftleistung nach EN 61591: 
Max. Normalbetrieb 459 m³/h 
Intensivstufe 749 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen CleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehör) 
Umluftstufe: 
Max. Normalbetrieb: 450 m³/h 
Intensivstufe: 651 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft: 
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: B1,2

 – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63.9 kWh/Jahr1

 – Lüftereffizienzklasse: B1

 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1

 – Fettfiltereffizienzklasse: B1

 – Abluftleistung nach EN 61591: 
Max. Normalbetrieb 459 m³/h 
Intensivstufe 749 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen CleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehör) 
Umluftstufe: 
Max. Normalbetrieb: 450 m³/h 
Intensivstufe: 651 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft: 
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB

Komfort
 – Mit 2 x 2W LED
 – SoftLight
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Beleuchtungsstärke: 476 lux
 – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
 – 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe 
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
 – Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben 
der Haube und für max. 10 kg pro Seite.
 – Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte 
Dampfaufnahme.
 – Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe 
automatisch ein- und ausgeschaltet.
 – Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle 
Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.
 – Kassette mit Edelstahlrahmen
 – Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

Komfort
 – Mit 3 x 2W LED
 – SoftLight
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Beleuchtungsstärke: 571 lux
 – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
 – 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe 
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
 – Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben 
der Haube und für max. 10 kg pro Seite.
 – Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte 
Dampfaufnahme.
 – Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe 
automatisch ein- und ausgeschaltet.
 – Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle 
Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.
 – Kassette mit Edelstahlrahmen
 – Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 – Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
 – Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke.
 –  Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen 
Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
 –  Matten zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzung des Stauraums an den 
Verdeckseiten liegen bei.
 –  Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales 
Zubehör erhältlich.
 –  Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter Sets 
kompatibel.
 – Schnellmontagebefestigung
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör 
erhältlich und notwendig.

Technische Informationen
 – Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
 – Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke.
 –  Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen 
Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
 –  Matten zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzung des Stauraums an den 
Verdeckseiten liegen bei.
 –  Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales 
Zubehör erhältlich.
 –  Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter Sets 
kompatibel.
 – Schnellmontagebefestigung
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör 
erhältlich und notwendig.

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) mit Rückstauklappe
 – Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
 – Gesamtanschlusswert: 256 W
 – Einbaumaße: 340 x 560 x 300 mm
 – Gerätemaße: 340 x 597 x 298 mm
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung 
beachten.

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) mit Rückstauklappe
 – Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
 – Gesamtanschlusswert: 259 W
 – Einbaumaße: 340 x 860 x 300 mm
 – Gerätemaße: 340 x 897 x 298 mm
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung 
beachten.

Sonderzubehör Sonderzubehör

Lieferbar ab 12/2021 3 Lieferbar ab 12/2021 3
 
UPE: 1.142,- €*

 
UPE: 1.139,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Integrierte Designhauben

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 3 Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden. 
 

Serie | 6 
DBB67AM60 

Serie | 6 
DBB97AM60  

Bauform
 – 60 cm

Bauform
 – 90 cm

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: B1,2

 – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61.9 kWh/Jahr1

 – Lüftereffizienzklasse: B1

 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1

 – Fettfiltereffizienzklasse: B1

 – Abluftleistung nach EN 61591: 
Max. Normalbetrieb 459 m³/h 
Intensivstufe 749 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen CleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehör) 
Umluftstufe: 
Max. Normalbetrieb: 450 m³/h 
Intensivstufe: 651 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft: 
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: B1,2

 – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63.9 kWh/Jahr1

 – Lüftereffizienzklasse: B1

 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1

 – Fettfiltereffizienzklasse: B1

 – Abluftleistung nach EN 61591: 
Max. Normalbetrieb 459 m³/h 
Intensivstufe 749 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen CleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehör) 
Umluftstufe: 
Max. Normalbetrieb: 450 m³/h 
Intensivstufe: 651 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft: 
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB

Komfort
 – Mit 2 x 2W LED
 – SoftLight
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Beleuchtungsstärke: 476 lux
 – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
 – 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe 
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
 – Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben 
der Haube und für max. 10 kg pro Seite.
 – Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte 
Dampfaufnahme.
 – Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe 
automatisch ein- und ausgeschaltet.
 – Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle 
Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.
 – Kassette mit Edelstahlrahmen
 – Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

Komfort
 – Mit 3 x 2W LED
 – SoftLight
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Beleuchtungsstärke: 571 lux
 – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
 – 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe 
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
 – Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben 
der Haube und für max. 10 kg pro Seite.
 – Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte 
Dampfaufnahme.
 – Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe 
automatisch ein- und ausgeschaltet.
 – Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle 
Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.
 – Kassette mit Edelstahlrahmen
 – Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 – Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
 – Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke.
 –  Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen 
Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
 –  Matten zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzung des Stauraums an den 
Verdeckseiten liegen bei.
 –  Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales 
Zubehör erhältlich.
 –  Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter Sets 
kompatibel.
 – Schnellmontagebefestigung
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör 
erhältlich und notwendig.

Technische Informationen
 – Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
 – Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke.
 –  Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen 
Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
 –  Matten zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzung des Stauraums an den 
Verdeckseiten liegen bei.
 –  Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales 
Zubehör erhältlich.
 –  Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter Sets 
kompatibel.
 – Schnellmontagebefestigung
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör 
erhältlich und notwendig.

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) mit Rückstauklappe
 – Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
 – Gesamtanschlusswert: 256 W
 – Einbaumaße: 340 x 560 x 300 mm
 – Gerätemaße: 340 x 597 x 298 mm
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung 
beachten.

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) mit Rückstauklappe
 – Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
 – Gesamtanschlusswert: 259 W
 – Einbaumaße: 340 x 860 x 300 mm
 – Gerätemaße: 340 x 897 x 298 mm
 – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung 
beachten.

Sonderzubehör Sonderzubehör

Lieferbar ab 12/2021 3 Lieferbar ab 12/2021 3
 
UPE: 1.142,- €*

 
UPE: 1.139,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Flachschirmhauben

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 
 

Serie | 8 
DFS098K54  

Serie | 8 
DFS068K54  

Bauform
 – 90 cm
 – Edelstahl

Bauform
 – 60 cm
 – Edelstahl

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: A1,2

 – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.6 kWh/Jahr1

 – Lüftereffizienzklasse: A1

 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1

 – Fettfiltereffizienzklasse: B1

 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalstufe 412 m³/h 
Intensivstufe 867 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 52 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen CleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehör) 
Umluftstufe: 
Max. Normalbetrieb: 392 m³/h 
Intensivstufe: 746 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft: 
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/52 dB
 – EcoSilence Drive

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: A1,2

 – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35 kWh/Jahr1

 – Lüftereffizienzklasse: A1

 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1

 – Fettfiltereffizienzklasse: B1

 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalbetrieb 411 m³/h 
Intensivstufe 855 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 52 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen CleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehör) 
Umluftstufe: 
Max. Normalbetrieb: 392 m³/h 
Intensivstufe: 746 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft: 
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/52 dB
 – EcoSilence Drive

Komfort
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
 – Dimm-Funktion
 – SoftLight
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Beleuchtungsstärke: 355 lux
 – Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter 
 – DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Gebläsenachlauf 10 Minuten
 – EcoSensor

Komfort
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
 – Dimm-Funktion
 – SoftLight
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Beleuchtungsstärke: 294 lux
 – Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
 – DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Gebläsenachlauf 10 Minuten
 – EcoSensor

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 – Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet 
 

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 – Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 – Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
 – Schnellmontagebefestigung
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Starterset oder CleanAir Plus Umluftset 
(Sonderzubehör) notwendig 
 

Technische Informationen
 – Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
 – Schnellmontagebefestigung
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Starterset oder CleanAir Plus Umluftset 
(Sonderzubehör) notwendig 

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
 – Gesamtanschlusswert: 196 W
 – Einbaumaße: 337 x 524 x 290 mm
 – Gerätemaße: 378 x 898 x 290 mm

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
 – Gesamtanschlusswert: 194 W
 – Einbaumaße: 337 x 524 x 290 mm
 – Gerätemaße: 378 x 598 x 290 mm

Sonderzubehör
DSZ4920 Montage-Set 90 cm Oberschrank
DSZ4961 Absenkrahmen

Sonderzubehör
DSZ4660 Absenkrahmen

  

 
UPE: 1.465,- €*

 
UPE: 1.348,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Flachschirmhauben

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 
 

Serie | 6 
DFR097T51

Serie | 6 
DFR067T51

Serie | 4 
DFM064A52

Bauform
 – 90 cm
 – Edelstahl

Bauform
 – 60 cm
 – Edelstahl

Bauform
 – 60 cm
 – grau-metallic

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: B1,2

 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr1

 – Lüftereffizienzklasse: B1

 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1

 – Fettfiltereffizienzklasse: B1

 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalbetrieb 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei  
Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus 
Umluftsets (Sonderzubehör) Umluftstufe: 
Max. Normalbetrieb: 358 m³/h, Intensivstufe: 641 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft: 
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB 
 – EcoSilence Drive

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: A1,2

 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr1

 – Lüftereffizienzklasse: B1

 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1

 – Fettfiltereffizienzklasse: B1

 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei 
Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus 
Umluftsets (Sonderzubehör) Umluftstufe: 
Max. Normalbetrieb: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft: 
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
 – EcoSilence Drive

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: A1,2

 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr1

 – Lüftereffizienzklasse: B1

 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1

 – Fettfiltereffizienzklasse: C1

 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalbetrieb 271 m³/h, Intensivstufe 405 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei 
Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
 – Werte im Umluftbetrieb: Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 174 m³/h  
Intensivstufe 189 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW  
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
 – EcoSilence Drive

Komfort
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 
3 x 1,5W LED-Modul
 – Dimm-Funktion
 – SoftLight
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Beleuchtungsstärke: 355 lux
 – Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
 – Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten 
(3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 
Digitalanzeige
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)

Komfort
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 
2 x 1,5W LED-Modul
 – Dimm-Funktion
 – SoftLight
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Beleuchtungsstärke: 294 lux
 – Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
 – Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten 
(3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 
Digitalanzeige
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)

Komfort
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 
2 x 1,5W LED-Modul
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Beleuchtungsstärke: 294 lux
 – Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten 
(3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit   
LED-Anzeige
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit
 – Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und 
spülmaschinengeeignet
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit
 – Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und 
spülmaschinengeeignet
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit
 – Kassette mit Alurahmen
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 – Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten 
Spezial-Oberschrank
 – Schnellmontagebefestigung
 – Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Starterset oder 
CleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Technische Informationen
 – Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-
Oberschrank
 – Schnellmontagebefestigung
 – Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Starterset oder 
CleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Technische Informationen
 – Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-
Oberschrank 
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset 
(Sonderzubehör) benötigt

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
 – Gesamtanschlusswert: 146 W
 – Gerätemaße: 426 x 898 x 290 mm
 – Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
 – Gesamtanschlusswert: 144 W
 – Gerätemaße: 426 x 598 x 290 mm
 – Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
 – Gesamtanschlusswert: 74 W
 – Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm
 – Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm

Sonderzubehör
DSZ4920 Montage-Set 90 cm Oberschrank
DSZ4961 Absenkrahmen
DSZ4982 Griffleiste Weiss
DSZ4985 Griffleiste Edelstahl
DSZ4986 Griffleiste schwarz

Sonderzubehör
DSZ4660 Absenkrahmen
DSZ4682 Griffleiste Weiss
DSZ4685 Griffleiste Edelstahl
DSZ4686 Griffleiste schwarz
 

Sonderzubehör
DSZ4682 Griffleiste Weiss
DSZ4686 Griffleiste schwarz 
 
 
 
 

 
UPE: 1.098,- €*

 
UPE: 977,- €*

 
UPE: 560,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Flachschirmhauben

1 Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. 2  Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 
 

Serie | 6 
DFR097T51

Serie | 6 
DFR067T51

Serie | 4 
DFM064A52

Bauform
 – 90 cm
 – Edelstahl

Bauform
 – 60 cm
 – Edelstahl

Bauform
 – 60 cm
 – grau-metallic

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: B1,2

 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr1

 – Lüftereffizienzklasse: B1

 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1

 – Fettfiltereffizienzklasse: B1

 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalbetrieb 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei  
Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus 
Umluftsets (Sonderzubehör) Umluftstufe: 
Max. Normalbetrieb: 358 m³/h, Intensivstufe: 641 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft: 
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB 
 – EcoSilence Drive

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: A1,2

 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr1

 – Lüftereffizienzklasse: B1

 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1

 – Fettfiltereffizienzklasse: B1

 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei 
Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
 – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus 
Umluftsets (Sonderzubehör) Umluftstufe: 
Max. Normalbetrieb: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft: 
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
 – EcoSilence Drive

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: A1,2

 – Durchschnittl. Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr1

 – Lüftereffizienzklasse: B1

 – Beleuchtungseffizienzklasse: A1

 – Fettfiltereffizienzklasse: C1

 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 
Max. Normalbetrieb 271 m³/h, Intensivstufe 405 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei 
Abluftbetrieb: 
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW 
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
 – Werte im Umluftbetrieb: Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 174 m³/h  
Intensivstufe 189 m³/h
 – Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW  
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
 – EcoSilence Drive

Komfort
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 
3 x 1,5W LED-Modul
 – Dimm-Funktion
 – SoftLight
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Beleuchtungsstärke: 355 lux
 – Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
 – Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten 
(3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 
Digitalanzeige
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)

Komfort
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 
2 x 1,5W LED-Modul
 – Dimm-Funktion
 – SoftLight
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Beleuchtungsstärke: 294 lux
 – Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
 – Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten 
(3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 
Digitalanzeige
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)

Komfort
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 
2 x 1,5W LED-Modul
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Beleuchtungsstärke: 294 lux
 – Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten 
(3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit   
LED-Anzeige
 – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
 – Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit
 – Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und 
spülmaschinengeeignet
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit
 – Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und 
spülmaschinengeeignet
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit
 – Kassette mit Alurahmen
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 – Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten 
Spezial-Oberschrank
 – Schnellmontagebefestigung
 – Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Starterset oder 
CleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Technische Informationen
 – Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-
Oberschrank
 – Schnellmontagebefestigung
 – Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Starterset oder 
CleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Technische Informationen
 – Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-
Oberschrank 
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 – Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset 
(Sonderzubehör) benötigt

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
 – Gesamtanschlusswert: 146 W
 – Gerätemaße: 426 x 898 x 290 mm
 – Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
 – Gesamtanschlusswert: 144 W
 – Gerätemaße: 426 x 598 x 290 mm
 – Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
 – Gesamtanschlusswert: 74 W
 – Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm
 – Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm

Sonderzubehör
DSZ4920 Montage-Set 90 cm Oberschrank
DSZ4961 Absenkrahmen
DSZ4982 Griffleiste Weiss
DSZ4985 Griffleiste Edelstahl
DSZ4986 Griffleiste schwarz

Sonderzubehör
DSZ4660 Absenkrahmen
DSZ4682 Griffleiste Weiss
DSZ4685 Griffleiste Edelstahl
DSZ4686 Griffleiste schwarz
 

Sonderzubehör
DSZ4682 Griffleiste Weiss
DSZ4686 Griffleiste schwarz 
 
 
 
 

 
UPE: 1.098,- €*

 
UPE: 977,- €*

 
UPE: 560,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.  2 Energieverbrauch pro Jahr. 

Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische

Serie | 8   
KIF86HDD0  carbon black

Serie | 8   
KIF87SDD0  carbon black

           

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: D
 – Energie2: 201 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 156 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 67 Liter
 – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-T

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: D
 – Energie2: 185 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 175 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 62 Liter
 – Geräusch-Wert: 34 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Klimaklasse: SN-ST

Design und Komfort
 – DimLight
 – Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
 – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
 – Urlaubsschaltung
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung 
 
 

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
 – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
 – Urlaubsschaltung
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung 

Kühlteil
 – Kühlraum: 156 l Nutzinhalt
 – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon teilbar 
mit Parkmöglichkeit im Gerät
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 
 – SuperKühlen 
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 
 

Kühlteil
 – Kühlraum: 175 l Nutzinhalt
 – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar 
mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
 – Nutzinhalt VitaFresh pro nahe ◀0° C▶: 55 l
 – Eine VitaFresh pro 0° Schublade „taufrisch“ mit aktiver 
Feuchteregulierung, eine VitaFresh pro 0° Schublade „trocken” 

Frischhaltesystem
 – Nutzinhalt VitaFresh pro nahe ◀0° C▶: 56 l
 – Eine VitaFresh pro 0° Schublade „taufrisch“ mit aktiver 
Feuchteregulierung, eine VitaFresh pro 0° Schublade „trocken”

Gefrierteil
 – NoFrost - nie wieder abtauen!
 – -Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 8 Std.
 – VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible 
Nutzung des Gefrierraums
 – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox 

Gefrierteil
 – LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
 – -Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 15 Std.
 – VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible 
Nutzung des Gefrierraums
 – 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
 – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
 – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

 
UPE: 3.419,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 2.799,- €*
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1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.  2 Energieverbrauch pro Jahr. 

Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische

Serie | 8 
KIF81HDD0  carbon black

Serie | 8   
KIF82SDE0  carbon black

Serie | 8   
KIF84SDE0  carbon black

           

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: D
 – Energie2: 120 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 289 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter
 – Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-T

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2: 184 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 254 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter
 – Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-ST

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2: 244 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 158 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 75 Liter
 – Geräusch-Wert: 34 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Klimaklasse: SN-ST

Design und Komfort
 – DimLight
 – Home Connect: Fernbedienung und 
Überwachung
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung
 – EasyInstallation

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und 
Gefrierraum
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung 

Design und Komfort
 – DimLight
 – Premium LED-Beleuchtung
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und 
Gefrierraum
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung
 – EasyInstallation

Kühlteil
 – Kühlraum: 289 l Nutzinhalt
 – 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 
(6 höhenverstellbar), davon teilbar mit 
Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik

Kühlteil
 – Kühlraum: 254 l Nutzinhalt
 – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 
teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 
1 easyAccessShelf
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 
 – SuperKühlen

Kühlteil
 – Kühlraum: 158 l Nutzinhalt
 – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,  
(2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar  
mit Parkmöglichkeit im Gerät
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
 – Nutzinhalt VitaFresh pro nahe ◀0° C▶: 83 l
 – Eine VitaFresh pro 0° Schublade „taufrisch“ 
mit aktiver Feuchteregulierung, 
zwei VitaFresh pro 0° Schubladen „trocken”

Frischhaltesystem
 – Nutzinhalt VitaFresh pro nahe ◀0° C▶: 83 l
 – Eine VitaFresh pro 0° Schublade „taufrisch“ 
mit aktiver Feuchteregulierung, 
zwei VitaFresh pro 0° Schubladen „trocken”

Frischhaltesystem
 – Nutzinhalt VitaFresh pro nahe ◀0° C▶: 56 l
 – Eine VitaFresh pro 0° Schublade „taufrisch“ 
mit aktiver Feuchteregulierung, 
eine VitaFresh pro 0° Schublade „trocken”

 
 
 
 

Gefrierteil
 – -Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 2.8 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 9,5 Std.
 – 1 Gefrierfach mit Klappe

Gefrierteil
 – LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres 
Abtauen
 – -Gefrierraum: 75 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 5.2 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
 – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen
 – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 
1 BigBox

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Zubehör
 – 3 x Eierablage
 – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
 – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 

Zubehör
 – 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 
1 x Eiswürfelschale mit Deckel
 – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

 
UPE: 2.759,- €*

 
UPE: 2.689,- €*

 
UPE: 2.569,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.  2 Energieverbrauch pro Jahr. 

Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische

Serie | 8 
KIF81HDD0  carbon black

Serie | 8   
KIF82SDE0  carbon black

Serie | 8   
KIF84SDE0  carbon black

           

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: D
 – Energie2: 120 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 289 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter
 – Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-T

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2: 184 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 254 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter
 – Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-ST

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2: 244 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 158 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 75 Liter
 – Geräusch-Wert: 34 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Klimaklasse: SN-ST

Design und Komfort
 – DimLight
 – Home Connect: Fernbedienung und 
Überwachung
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung
 – EasyInstallation

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und 
Gefrierraum
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung 

Design und Komfort
 – DimLight
 – Premium LED-Beleuchtung
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und 
Gefrierraum
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung
 – EasyInstallation

Kühlteil
 – Kühlraum: 289 l Nutzinhalt
 – 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 
(6 höhenverstellbar), davon teilbar mit 
Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik

Kühlteil
 – Kühlraum: 254 l Nutzinhalt
 – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 
teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 
1 easyAccessShelf
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 
 – SuperKühlen

Kühlteil
 – Kühlraum: 158 l Nutzinhalt
 – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,  
(2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar  
mit Parkmöglichkeit im Gerät
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
 – Nutzinhalt VitaFresh pro nahe ◀0° C▶: 83 l
 – Eine VitaFresh pro 0° Schublade „taufrisch“ 
mit aktiver Feuchteregulierung, 
zwei VitaFresh pro 0° Schubladen „trocken”

Frischhaltesystem
 – Nutzinhalt VitaFresh pro nahe ◀0° C▶: 83 l
 – Eine VitaFresh pro 0° Schublade „taufrisch“ 
mit aktiver Feuchteregulierung, 
zwei VitaFresh pro 0° Schubladen „trocken”

Frischhaltesystem
 – Nutzinhalt VitaFresh pro nahe ◀0° C▶: 56 l
 – Eine VitaFresh pro 0° Schublade „taufrisch“ 
mit aktiver Feuchteregulierung, 
eine VitaFresh pro 0° Schublade „trocken”

 
 
 
 

Gefrierteil
 – -Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 2.8 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 9,5 Std.
 – 1 Gefrierfach mit Klappe

Gefrierteil
 – LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres 
Abtauen
 – -Gefrierraum: 75 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 5.2 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
 – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen
 – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 
1 BigBox

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Zubehör
 – 3 x Eierablage
 – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
 – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 

Zubehör
 – 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 
1 x Eiswürfelschale mit Deckel
 – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

 
UPE: 2.759,- €*

 
UPE: 2.689,- €*

 
UPE: 2.569,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.  2 Energieverbrauch pro Jahr. 

Serie | 6   
KIN86HDF0  carbon black  

Serie | 6 
KIS86HDD0  carbon black

Serie | 6 
KIS86SDE0  carbon black

    VitaFreshplusVitaFreshplus   

 

 VitaFreshplusVitaFreshplus   

 

 VitaFreshplusVitaFreshplus

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: F
 – Energie2: 277 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 187 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 67 Liter
 – Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-ST

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: D
 – Energie2: 164 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 191 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 74 Liter
 – Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-ST

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2: 219 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 192 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 74 Liter
 – Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-ST

Design und Komfort
 – DimLight
 – Home Connect: Fernbedienung und 
Überwachung
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und 
Gefrierraum
 – Urlaubsschaltung
 – Akustischer Türalarm
 – Optischer und akustischer Alarm bei 
Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
 – Profi-Türdämpfung

Design und Komfort
 – DimLight
 – Home Connect: Fernbedienung und 
Überwachung
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und 
Gefrierraum
 – Urlaubsschaltung
 – Akustischer Türalarm
 – Optischer und akustischer Alarm bei 
Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
 – Profi-Türdämpfung

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und 
Gefrierraum
 – Urlaubsschaltung
 – Akustischer Türalarm
 – Optisches und akustisches Warnsignal bei 
Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
 – Profi-Türdämpfung 

Kühlteil
 – Kühlraum: 187 l Nutzinhalt
 – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 
(4 höhenverstellbar), davon teilbar mit 
Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik

Kühlteil
 – Kühlraum: 191 l Nutzinhalt
 – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 
(4 höhenverstellbar), davon teilbar mit 
Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik

Kühlteil
 – Kühlraum: 192 l Nutzinhalt
 – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 
(4 höhenverstellbar), davon teilbar mit 
Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
 – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel 
deutlich länger frisch

Frischhaltesystem
 – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel 
deutlich länger frisch

Frischhaltesystem
 – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel 
deutlich länger frisch

Gefrierteil
 – NoFrost – nie wieder abtauen!
 – -Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 6 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
 – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen
 – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 
1 BigBox 
 – SuperGefrieren mit Eingefrierautomatik

Gefrierteil
 – LowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres 
Abtauen!
 – -Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 9,7 Std.
 – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen
 – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 
1 BigBox

Gefrierteil
 – LowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres 
Abtauen!
 – -Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
 – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen
 – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 
1 BigBox

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 120 W
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
 – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
 – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
 – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage

 
UPE: 2.399,- €*

 
UPE: 2.339,- €*

 
UPE: 2.039,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.  2 Energieverbrauch pro Jahr. 

Serie | 6 
KIR81SDE0  carbon black

Serie | 6   
KIL82SDE0  carbon black 

Serie | 4   
KIV87SFE0

    VitaFreshplusVitaFreshplus     VitaFreshplusVitaFreshplus    

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2: 115 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 319 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter
 – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-ST

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2: 177 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 251 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 34 Liter
 – Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-ST

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2: 216 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 200 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 70 Liter
 – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Klimaklasse: SN-ST

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung 
 

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung 

Design und Komfort
 – LED Beleuchtung
 – Elektronische Temperaturregelung,  
über LED ablesbar 
 – Akustischer Alarm Kühlschranktür
 – Flachscharnier

Kühlteil
 – Kühlraum: 319 l Nutzinhalt
 – 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhen-
verstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit 
im Gerät, 2 Glasplatten ausziehbar
 – 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik

Kühlteil
 – Kühlraum: 251 l Nutzinhalt
 – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 
4 höhenverstellbar, teilbar mit Parkmöglichkeit 
im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – 5 Türabsteller
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik

Kühlteil
 – Kühlraum: 200 l Nutzinhalt
 – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 
4 höhenverstellbar
 – 4 Türabsteller
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem
 – 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen 
mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und 
Gemüse vitaminreich und deutlich länger frisch
 – 1 MultiBox auf Teleskopschienen - Transparente 
Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung 
von Obst und Gemüse

Frischhaltesystem
 – 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen 
mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und 
Gemüse vitaminreich und deutlich länger frisch
 – 1 MultiBox auf Teleskopschienen - Transparente 
Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung 
von Obst und Gemüse

Frischhaltesystem
 – VitaFresh XXL

Gefrierteil
 – -Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
 – 1 Gefrierfach mit Klappe
 – Pizza-gerechtes Gefrierfach

Gefrierteil
 – LowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres 
Abtauen!
 – -Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
 – 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 
1 BigBox
 – SuperGefrieren

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Zubehör
 – 2 x Eierablage 

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 1.759,- €*

 
UPE: 2.059,- €*

 
UPE: 1.699,- €*
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Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.  2 Energieverbrauch pro Jahr. 

Serie | 6 
KIR81SDE0  carbon black

Serie | 6   
KIL82SDE0  carbon black 

Serie | 4   
KIV87SFE0

    VitaFreshplusVitaFreshplus     VitaFreshplusVitaFreshplus    

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2: 115 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 319 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter
 – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-ST

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2: 177 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 251 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 34 Liter
 – Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-ST

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2: 216 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 200 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 70 Liter
 – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Klimaklasse: SN-ST

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung 
 

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung 

Design und Komfort
 – LED Beleuchtung
 – Elektronische Temperaturregelung,  
über LED ablesbar 
 – Akustischer Alarm Kühlschranktür
 – Flachscharnier

Kühlteil
 – Kühlraum: 319 l Nutzinhalt
 – 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhen-
verstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit 
im Gerät, 2 Glasplatten ausziehbar
 – 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik

Kühlteil
 – Kühlraum: 251 l Nutzinhalt
 – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 
4 höhenverstellbar, teilbar mit Parkmöglichkeit 
im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – 5 Türabsteller
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik

Kühlteil
 – Kühlraum: 200 l Nutzinhalt
 – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 
4 höhenverstellbar
 – 4 Türabsteller
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem
 – 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen 
mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und 
Gemüse vitaminreich und deutlich länger frisch
 – 1 MultiBox auf Teleskopschienen - Transparente 
Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung 
von Obst und Gemüse

Frischhaltesystem
 – 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen 
mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und 
Gemüse vitaminreich und deutlich länger frisch
 – 1 MultiBox auf Teleskopschienen - Transparente 
Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung 
von Obst und Gemüse

Frischhaltesystem
 – VitaFresh XXL

Gefrierteil
 – -Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
 – 1 Gefrierfach mit Klappe
 – Pizza-gerechtes Gefrierfach

Gefrierteil
 – LowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres 
Abtauen!
 – -Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
 – 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 
1 BigBox
 – SuperGefrieren

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Zubehör
 – 2 x Eierablage 

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 1.759,- €*

 
UPE: 2.059,- €*

 
UPE: 1.699,- €*
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Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.  2 Energieverbrauch pro Jahr. 

Serie | 4   
KIV86SFE0

Serie | 4   
KIN86SFE0

        

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2: 229 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 183 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 84 Liter
 – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Klimaklasse: SN-ST 

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2: 234 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 184 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 76 Liter
 – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Klimaklasse: SN-ST

Design und Komfort
 – LED Beleuchtung
 – Elektronische Temperaturregelung,  
über LED ablesbar 
 – Akustischer Alarm Kühlschranktür
 – Flachscharnier 

Design und Komfort
 – LED Beleuchtung
 – Elektronische Temperaturregelung,  
über LED ablesbar 
 – Optische Warnanzeige Tür offen
 – Akustischer Alarm Kühlschranktür
 – Flachscharnier 

Kühlteil
 – Kühlraum: 183 l Nutzinhalt
 – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 
3 höhenverstellbar
 – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – 1 durchgehende Türabsteller
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt 

Kühlteil
 – Kühlraum: 184 l Nutzinhalt
 – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 
3 höhenverstellbar
 – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – 1 durchgehende Türabsteller

Frischhaltesystem
 – VitaFresh XXL 

Frischhaltesystem
 – VitaFresh XXL 
 
 

Gefrierteil
 – LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres 
Abtauen
 – -Gefrierraum: 84 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
 – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 
1 BigBox
 – SuperGefrieren 

Gefrierteil
 – NoFrost – nie wieder abtauen!
 – -Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
 – 3 transparente Gefriergut-Schubladen
 – SuperGefrieren 
 
 
 
 

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale 

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage

Sonderzubehör
KSZB6R00 Flaschenablage

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 1.699,- €*

 
UPE: 1.799,- €*
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Kühlgeräte, integrierbar für die 158 cm und 145 cm Nische

Serie | 4  
KIV77VFF0

Serie | 4  
KIV67VFF0

           

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: F
 – Energie2: 260 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 169 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 63 Liter
 – Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-ST 

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: F
 – Energie2: 245 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 157 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 52 Liter
 – Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-ST

Design und Komfort
 – LED Beleuchtung
 – Elektronische Temperaturregelung, über LED 
ablesbar
 – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 – Abtau-Automatik
 – Flachscharnier 

Design und Komfort
 – LED Beleuchtung
 – Elektronische Temperaturregelung, über LED 
ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Flachscharnier

Kühlteil
 – Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
 – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 
höhenverstellbar
 – 4 Türabsteller 
 

Kühlteil
 – Kühlraum: 157 l Nutzinhalt
 – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 
höhenverstellbar
 – 3 durchgehende Türabsteller
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik 

Frischhaltesystem
 – MultiBox: transparente Schublade mit 
Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und 
Gemüse 

Frischhaltesystem
 – MultiBox: transparente Schublade mit 
Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und 
Gemüse

Gefrierteil
 – LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres 
Abtauen
 –  -Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 3,1 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
 – VarioZone: herausnehmbare 
Sicherheitsglasablagen für eine flexible 
Nutzung des Gefrierraums
 – 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 
1 BigBox
 – SuperGefrieren

Gefrierteil
 – LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres 
Abtauen
 – -Gefrierraum: 52 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
 – VarioZone: herausnehmbare 
Sicherheitsglasablagen für eine flexible 
Nutzung des Gefrierraums
 – 2 transparente Gefriergut-Schubladen
 – SuperGefrieren

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm 

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm 
 – Nischenmaße: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale 

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.  2 Energieverbrauch pro Jahr. 
*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 1.569,- €*

 
UPE: 1.469,- €*
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Kühlgeräte, integrierbar für die 158 cm und 145 cm Nische

Serie | 4  
KIV77VFF0

Serie | 4  
KIV67VFF0

           

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: F
 – Energie2: 260 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 169 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 63 Liter
 – Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-ST 

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: F
 – Energie2: 245 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 157 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 52 Liter
 – Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-ST

Design und Komfort
 – LED Beleuchtung
 – Elektronische Temperaturregelung, über LED 
ablesbar
 – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 – Abtau-Automatik
 – Flachscharnier 

Design und Komfort
 – LED Beleuchtung
 – Elektronische Temperaturregelung, über LED 
ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Flachscharnier

Kühlteil
 – Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
 – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 
höhenverstellbar
 – 4 Türabsteller 
 

Kühlteil
 – Kühlraum: 157 l Nutzinhalt
 – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 
höhenverstellbar
 – 3 durchgehende Türabsteller
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik 

Frischhaltesystem
 – MultiBox: transparente Schublade mit 
Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und 
Gemüse 

Frischhaltesystem
 – MultiBox: transparente Schublade mit 
Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und 
Gemüse

Gefrierteil
 – LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres 
Abtauen
 –  -Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 3,1 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
 – VarioZone: herausnehmbare 
Sicherheitsglasablagen für eine flexible 
Nutzung des Gefrierraums
 – 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 
1 BigBox
 – SuperGefrieren

Gefrierteil
 – LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres 
Abtauen
 – -Gefrierraum: 52 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
 – VarioZone: herausnehmbare 
Sicherheitsglasablagen für eine flexible 
Nutzung des Gefrierraums
 – 2 transparente Gefriergut-Schubladen
 – SuperGefrieren

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm 

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm 
 – Nischenmaße: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale 

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.  2 Energieverbrauch pro Jahr. 
*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 1.569,- €*

 
UPE: 1.469,- €*

| 101Kühlen und Gefrieren

Kühlgeräte, integrierbar für die 140 cm Nische und die 122,5 cm Nische

Serie | 8  
KIF51SDD0  carbon black

Serie | 8  
KIF52SDF0  carbon black

Serie | 8  
KIF41SDD0  carbon black

         

 

 

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: D
 – Energie2: 111 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 220 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter
 – Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-ST

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: F
 – Energie2: 219 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 189 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter
 – Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-ST

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: D
 – Energie2: 110 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 187 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter
 – Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-ST

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische 
Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung 
 – EasyInstallation

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische 
Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung 

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung 

Kühlteil
 – Kühlraum: 220 l Nutzinhalt
 – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 
(4 höhenverstellbar), davon teilbar mit 
Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik 

Kühlteil
 – Kühlraum: 189 l Nutzinhalt
 – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 
(3 höhenverstellbar), davon teilbar mit 
Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – SuperKühlen

Kühlteil
 – Kühlraum: 187 l Nutzinhalt
 – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 
(3 höhenverstellbar), davon teilbar mit 
Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
 – Nutzinhalt nahe ◀0° C▶: 59 l
 – Eine VitaFresh pro 0° Schublade „taufrisch“ 
mit aktiver Feuchteregulierung, eine VitaFresh 
pro 0° Schublade „trocken” 

Frischhaltesystem
 – Nutzinhalt nahe ◀0° C▶: 59 l
 – Eine VitaFresh pro 0° Schublade „taufrisch“ 
mit aktiver Feuchteregulierung, eine VitaFresh 
pro 0° Schublade „trocken” 

Frischhaltesystem
 – Nutzinhalt VitaFresh pro nahe ◀0° C▶: 59 l
 – Eine VitaFresh pro 0° Schublade „taufrisch“ 
mit aktiver Feuchteregulierung, 
eine VitaFresh pro 0° Schublade „trocken”

Gefrierteil
 – -Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
 – 1 Gefrierfach mit Klappe
 – Pizza-gerechtes Gefrierfach 

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm 

Zubehör
 – 3 x Eierablage
 – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale  
 – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Zubehör
 – 3 x Eierablage
 – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage 
 

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage
 
 

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage
KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.  2 Energieverbrauch pro Jahr. 

 
UPE: 1.889,- €*

 
UPE: 1.699,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 1.749,- €*
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Kühlgeräte, integrierbar für die 122,5 cm Nische

Serie | 8  
KIF41SDE1  carbon black

Serie | 6  
KIR41SDD0  carbon black

Serie | 6  
KIL42SDF0  carbon black

 

 

  

 

 VitaFreshplusVitaFreshplus  

 

 VitaFreshplusVitaFreshplus

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2: 120 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 203 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter
 – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-T

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: D
 – Energie2: 81 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 211 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter
 – Geräusch-Wert: 34 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Klimaklasse: SN-ST

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: F
 – Energie2: 185 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 180 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter
 – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-ST

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung  

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung 

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung
 – EasyInstallation

Kühlteil
 – Kühlraum: 187 l Nutzinhalt
 – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 
(3 höhenverstellbar), davon teilbar mit 
Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik 

Kühlteil
 – Kühlraum: 211 l Nutzinhalt
 – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 
(5 höhenverstellbar), davon teilbar mit 
Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik

Kühlteil
 – Kühlraum: 180 l Nutzinhalt
 – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 
(4 höhenverstellbar), davon teilbar mit 
Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
 – Nutzinhalt VitaFresh pro nahe ◀0° C▶: 59 l
 – Eine VitaFresh pro 0° Schublade „taufrisch“ 
mit aktiver Feuchteregulierung, 
eine VitaFresh pro 0° Schublade „trocken” 

Frischhaltesystem
 – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel 
deutlich länger frisch

Frischhaltesystem
 – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel 
deutlich länger frisch

Gefrierteil
 – -Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
 – 1 Gefrierfach mit Klappe
 – Pizza-gerechtes Gefrierfach 

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm 

Zubehör
 – 3 x Eierablage
 – Flaschenkamm

Zubehör
 – 2 x Eierablage

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
 – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage
KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage
KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage
KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.  2 Energieverbrauch pro Jahr. 
*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 1.499,- €*

 
UPE: 1.229,- €*

 
UPE: 1.399,- €*
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Kühlgeräte, integrierbar für die 122,5 cm Nische

Serie | 8  
KIF41SDE1  carbon black

Serie | 6  
KIR41SDD0  carbon black

Serie | 6  
KIL42SDF0  carbon black

 

 

  

 

 VitaFreshplusVitaFreshplus  

 

 VitaFreshplusVitaFreshplus

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2: 120 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 203 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter
 – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-T

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: D
 – Energie2: 81 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 211 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter
 – Geräusch-Wert: 34 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Klimaklasse: SN-ST

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: F
 – Energie2: 185 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 180 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter
 – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-ST

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung  

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung 

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung
 – EasyInstallation

Kühlteil
 – Kühlraum: 187 l Nutzinhalt
 – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 
(3 höhenverstellbar), davon teilbar mit 
Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik 

Kühlteil
 – Kühlraum: 211 l Nutzinhalt
 – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 
(5 höhenverstellbar), davon teilbar mit 
Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik

Kühlteil
 – Kühlraum: 180 l Nutzinhalt
 – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 
(4 höhenverstellbar), davon teilbar mit 
Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
 – Nutzinhalt VitaFresh pro nahe ◀0° C▶: 59 l
 – Eine VitaFresh pro 0° Schublade „taufrisch“ 
mit aktiver Feuchteregulierung, 
eine VitaFresh pro 0° Schublade „trocken” 

Frischhaltesystem
 – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel 
deutlich länger frisch

Frischhaltesystem
 – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel 
deutlich länger frisch

Gefrierteil
 – -Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
 – 1 Gefrierfach mit Klappe
 – Pizza-gerechtes Gefrierfach 

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm 

Zubehör
 – 3 x Eierablage
 – Flaschenkamm

Zubehör
 – 2 x Eierablage

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
 – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage
KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage
KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage
KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.  2 Energieverbrauch pro Jahr. 
*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 1.499,- €*

 
UPE: 1.229,- €*

 
UPE: 1.399,- €*
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Kühlgeräte, integrierbar für die 122,5 cm Nische

Serie | 6  
KIR41SDF0  carbon black

Serie | 2 
KIR24NFF1

Serie | 2 
KIL24NFF1

  

 

VitaFreshplusVitaFreshplus     

 

 

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: F
 – Energie2: 123 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 211 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter
 – Geräusch-Wert: 33 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Klimaklasse: SN-ST

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: F
 – Energie2: 129 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 221 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter
 – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-ST

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: F
 – Energie2: 189 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 183 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 17 Liter
 – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: ST 

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung 

Design und Komfort
 – LED Beleuchtung
 – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 – Elektronische Temperaturregelung über LED 
ablesbar
 – Drehwähler für Temperaturregelung
 – Abtau-Automatik
 – Flachscharnier

Design und Komfort
 – LED Beleuchtung
 – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 – Elektronische Temperaturregelung über LED 
ablesbar
 – 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
 – Abtau-Automatik 
 – Flachscharnier

Kühlteil
 – Kühlraum: 211 l Nutzinhalt
 – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 
(5 höhenverstellbar), davon teilbar mit 
Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik

Kühlteil
 – Kühlraum: 221 l Nutzinhalt
 – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 
5 höhenverstellbar
 – 4 durchgehende Türabsteller

Kühlteil
 – Kühlraum: 183 l Nutzinhalt
 – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 
4 höhenverstellbar
 – 4 durchgehende Türabsteller

Frischhaltesystem
 – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel 
deutlich länger frisch

Frischhaltesystem
 – MultiBox: transparente Schublade mit 
Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und 
Gemüse

Frischhaltesystem
 – MultiBox: transparente Schublade mit 
Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und 
Gemüse 

Gefrierteil
 –  -Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 3,5 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 8 Std.
 – 1 Gefrierfach mit Klappe
 – Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
 – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
 – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm 

Zubehör
 – 3 x Eierablage
 – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Zubehör
 – 1 x Eierablage

Zubehör
 – 1 x Eierablage
 – 1 x Eiswürfelschale 

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage
KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront
 

Sonderzubehör
KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront 

Sonderzubehör
KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront 

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.  2 Energieverbrauch pro Jahr. 

 
UPE: 909,- €*

 
UPE: 1.149,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 989,- €*

Kü
hl

- u
nd

 
Ge

fr
ie

rg
er

ät
e



|104 Kühlen und Gefrieren

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.  2 Energieverbrauch pro Jahr. 

Kühlgeräte, integrierbar für die 102,5 cm Nische

Serie | 6  
KIR31SDF0  carbon black

Serie | 6  
KIL32SDD0  carbon black

 

 

 VitaFreshplusVitaFreshplus    VitaFreshplusVitaFreshplus

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: F
 – Energie2: 122 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 172 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter
 – Geräusch-Wert: 33 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Klimaklasse: SN-ST 

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: D
 – Energie2: 109 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 139 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter
 – Geräusch-Wert: 34 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Klimaklasse: SN-ST

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung 

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung
 – EasyInstallation 
 

Kühlteil
 – Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
 – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar 
mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 
 
 

Kühlteil
 – Kühlraum: 139 l Nutzinhalt
 – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar 
mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 
 

Frischhaltesystem
 – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch 
 
 

Frischhaltesystem
 – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch 

Gefrierteil
 –  -Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 3.6 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
 – 1 Gefrierfach mit Klappe
 – Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm 

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm

Zubehör
 – 3 x Eierablage 

Zubehör
 – 3 x Eierablage
 – 1 x Eiswürfelschale 

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage 
KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage 
KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 1.059,- €*

 
UPE: 1.419,- €*



|104 Kühlen und Gefrieren

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.  2 Energieverbrauch pro Jahr. 

Kühlgeräte, integrierbar für die 102,5 cm Nische

Serie | 6  
KIR31SDF0  carbon black

Serie | 6  
KIL32SDD0  carbon black

 

 

 VitaFreshplusVitaFreshplus    VitaFreshplusVitaFreshplus

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: F
 – Energie2: 122 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 172 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter
 – Geräusch-Wert: 33 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Klimaklasse: SN-ST 

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: D
 – Energie2: 109 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 139 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter
 – Geräusch-Wert: 34 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Klimaklasse: SN-ST

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung 

Design und Komfort
 – DimLight
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Akustischer Türalarm
 – Profi-Türdämpfung
 – EasyInstallation 
 

Kühlteil
 – Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
 – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar 
mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 
 
 

Kühlteil
 – Kühlraum: 139 l Nutzinhalt
 – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar 
mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
 – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 
 

Frischhaltesystem
 – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch 
 
 

Frischhaltesystem
 – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch 

Gefrierteil
 –  -Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 3.6 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
 – 1 Gefrierfach mit Klappe
 – Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm 

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm

Zubehör
 – 3 x Eierablage 

Zubehör
 – 3 x Eierablage
 – 1 x Eiswürfelschale 

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage 
KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

Sonderzubehör
KSZ10020 Flaschenablage 
KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 1.059,- €*

 
UPE: 1.419,- €*

| 105Kühlen und Gefrieren

Kühlgeräte, integrierbar für die 88 cm Nische

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.  2 Energieverbrauch pro Jahr. 

Serie | 6  
KIR21SDD0  carbon black

Serie | 2  
KIL18NFF2

Serie | 2  
KIR18NFF2

 

 

  VitaFreshplusVitaFreshplus       

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: D
 – Energie2: 75 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 144 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter
 – Geräusch-Wert: 33 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Klimaklasse: SN-ST

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: F
 – Energie2: 185 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 112 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 17 Liter
 – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: ST

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: F
 – Energie2: 118 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 150 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter
 – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-ST 

Design und Komfort
 – LED Beleuchtung
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Abtau-Automatik
 – Profi-Türdämpfung 

Design und Komfort
 – LED Beleuchtung
 – Elektronische Temperaturregelung über 
LED ablesbar
 – Abtau-Automatik 
 – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum 
 – Flachscharnier 

Design und Komfort
 – LED Beleuchtung
 – Drehwähler für Temperaturregelung
 – Abtau-Automatik 
 – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 – Flachscharnier

Kühlteil
 – Kühlraum: 144 l Nutzinhalt
 – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 
3 höhenverstellbar
 – 3 Türabsteller
 – SuperKühlen
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch 
intelligente Sensortechnik 

Kühlteil
 – Kühlraum: 112 l Nutzinhalt
 – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 
2 höhenverstellbar
 – 4 durchgehende Türabsteller

Kühlteil
 – Kühlraum: 150 l Nutzinhalt
 – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 
3 höhenverstellbar
 – 4 durchgehende Türabsteller 

Frischhaltesystem
 – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel 
deutlich länger frisch

Frischhaltesystem
 – MultiBox: transparente Schublade mit 
Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und 
Gemüse 

Frischhaltesystem
 – MultiBox: transparente Schublade mit 
Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und 
Gemüse

Gefrierteil
 –  -Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 8 Std.
 – 1 Gefrierfach mit Klappe 
 – Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 
 – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm 
 – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm 

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm 
 – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm

Zubehör
 – 2 x Eierablage

Zubehör
 – 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 
1 x Aufbewahrungsbehälter mit Deckel 
 

Zubehör
 – 1 x Eierablage, 1 x Aufbewahrungsbehälter mit 
Deckel 
 

Sonderzubehör
KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront
KSZ10020 Flaschenablage

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 799,- €*

 
UPE: 729,- €*

 
UPE: 1.159,- €*
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1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.  2 Energieverbrauch pro Jahr. 

Serie | 8   
GIN81HCE0  carbon black

Serie | 6   
GIV11ADE0

    

 

  

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2: 235 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 0 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 212 Liter
 – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Klimaklasse: SN-T 
 

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2: 167 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 0 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 72 Liter
 – Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-T

Design und Komfort
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
 – 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
 – Flachscharnier
 – Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung 
 

Design und Komfort
 – Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar
 – Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
 – Profi-Türdämpfung 
 

Gefrierteil
 – NoFrost – nie wieder abtauen!
 – -Gefrierraum: 212 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
 – 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
 – 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox 
 – SuperGefrieren mit Eingefrierautomatik
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 
 

Gefrierteil
 – LowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen!
 –  -Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 4,4 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
 – 3 transparente Gefriergut-Schubladen 
 

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag links, wechselbar
 – Anschlusswert: 120 W
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 
 

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm 
 

Zubehör
 – 1 x Beerenschale, 1 x Eiswürfelschale 
 

Zubehör
 – 1 x Eiswürfelschale 
 

Sonderzubehör
KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KUZ20SX0 Vorsatztür, Edelstahl 

Gefrierschrank, integrierbar für die 177,5 cm Nische und die 72 cm Nische

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 2.269,- €*

 
UPE: 889,- €*
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1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.  2 Energieverbrauch pro Jahr. 

Serie | 8   
GIN81HCE0  carbon black

Serie | 6   
GIV11ADE0

    

 

  

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2: 235 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 0 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 212 Liter
 – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Klimaklasse: SN-T 
 

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2: 167 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 0 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 72 Liter
 – Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-T

Design und Komfort
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, 
exakt digital ablesbar
 – Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
 – 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
 – Flachscharnier
 – Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung 
 

Design und Komfort
 – Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar
 – Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
 – Profi-Türdämpfung 
 

Gefrierteil
 – NoFrost – nie wieder abtauen!
 – -Gefrierraum: 212 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
 – 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
 – 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox 
 – SuperGefrieren mit Eingefrierautomatik
 – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 
 

Gefrierteil
 – LowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen!
 –  -Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 4,4 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
 – 3 transparente Gefriergut-Schubladen 
 

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag links, wechselbar
 – Anschlusswert: 120 W
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 
 

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Anschlusswert: 90 W
 – Gerätemaße: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
 – Nischenmaße: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm 
 

Zubehör
 – 1 x Beerenschale, 1 x Eiswürfelschale 
 

Zubehör
 – 1 x Eiswürfelschale 
 

Sonderzubehör
KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KUZ20SX0 Vorsatztür, Edelstahl 

Gefrierschrank, integrierbar für die 177,5 cm Nische und die 72 cm Nische

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
UPE: 2.269,- €*

 
UPE: 889,- €*
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Serie | 6 
KGN39LBCF 

  VitaFreshVitaFresh  

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: C
 – Energie2,3: 162 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 260 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 103 Liter
 – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Klimaklasse: SN-T

Design und Komfort
 – Türen schwarz, Seitenwände Pearl Grey
 – DimLight
 – Vertikal integrierter Griff
 – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
 – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
 – Optischer und akustischer Türalarm
 – Optisches und akustisches Warnsignal bei 
Temperaturanstieg

Kühlteil
 – Kühlraum: 260 l Nutzinhalt
 – Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige 
Kälteverteilung
 – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 
3 höhenverstellbar
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
 – SuperKühlen

Frischhaltesystem
 – VitaFresh XXL
 – 1 VitaFresh ◀0° C▶ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben 
länger frisch

Gefrierteil
 –  -Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 15 Std.
 – 3 transparente Gefriergut-Schubladen
 – SuperGefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
 –  Gerätemaße: 203,0 x 60,0 x 66,5 cm

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
 – Wandabstandshalter

Sonderzubehör

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. 2  Energieverbrauch pro Jahr.
3  Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.  

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Solitär Kühl-Gefrier-Kombination

 
UPE: 1.559,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  
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Solitär Kühl-Gefrier-Kombination

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.  2 Energieverbrauch pro Jahr. 
3  Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. 

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch

Serie | 6 
KGN39HIEP 

  VitaFreshplusVitaFreshplus    

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2,3: 238 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 279 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 89 Liter
 – Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-T

Design und Komfort
 – Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, 
Seitenwände Pearl Grey
 – Vertikaler Stangengriff
 – DimLight
 – Home Connect: Kamera im Hausgerät, Fernbedienung 
und Überwachung
 – Wi-Fi
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung,  
exakt über LCD ablesbar
 – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
 – Optischer und akustischer Türalarm
 – Optisches und akustisches Warnsignal bei 
Temperaturanstieg

Kühlteil
 – Kühlraum: 279 l Nutzinhalt
 – Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige 
Kälteverteilung
 – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 
höhenverstellbar
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
 – SuperKühlen

Frischhaltesystem
 – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel deutlich länger 
frisch

Gefrierteil
 – NoFrost - nie wieder abtauen!
 – -Gefrierraum: 89 l Nutzinhalt 
 – Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
 – 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts
 – Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
 – Anschlusswert: 100 W
 – Gerätemaße3: 204,0 x 60,0 x 66,0 cm

Zubehör
 – 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 
1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör
KSZ10HC00  Kommunikationsmodul für Home Connect 

fähige Geräte 

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  

 
UPE: 2.029,- €*
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Solitär Kühl-Gefrier-Kombination

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.  2 Energieverbrauch pro Jahr. 
3  Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. 

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch

Serie | 6 
KGN39HIEP 

  VitaFreshplusVitaFreshplus    

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2,3: 238 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 279 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 89 Liter
 – Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-T

Design und Komfort
 – Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, 
Seitenwände Pearl Grey
 – Vertikaler Stangengriff
 – DimLight
 – Home Connect: Kamera im Hausgerät, Fernbedienung 
und Überwachung
 – Wi-Fi
 – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung,  
exakt über LCD ablesbar
 – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
 – Optischer und akustischer Türalarm
 – Optisches und akustisches Warnsignal bei 
Temperaturanstieg

Kühlteil
 – Kühlraum: 279 l Nutzinhalt
 – Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige 
Kälteverteilung
 – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 
höhenverstellbar
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
 – SuperKühlen

Frischhaltesystem
 – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel deutlich länger 
frisch

Gefrierteil
 – NoFrost - nie wieder abtauen!
 – -Gefrierraum: 89 l Nutzinhalt 
 – Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
 – 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts
 – Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
 – Anschlusswert: 100 W
 – Gerätemaße3: 204,0 x 60,0 x 66,0 cm

Zubehör
 – 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 
1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör
KSZ10HC00  Kommunikationsmodul für Home Connect 

fähige Geräte 

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  

 
UPE: 2.029,- €*
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1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.  2 Energieverbrauch pro Jahr. 
3  Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. 

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch

Serie | 4 
KGN36IZEA 

Serie | 4 
KGN36IJEB 

  VitaFreshVitaFresh    VitaFreshVitaFresh  

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2,3: 238 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 237 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 89 Liter
 – Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-T

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2,3: 238 kWh 
 – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 237 Liter
 – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 89 Liter
 – Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Klimaklasse: SN-T

Design und Komfort
 – DimLight
 – Vertikal integrierter Griff
 – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
 – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
 – Optischer und akustischer Türalarm
 – Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

Design und Komfort
 – DimLight
 – Vertikal integrierter Griff
 – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
 – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
 – Optischer und akustischer Türalarm
 – Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

Kühlteil
 – Kühlraum: 237 l Nutzinhalt
 – Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
 – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
 – SuperKühlen

Kühlteil
 – Kühlraum: 237 l Nutzinhalt
 – Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
 – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
 – 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
 – SuperKühlen

Frischhaltesystem
 – VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch
 – Nutzinhalt nahe ◀0° C▶: 24 l

Frischhaltesystem
 – VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch
 – Nutzinhalt nahe ◀0° C▶: 24 l

Gefrierteil
 – NoFrost - nie wieder abtauen!
 –  -Gefrierraum: 89 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
 – 3 transparente Gefriergut-Schubladen
 – SuperGefrieren mit Eingefrierautomatik

Gefrierteil
 – NoFrost - nie wieder abtauen!
 –  -Gefrierraum: 89 l Nutzinhalt
 – Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
 – Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
 – 3 transparente Gefriergut-Schubladen
 – SuperGefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
 – Anschlusswert: 100 W
 –  Gerätemaße: 186 x 60 x 66 cm

Technische Informationen (H x B x T)
 – Türanschlag rechts, wechselbar
 – Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
 – Anschlusswert: 100 W
 –  Gerätemaße: 186 x 60 x 66 cm

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Zubehör
 – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

KSZ2AVH00 Limettengrün
KSZ2AVK00 Champagner
KSZ2AVO00 Orange
KSZ2AVD00 Espressobraun
KSZ2AVR00 Kirschrot
KSZ2AVD10 Kaffeebraun
KSZ2AVZ00 Schwarz matt
KSZ2AVF00 Sonnenblume
KSZ2AVE00 Himbeere
KSZ2AVL00 Pflaume
KSZ2AVJ00 Minzgrün
KSZ2AVU00 Aqua
KSZ2AVN00 Perlnachtblau

KSZ2AVU10 Petrol
KSZ2AVP00 Pastellrosé
KSZ2AVV00 Perlweiß
KSZ2AVT00  Pastellblau
KSZ2AVX00 Perlgold
KSZ2AVG00  Steingrau
KSZ2AVG10  Perlanthrazit
KSZ2AVZ10  carbon black 
KSZ2AVS01 Beton
KSZ2AVS02 Schiefer
KSZ2AVS03 Marmor weiß
KSZ2AVS04 Marmor dunkel

KSZ2AVH00 Limettengrün
KSZ2AVK00 Champagner
KSZ2AVO00 Orange
KSZ2AVD00 Espressobraun
KSZ2AVR00 Kirschrot
KSZ2AVD10 Kaffeebraun
KSZ2AVZ00 Schwarz matt
KSZ2AVF00 Sonnenblume
KSZ2AVE00 Himbeere
KSZ2AVL00 Pflaume
KSZ2AVJ00 Minzgrün
KSZ2AVU00 Aqua
KSZ2AVN00 Perlnachtblau

KSZ2AVU10 Petrol
KSZ2AVP00 Pastellrosé
KSZ2AVV00 Perlweiß
KSZ2AVT00  Pastellblau
KSZ2AVX00 Perlgold
KSZ2AVG00  Steingrau
KSZ2AVG10  Perlanthrazit
KSZ2AVZ10  carbon black 
KSZ2AVS01 Beton
KSZ2AVS02 Schiefer
KSZ2AVS03 Marmor weiß
KSZ2AVS04 Marmor dunkel

Vario Style Kühl-Gefrier-Kombination

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  

 
UPE: 1.009,- €*

 
UPE: 1.139,- €*
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Vario Style von Bosch ist der erste Kühlschrank, der sich Ihrem Leben anpasst. 
Je nach Lust und Laune, Lebenssituation und Geschmack können Sie Ihre 
Kühlschrankfarbe jederzeit ändern und müssen sich so nicht mehr länger auf 
eine Farbe festlegen.

Flexible Farbauswahl
Sie haben die Auswahl aus 25 
individuellen, frischen Looks –  
von kräftigem Espressobraun bis  
hin zu einer mutigen Farbgebung  
in Pflaume oder einem reinen, 
natürlich anmutenden Farbton  
wie Perlweiß.

3, 2, 1, fertig!
Die Bosch Vario Style Kühl-Gefrier-
Kombination verfügt über ein inno va- 
 tives Befestigungssystem mit einer 
Kombination aus verdeckt angebrachten 
Halterungen und Magneten. Dank 
dieser intelligenten Lösung können  
Sie Ihrem Kühlschrank jederzeit ruck - 
zuck ein neues Styling verpassen.

Weitere Geräte-Highlights
Kühl-Gefrier-Kombination 
KGN36IJEB 1 und KGN36IZEA
▶  Energieeffizienzklasse E
▶  VitaFresh: hält frische Lebensmittel 

länger frisch
▶  NoFrost: nie wieder abtauen
▶  PerfectFit: flexible Platzierung 

möglich, da das Gerät direkt neben 
Seitenwände und Möbel aufgestellt 
werden kann

▶  VarioZone: mehr Flexibilität durch 
variabel einsetzbare Schubladen im 
Gefrierraum

▶  Maße: 186  x  60  x  66 mm

1  Kühl-Gefrier-Kombination KGN36IJEB wird nur in Verbindung mit Angabe der Kühlschrankfarbe ausgeliefert.

Vario Style. 
Der Kühlschrank mit den 25 Farben.
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Vario Style von Bosch ist der erste Kühlschrank, der sich Ihrem Leben anpasst. 
Je nach Lust und Laune, Lebenssituation und Geschmack können Sie Ihre 
Kühlschrankfarbe jederzeit ändern und müssen sich so nicht mehr länger auf 
eine Farbe festlegen.

Flexible Farbauswahl
Sie haben die Auswahl aus 25 
individuellen, frischen Looks –  
von kräftigem Espressobraun bis  
hin zu einer mutigen Farbgebung  
in Pflaume oder einem reinen, 
natürlich anmutenden Farbton  
wie Perlweiß.

3, 2, 1, fertig!
Die Bosch Vario Style Kühl-Gefrier-
Kombination verfügt über ein inno va- 
 tives Befestigungssystem mit einer 
Kombination aus verdeckt angebrachten 
Halterungen und Magneten. Dank 
dieser intelligenten Lösung können  
Sie Ihrem Kühlschrank jederzeit ruck - 
zuck ein neues Styling verpassen.

Weitere Geräte-Highlights
Kühl-Gefrier-Kombination 
KGN36IJEB 1 und KGN36IZEA
▶  Energieeffizienzklasse E
▶  VitaFresh: hält frische Lebensmittel 

länger frisch
▶  NoFrost: nie wieder abtauen
▶  PerfectFit: flexible Platzierung 

möglich, da das Gerät direkt neben 
Seitenwände und Möbel aufgestellt 
werden kann

▶  VarioZone: mehr Flexibilität durch 
variabel einsetzbare Schubladen im 
Gefrierraum

▶  Maße: 186  x  60  x  66 mm

1  Kühl-Gefrier-Kombination KGN36IJEB wird nur in Verbindung mit Angabe der Kühlschrankfarbe ausgeliefert.

Vario Style. 
Der Kühlschrank mit den 25 Farben.
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Farbe Türfronten

Steingrau KSZ2AVG00

Perlgold KSZ2AVX00

Perlanthrazit KSZ2AVG10

Beton KSZ2AVS01**

Schiefer KSZ2AVS02**

Marmor weiß KSZ2AVS03**

Marmor dunkel KSZ2AVS04**

Farbe Türfronten

Sonnenblume KSZ2AVF00

Orange KSZ2AVO00

Himbeere     KSZ2AVE00

Pflaume            KSZ2AVL00

Kirschrot KSZ2AVR00

Champagner KSZ2AVK00

Kaffeebraun KSZ2AVD10

Espressobraun KSZ2AVD00

Schwarz matt KSZ2AVZ00

Farbe Türfronten

carbon black1 KSZ2AVZ10

Perlnachtblau KSZ2AVN00

Petrol KSZ2AVU10

Aqua KSZ2AVU00

Minzgrün KSZ2AVJ00

Limettengrün KSZ2AVH00

Pastellblau             KSZ2AVT00

Pastellrosé                  KSZ2AVP00

Perlweiß KSZ2AVV00

Alle Farben auf einen Blick.

Evtl. Farbdifferenzen sind drucktechnisch bedingt.                         

 
UPE für alle Türfronten: 130,- €*

1 mit schwarzem Chrome-Clip
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. 
** Lieferbar ab 04/2022 und unverbindliche Preisempfehlung 250,– ¤ inkl. gesetzlicher MwSt.
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Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. 2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). 3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
4 Programmdauer im Programm Eco 50 °C. 5 Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop 
6 Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

 

Serie | 8 
SMD8TC800E SBD8TC800E 
81,5 cm hoch 86,5 cm hoch

 43 dB Zeolith®-Trocknen OpenAssistOpenAssist

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: A
 – Energie2/Wasser3: 54 kWh/9,5 Liter
 – Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
 – Programmdauer4: 4h:55min
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Geräusch-Wert:  43 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch-Wert:  41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

Programme und Optionen
 – 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent Programm, 
Intensive, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
 – Vorspülen
 – 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, Hygiene+, 
SpeedPerfect+
 – Maschinenpflege-Programm
 – Silence on demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik
 – Zeolith®-Trocknen
 – Hocheffizienz-Energiespar-System 
 – EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher 
 – Aqua- und Beladungssensor
 – DosierAssistent
 – EcoSilence Drive
 – Reiniger-Automatik
 – Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
 – MaxFlex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints
 – ExtraClean Zone
 – VarioSchublade Pro
 – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 – Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
 – farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
 – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
 – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
 – Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
 – Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
 – Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
 – Gläseranlagebügel im Unterkorb 
 

Anzeige und Bedienung
 – Home Connect-fähig über WLAN
 – Touch Bedienung (schwarz/edelstahl)
 – EmotionLight mit freier Farbwahl (per App)
 – Bedienung von oben
 – Klartext-Beschriftung
 – TimeLight
 – Echtzeit-Anzeige
 – Akustisches Signal am Programmende
 – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör
 – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.5
 – Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
 – OpenAssist
 – Präzise Glasschutz-Technik
 – Salzeinfüllhilfe (Trichter)
 – Inkl. Dampfschutz-Blech 
 – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz
 – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
 – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

Geschirrspüler|112

UPE: 
2.309,- €*

UPE: 
2.339,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
Lieferbar ab 11/2021 6



Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. 2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). 3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
4 Programmdauer im Programm Eco 50 °C. 5 Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop 
6 Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

 

Serie | 8 
SMD8TC800E SBD8TC800E 
81,5 cm hoch 86,5 cm hoch

 43 dB Zeolith®-Trocknen OpenAssistOpenAssist

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: A
 – Energie2/Wasser3: 54 kWh/9,5 Liter
 – Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
 – Programmdauer4: 4h:55min
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Geräusch-Wert:  43 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch-Wert:  41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

Programme und Optionen
 – 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent Programm, 
Intensive, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
 – Vorspülen
 – 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, Hygiene+, 
SpeedPerfect+
 – Maschinenpflege-Programm
 – Silence on demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik
 – Zeolith®-Trocknen
 – Hocheffizienz-Energiespar-System 
 – EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher 
 – Aqua- und Beladungssensor
 – DosierAssistent
 – EcoSilence Drive
 – Reiniger-Automatik
 – Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
 – MaxFlex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints
 – ExtraClean Zone
 – VarioSchublade Pro
 – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 – Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
 – farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
 – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
 – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
 – Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
 – Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
 – Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
 – Gläseranlagebügel im Unterkorb 
 

Anzeige und Bedienung
 – Home Connect-fähig über WLAN
 – Touch Bedienung (schwarz/edelstahl)
 – EmotionLight mit freier Farbwahl (per App)
 – Bedienung von oben
 – Klartext-Beschriftung
 – TimeLight
 – Echtzeit-Anzeige
 – Akustisches Signal am Programmende
 – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör
 – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.5
 – Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
 – OpenAssist
 – Präzise Glasschutz-Technik
 – Salzeinfüllhilfe (Trichter)
 – Inkl. Dampfschutz-Blech 
 – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz
 – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
 – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

Geschirrspüler|112

UPE: 
2.309,- €*

UPE: 
2.339,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

 
Lieferbar ab 11/2021 6

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. 2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). 3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
4 Programmdauer im Programm Eco 50 °C. 5 Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop 
6 Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

 

Serie | 8 
SMD8YC801E SBD8YC801E 
81,5 cm hoch 86,5 cm hoch

Serie | 6 
SMD6ZB801E SBD6ZB801E 
81,5 cm hoch 86,5 cm hoch

 43 dB Zeolith®-Trocknen OpenAssistOpenAssist  Zeolith®-Trocknen OpenAssistOpenAssist

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: B
 – Energie2/Wasser3: 65 kWh/9,5 Liter
 – Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
 – Programmdauer4: 3h:55min
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Geräusch-Wert:  43 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch-Wert:  41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: C
 – Energie2/Wasser3: 74 kWh/9,5 Liter
 – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
 – Programmdauer4: 3h:55min
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Geräusch-Wert: 41 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

Programme und Optionen
 – 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent Programm, 
Intensive, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
 – Vorspülen
 – 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, Hygiene+, 
SpeedPerfect+
 – Maschinenpflege-Programm
 – Silence on demand (per App)

Programme und Optionen
 – 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent Programm, 
Intensive, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
 – Vorspülen
 – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, 
SpeedPerfect+
 – Maschinenpflege-Programm
 – Silence on demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik
 – Zeolith®-Trocknen
 – EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher 
 – Aqua- und Beladungssensor
 – DosierAssistent
 – EcoSilence Drive
 – Reiniger-Automatik
 – Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 

Spültechnologie und Sensorik
 – Zeolith®-Trocknen
 – Wärmetauscher
 – Aqua- und Beladungssensor
 – DosierAssistent
 – EcoSilence Drive
 – Reiniger-Automatik
 – Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
 – MaxFlex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints
 – ExtraClean Zone
 – VarioSchublade Pro
 – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 – Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
 – farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
 – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
 – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
 – Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
 – Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
 – Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
 – Gläseranlagebügel im Unterkorb

Korbsystem
 – MaxFlex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints
 – ExtraClean Zone
 – 3. Korb oder VarioSchublade nachrüstbar
 – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 – Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
 – farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
 – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
 – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
 – Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
 – Besteckablage im Oberkorb
 – Vario-Besteckkorb im Unterkorb
 – Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
 – Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
 – Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
 – Home Connect-fähig über WLAN
 – Touch Bedienung (schwarz/edelstahl)
 – EmotionLight mit freier Farbwahl (per App)
 – Bedienung von oben
 – Klartext-Beschriftung
 – TimeLight
 – Echtzeit-Anzeige
 – Akustisches Signal am Programmende
 – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Anzeige und Bedienung
 – Home Connect-fähig über WLAN
 – Touch Bedienung (schwarz)
 – EmotionLight weiß
 – Bedienung von oben
 – Klartext-Beschriftung
 – TimeLight
 – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 – Akustisches Signal am Programmende
 – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör
 – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.5
 – Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
 – OpenAssist
 – Präzise Glasschutz-Technik
 – Salzeinfüllhilfe (Trichter)
 – Inkl. Dampfschutz-Blech 
 – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz
 – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
 – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör
 – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.5
 – Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
 – OpenAssist
 – Glasschutz-Technik
 – Salzeinfüllhilfe (Trichter)
 – Inkl. Dampfschutz-Blech
 – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz
 – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
 – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ6RB04 3. Korb

Sonderzubehör
SGZ6DB04 MaxFlex Schublade
SGZ6RB04 3. Korb

| 113Geschirrspüler

UPE: 
2.209,- €*

UPE: 
1.819,- €*

UPE: 
2.239,- €*

UPE: 
1.839,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.
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1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. 2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). 3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
4 Programmdauer im Programm Eco 50 °C. 5 Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop 
 

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm

Serie | 6 
SMT6EB800E VarioScharnier SBT6EB800E VarioScharnier 
81,5 cm hoch 86,5 cm hoch

Serie | 6 
SMV6ZB801E SBV6ZB801E 
81,5 cm hoch 86,5 cm hoch

 VarioScharnier OpenAssistOpenAssist  Zeolith®-Trocknen

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: D
 – Energie2/Wasser3: 84 kWh/9,5 Liter
 – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
 – Programmdauer4: 4h:35min
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: C
 – Energie2/Wasser3: 74 kWh/9,5 Liter
 – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
 – Programmdauer4: 3h:55min
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch-Wert: 40 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

Programme und Optionen
 – 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, 
Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
 – Vorspülen
 – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trock nungs assistent), 
IntensivZone, SpeedPerfect+
 – Maschinenpflege-Programm
 – Silence on demand (per App)

Programme und Optionen
 – 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60 °C, 
Silence 50 °C, Favorit
 – Vorspülen
 – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, 
 SpeedPerfect+
 – Maschinenpflege-Programm
 – Silence on demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik
 – EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher 
 – Aqua- und Beladungssensor
 – DosierAssistent
 – EcoSilence Drive
 – Reiniger-Automatik
 – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Spültechnologie und Sensorik
 – Zeolith®-Trocknen
 – Wärmetauscher
 – Aqua- und Beladungssensor
 – DosierAssistent
 – EcoSilence Drive
 – Reiniger-Automatik
 – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
 – MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
 – ExtraClean Zone
 – MaxFlex Schublade nachrüstbar
 – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 – Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
 – farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
 – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollendes Unterkorbes
 – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
 – Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
 – Besteckablage im Oberkorb
 – Vario-Besteckkorb im Unterkorb
 – Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
 – zusätzliche Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Korbsystem
 – MaxFlex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints
 – ExtraClean Zone
 – 3. Korb oder VarioSchublade nachrüstbar
 – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 – Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
 – farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
 – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
 – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
 – Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
 – Besteckablage im Oberkorb
 – Vario-Besteckkorb im Unterkorb
 – Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
 – Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
 – Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
 – Home Connect-fähig über WLAN
 – Touch Bedienung (schwarz)
 – EmotionLight weiß
 – Bedienung von oben
 – Klartext-Beschriftung
 – StatusLight
 – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Anzeige und Bedienung
 – Home Connect-fähig über WLAN
 – Bedienung von oben
 – Klartext-Beschriftung
 – TimeLight
 – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 – Akustisches Signal am Programmende
 – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör
 – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben 
lang.5
 – Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
 – VarioScharnier (bis 11 kg Türgewicht)
 – OpenAssist
 – Glasschutz-Technik
 – Salzeinfüllhilfe (Trichter)
 – Inkl. Dampfschutz-Blech
 – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz
 – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
 – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör
 – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben 
lang.5
 – Glasschutz-Technik
 – Salzeinfüllhilfe (Trichter)
 – Inkl. Dampfschutz-Blech
 – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz
 – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
 – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ6DB04 MaxFlex Schublade
SGZ6RB04 3. Korb

Sonderzubehör
SGZ6DB04 MaxFlex Schublade
SGZ6RB04 3. Korb
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*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

UPE: 
1.669,- €*

UPE: 
1.659,- €*

UPE: 
1.699,- €*

UPE: 
1.679,- €*



1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. 2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). 3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
4 Programmdauer im Programm Eco 50 °C. 5 Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop 
 

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm

Serie | 6 
SMT6EB800E VarioScharnier SBT6EB800E VarioScharnier 
81,5 cm hoch 86,5 cm hoch

Serie | 6 
SMV6ZB801E SBV6ZB801E 
81,5 cm hoch 86,5 cm hoch

 VarioScharnier OpenAssistOpenAssist  Zeolith®-Trocknen

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: D
 – Energie2/Wasser3: 84 kWh/9,5 Liter
 – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
 – Programmdauer4: 4h:35min
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: C
 – Energie2/Wasser3: 74 kWh/9,5 Liter
 – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
 – Programmdauer4: 3h:55min
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch-Wert: 40 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

Programme und Optionen
 – 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, 
Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
 – Vorspülen
 – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trock nungs assistent), 
IntensivZone, SpeedPerfect+
 – Maschinenpflege-Programm
 – Silence on demand (per App)

Programme und Optionen
 – 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60 °C, 
Silence 50 °C, Favorit
 – Vorspülen
 – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, 
 SpeedPerfect+
 – Maschinenpflege-Programm
 – Silence on demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik
 – EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher 
 – Aqua- und Beladungssensor
 – DosierAssistent
 – EcoSilence Drive
 – Reiniger-Automatik
 – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Spültechnologie und Sensorik
 – Zeolith®-Trocknen
 – Wärmetauscher
 – Aqua- und Beladungssensor
 – DosierAssistent
 – EcoSilence Drive
 – Reiniger-Automatik
 – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
 – MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
 – ExtraClean Zone
 – MaxFlex Schublade nachrüstbar
 – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 – Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
 – farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
 – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollendes Unterkorbes
 – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
 – Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
 – Besteckablage im Oberkorb
 – Vario-Besteckkorb im Unterkorb
 – Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
 – zusätzliche Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Korbsystem
 – MaxFlex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints
 – ExtraClean Zone
 – 3. Korb oder VarioSchublade nachrüstbar
 – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 – Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
 – farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
 – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
 – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
 – Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
 – Besteckablage im Oberkorb
 – Vario-Besteckkorb im Unterkorb
 – Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
 – Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
 – Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
 – Home Connect-fähig über WLAN
 – Touch Bedienung (schwarz)
 – EmotionLight weiß
 – Bedienung von oben
 – Klartext-Beschriftung
 – StatusLight
 – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Anzeige und Bedienung
 – Home Connect-fähig über WLAN
 – Bedienung von oben
 – Klartext-Beschriftung
 – TimeLight
 – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 – Akustisches Signal am Programmende
 – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör
 – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben 
lang.5
 – Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
 – VarioScharnier (bis 11 kg Türgewicht)
 – OpenAssist
 – Glasschutz-Technik
 – Salzeinfüllhilfe (Trichter)
 – Inkl. Dampfschutz-Blech
 – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz
 – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
 – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör
 – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben 
lang.5
 – Glasschutz-Technik
 – Salzeinfüllhilfe (Trichter)
 – Inkl. Dampfschutz-Blech
 – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz
 – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
 – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ6DB04 MaxFlex Schublade
SGZ6RB04 3. Korb

Sonderzubehör
SGZ6DB04 MaxFlex Schublade
SGZ6RB04 3. Korb
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*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

UPE: 
1.669,- €*

UPE: 
1.659,- €*

UPE: 
1.699,- €*

UPE: 
1.679,- €*

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. 2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). 3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
4 Programmdauer im Programm Eco 50 °C. 5 Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop 
 

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm

Serie | 4 
SMD4EB801E SBD4EB801E 
81,5 cm hoch 86,5 cm hoch

Serie | 4 
SMD4EB800E SBD4EB800E 
81,5 cm hoch 86,5 cm hoch

 OpenAssistOpenAssist  OpenAssistOpenAssist

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: C
 – Energie2/Wasser3: 74 kWh/9,5 Liter
 – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
 – Programmdauer4: 4h:35min
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch-Wert: 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: D
 – Energie2/Wasser3: 84 kWh/9,5 Liter
 – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
 – Programmdauer4: 4h:35min
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

Programme und Optionen
 – 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, 
Silence 50 °C, Favorit
 – Vorspülen
 – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trock nungsassistent), 
Halbe Beladung, SpeedPerfect+
 – Maschinenpflege-Programm
 – Silence on demand (per App)

Programme und Optionen
 – 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 
50 °C, Favorit
 – Vorspülen
 – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), 
IntensivZone, SpeedPerfect+
 – Maschinenpflege-Programm
 – Silence on demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik
 – EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher 
 – Aqua- und Beladungssensor
 – DosierAssistent
 – EcoSilence Drive
 – Reiniger-Automatik
 – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 

Spültechnologie und Sensorik
 – EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher 
 – Aqua- und Beladungssensor
 – DosierAssistent
 – EcoSilence Drive
 – Reiniger-Automatik
 – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
 – MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
 – ExtraClean Zone
 – MaxFlex Schublade nachrüstbar
 – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 – Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
 – farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
 – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
 – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
 – Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
 – Besteckablage im Oberkorb
 – Vario-Besteckkorb im Unterkorb
 – Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
 – zusätzliche Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) 

Korbsystem
 – Flex Korbsystem
 – VarioSchublade nachrüstbar
 – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 – Komfortrollen im Unterkorb
 – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
 – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
 – Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
 – Besteckablage im Oberkorb
 – Vario-Besteckkorb im Unterkorb
 – Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
 – Home Connect-fähig über WLAN
 – Bedienung von oben
 – Klartext-Beschriftung
 – TimeLight
 – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 
 

Anzeige und Bedienung
 – Home Connect-fähig über WLAN
 – Bedienung von oben
 – Klartext-Beschriftung
 – InfoLight rot
 – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör
 – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben 
lang.5
 – Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
 – OpenAssist
 – Glasschutz-Technik
 – Salzeinfüllhilfe (Trichter)
 – Inkl. Dampfschutz-Blech
 – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz
 – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
 – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm 

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör
 – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben 
lang.5
 – Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
 – OpenAssist
 – Glasschutz-Technik
 – Salzeinfüllhilfe (Trichter)
 – Inkl. Dampfschutz-Blech
 – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz
 – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
 – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm 

Sonderzubehör
SGZ6DB04 MaxFlex Schublade
SGZ6RB04 3. Korb

Sonderzubehör
SGZ6DX03 Flex Schublade
SGZ6RB04 3. Korb
SMZ5300 Stielglas Korb 
SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser
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*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

UPE: 
1.279,- €*

UPE: 
1.299,- €*

UPE: 
1.209,- €*

UPE: 
1.239,- €*
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Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. 2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). 3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
4 Programmdauer im Programm Eco 50 °C. 5 Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop 
 

Serie | 4 
SMV4HB801E SBV4HB801E 
81,5 cm hoch 86,5 cm hoch

Serie | 4 
SMH4HB800E VarioScharnier SBH4HB800E VarioScharnier 
81,5 cm hoch 86,5 cm hoch

  9 VarioScharnier

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: D
 – Energie2/Wasser3: 84 kWh/9,5 Liter
 – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
 – Programmdauer4: 4h:55min
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch-Wert: 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: D
 – Energie2/Wasser3: 84 kWh/9,5 Liter
 – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
 – Programmdauer4: 4h:55min
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch-Wert: 43 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

Programme und Optionen
 – 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, 
Silence 50 °C, Favorit
 – Vorspülen
 – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, 
SpeedPerfect+
 – Maschinenpflege-Programm
 – Silence on demand (per App)

Programme und Optionen
 – 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, 
Silence 50 °C, Favorit
 – Vorspülen
 – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, 
SpeedPerfect+
 – Maschinenpflege-Programm
 – Silence on demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik
 – Wärmetauscher
 – Aqua- und Beladungssensor
 – DosierAssistent
 – EcoSilence Drive
 – Reiniger-Automatik
 – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Spültechnologie und Sensorik
 – Wärmetauscher
 – Aqua- und Beladungssensor
 – DosierAssistent
 – EcoSilence Drive
 – Reiniger-Automatik
 – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 

Korbsystem
 – MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
 – 3. Korb oder VarioSchublade nachrüstbar
 – ExtraClean Zone
 – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 – Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
 – farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
 – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
 – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
 – Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
 – Besteckablage im Oberkorb
 – Vario-Besteckkorb im Unterkorb
 – Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
 – zusätzliche Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Korbsystem
 – Flex Korbsystem
 – VarioSchublade nachrüstbar
 – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 – Komfortrollen im Unterkorb
 – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
 – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
 – Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
 – Besteckablage im Oberkorb
 – Vario-Besteckkorb im Unterkorb
 – Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
 – Home Connect-fähig über WLAN
 – Bedienung von oben
 – Klartext-Beschriftung
 – TimeLight
 – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Anzeige und Bedienung
 – Home Connect-fähig über WLAN
 – Bedienung von oben
 – Klartext-Beschriftung
 – StatusLight
 – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör
 – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben 
lang.5
 – Glasschutz-Technik
 – Salzeinfüllhilfe (Trichter)
 – Inkl. Dampfschutz-Blech
 – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz
 – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
 – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm 

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör
 – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben 
lang.5
 – VarioScharnier (bis 11 kg Türgewicht)
 – Glasschutz-Technik
 – Salzeinfüllhilfe (Trichter)
 – Inkl. Dampfschutz-Blech
 – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz
 – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
 – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ6DX03 Flex Schublade
SGZ6RB04 3. Korb
SMZ5300 Stielglas Korb 
SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser

Sonderzubehör
SGZ6DX03 Flex Schublade
SGZ6RB04 3. Korb
SMZ5300 Stielglas Korb 
SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser
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*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

UPE: 
1.169,- €*

UPE: 
1.119,- €*

UPE: 
1.199,- €*

UPE: 
1.149,- €*



Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. 2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). 3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
4 Programmdauer im Programm Eco 50 °C. 5 Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop 
 

Serie | 4 
SMV4HB801E SBV4HB801E 
81,5 cm hoch 86,5 cm hoch

Serie | 4 
SMH4HB800E VarioScharnier SBH4HB800E VarioScharnier 
81,5 cm hoch 86,5 cm hoch

  9 VarioScharnier

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: D
 – Energie2/Wasser3: 84 kWh/9,5 Liter
 – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
 – Programmdauer4: 4h:55min
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch-Wert: 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: D
 – Energie2/Wasser3: 84 kWh/9,5 Liter
 – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
 – Programmdauer4: 4h:55min
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch-Wert: 43 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

Programme und Optionen
 – 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, 
Silence 50 °C, Favorit
 – Vorspülen
 – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, 
SpeedPerfect+
 – Maschinenpflege-Programm
 – Silence on demand (per App)

Programme und Optionen
 – 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, 
Silence 50 °C, Favorit
 – Vorspülen
 – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, 
SpeedPerfect+
 – Maschinenpflege-Programm
 – Silence on demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik
 – Wärmetauscher
 – Aqua- und Beladungssensor
 – DosierAssistent
 – EcoSilence Drive
 – Reiniger-Automatik
 – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Spültechnologie und Sensorik
 – Wärmetauscher
 – Aqua- und Beladungssensor
 – DosierAssistent
 – EcoSilence Drive
 – Reiniger-Automatik
 – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 

Korbsystem
 – MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
 – 3. Korb oder VarioSchublade nachrüstbar
 – ExtraClean Zone
 – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 – Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
 – farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
 – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
 – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
 – Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
 – Besteckablage im Oberkorb
 – Vario-Besteckkorb im Unterkorb
 – Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
 – zusätzliche Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Korbsystem
 – Flex Korbsystem
 – VarioSchublade nachrüstbar
 – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 – Komfortrollen im Unterkorb
 – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
 – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
 – Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
 – Besteckablage im Oberkorb
 – Vario-Besteckkorb im Unterkorb
 – Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
 – Home Connect-fähig über WLAN
 – Bedienung von oben
 – Klartext-Beschriftung
 – TimeLight
 – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Anzeige und Bedienung
 – Home Connect-fähig über WLAN
 – Bedienung von oben
 – Klartext-Beschriftung
 – StatusLight
 – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör
 – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben 
lang.5
 – Glasschutz-Technik
 – Salzeinfüllhilfe (Trichter)
 – Inkl. Dampfschutz-Blech
 – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz
 – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
 – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm 

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör
 – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben 
lang.5
 – VarioScharnier (bis 11 kg Türgewicht)
 – Glasschutz-Technik
 – Salzeinfüllhilfe (Trichter)
 – Inkl. Dampfschutz-Blech
 – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz
 – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
 – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ6DX03 Flex Schublade
SGZ6RB04 3. Korb
SMZ5300 Stielglas Korb 
SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser

Sonderzubehör
SGZ6DX03 Flex Schublade
SGZ6RB04 3. Korb
SMZ5300 Stielglas Korb 
SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser
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*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

UPE: 
1.169,- €*

UPE: 
1.119,- €*

UPE: 
1.199,- €*

UPE: 
1.149,- €*

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm

Serie | 4 
SMV4HB800E SBV4HB800E 
81,5 cm hoch 86,5 cm hoch

Serie | 4 
SMV4HU800E SBV4HU800E 
81,5 cm hoch 86,5 cm hoch

  

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: D
 – Energie2/Wasser3: 84 kWh/9,5 Liter
 – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
 – Programmdauer4: 4h:55min
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch-Wert: 43 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2/Wasser3: 92 kWh/9,5 Liter
 – Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
 – Programmdauer4: 3h:45min
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

Programme und Optionen
 – 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, 
Silence 50 °C, Favorit
 – Vorspülen
 – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, 
SpeedPerfect+
 – Maschinenpflege-Programm
 – Silence on demand (per App)

Programme und Optionen
 – 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, 
Silence 50 °C, Favorit
 – Vorspülen
 – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, 
SpeedPerfect+
 – Maschinenpflege-Programm
 – Silence on demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik
 – Wärmetauscher
 – Aqua- und Beladungssensor
 – DosierAssistent
 – EcoSilence Drive
 – Reiniger-Automatik
 – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Spültechnologie und Sensorik
 – Wärmetauscher
 – Aqua- und Beladungssensor
 – DosierAssistent
 – EcoSilence Drive
 – Reiniger-Automatik
 – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox 

Korbsystem
 – Flex Korbsystem
 – VarioSchublade nachrüstbar
 – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 – Komfortrollen im Unterkorb
 – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
 – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
 – Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
 – Besteckablage im Oberkorb
 – Vario-Besteckkorb im Unterkorb
 – Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig) 
 
 

Korbsystem
 – Vario-Korbsystem
 – VarioSchublade nachrüstbar
 – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 – Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
 – Vario-Besteckkorb im Unterkorb
 – Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig) 

Anzeige und Bedienung
 – Home Connect-fähig über WLAN
 – Bedienung von oben
 – Klartext-Beschriftung
 – TimeLight
 – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Anzeige und Bedienung
 – Home Connect-fähig über WLAN
 – Bedienung von oben
 – Klartext-Beschriftung
 – InfoLight rot
 – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör
 – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben 
lang.5
 – Glasschutz-Technik
 – Salzeinfüllhilfe (Trichter)
 – Inkl. Dampfschutz-Blech
 – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz
 – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
 – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm 

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör
 – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben 
lang.5
 – Glasschutz-Technik
 – Inkl. Dampfschutz-Blech
 – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz
 – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
 – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ6DX03 Flex Schublade
SGZ6RB04 3. Korb
SMZ5300 Stielglas Korb
SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser

Sonderzubehör
SGZ6RB04 3. Korb
SGZ6DX02  Flex Schublade
SMZ5300 Stielglas Korb
SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. 2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). 3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
4 Programmdauer im Programm Eco 50 °C. 5 Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop 
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*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE.

UPE: 
1.109,- €*

UPE: 
1.129,- €*

UPE: 
919,- €*

UPE: 
939,- €*
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Geschirrspüler, vollintegrierbar 45 cm

Serie | 6 
SPD6EM800E 

Serie | 4 
SPH4HL800E VarioScharnier 
 

 OpenAssistOpenAssist  8 VarioScharnier

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: D
 – Energie2/Wasser3: 67 kWh/9,5 Liter
 – Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
 – Programmdauer4: 3h:30min
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch-Wert: 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse1: E
 – Energie2/Wasser3: 70 kWh/8,5 Liter
 – Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
 – Programmdauer4: 3h:40min
 – Geräuscheffizienzklasse: C
 – Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch-Wert: 43 dB(A) re 1 pW im Leise Programm

Programme und Optionen
 – 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, 
Silence 50 °C, Favorit
 – Vorspülen
 – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), 
IntensivZone, SpeedPerfect+
 – Maschinenpflege-Programm
 – Silence on demand (per App)

Programme und Optionen
 – 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, 
Silence 50 °C, Favorit
 – Vorspülen
 – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, 
SpeedPerfect+
 – Maschinenpflege-Programm
 – Silence on demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik
 – EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher 
 – Aqua- und Beladungssensor
 – DosierAssistent
 – EcoSilence Drive
 – DuoPower Sprüharme im Oberkorb
 – Reiniger-Automatik
 – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Spültechnologie und Sensorik
 – Wärmetauscher
 – Aqua- und Beladungssensor
 – DosierAssistent
 – EcoSilence Drive
 – DuoPower Sprüharme im Oberkorb
 – Reiniger-Automatik
 – Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
 – VarioFlex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints
 – VarioSchublade Pro
 – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 – Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
 – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
 – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
 – Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
 – Tassenablage im Oberkorb
 – Gläseranlagebügel im Unterkorb

Korbsystem
 – Vario-Korbsystem
 – 3. Korb oder VarioSchublade nachrüstbar
 – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 – Komfortrollen im Unterkorb
 – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
 – Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
 – Besteckablage im Oberkorb
 – Vario-Besteckkorb im Unterkorb
 – Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
 – Home Connect-fähig über WLAN
 – TouchControl
 – EmotionLight weiß
 – Bedienung von oben
 – Klartext-Beschriftung
 – TimeLight
 – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Anzeige und Bedienung
 – Home Connect-fähig über WLAN
 – Bedienung von oben
 – Klartext-Beschriftung
 – InfoLight rot
 – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 – Akustisches Signal am Programmende
 – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör
 – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.5
 – Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
 – OpenAssist 
 – Glasschutz-Technik
 – Salzeinfüllhilfe (Trichter)
 – Inkl. Dampfschutz-Blech
 – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz
 – Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör
 – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.5
 – VarioScharnier (bis 11 kg Türgewicht)
 – Glasschutz-Technik
 – Salzeinfüllhilfe (Trichter)
 – Inkl. Dampfschutz-Blech
 – Inkl. Einbauleisten (Edelstahl)
 – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz
 – Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300 Stielglas Korb

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5 m
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SPZ1013 Vario Schublade für Flex Körbe

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. 2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). 3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C).
4 Programmdauer im Programm Eco 50 °C. 5 Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop 
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UPE: 1.289,- €*

 
UPE: 1.039,- €*

*  Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.  ** Unverbindliche Aktions-Preisempfehlung des Herstellers inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Die Aktions-UPE ist für zeitlich begrenzte Aktionen im Jahr 2021/22 gültig. Innerhalb dieser Aktionszeiträume ersetzt die Aktions-UPE die reguläre UPE. 
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Immer und überall: 
100% auch nach dem Kauf. 

Unsere Service-Experten stehen Ihnen 
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite – 
persönlich, kompetent und zuverlässig.  

MyBosch: Ihr digitaler Produktbegleiter unter www.mybosch.de

Von Mensch zu Mensch.

Bestnote für den Service. 
In Deutschlands größtem Service-Ranking
von Die WELT hat der Bosch Kundendienst
2020 zum 9. Mal in Folge als Branchen- 
gewinner abgeschnitten.

Tipps und Tricks.
Individueller Service.
MyBosch erklärt Ihnen alles, was Sie zu 
Ihrem Bosch Hausgerät wissen müssen.

Ihr Draht zu uns. Einfach und schnell.
Über die MyBosch Homepage 
www.mybosch.de
oder die MyBosch Service-Hotline: 
089 – 69339339

Einmal registrieren. Vielfach profitieren.
Verlängerte Garantien, Produktzugaben 
und exklusive VIP-Angebote.

Alles, was Sie wissen müssen. 
Wenn Sie es wissen müssen.
Gebrauchsanleitungen und 
Gerätedaten einfach abrufen.

Faire Reparaturpreise. 
Absolute Preissicherheit.
Klarheit von Anfang an.

Kundenorientierte Servicezeiten.
Mo. - Fr. sind Techniker-Besuche von  
7:00 bis 19:00 Uhr möglich. 700 Techniker  
sind in Deutschland verfügbar.

Reparaturannahme und Ersatzteilbestellung.   
Unser Kundendienst steht Ihnen Mo. – So. von
7:00 – 22:00 Uhr zur Verfügung.
Für Großgeräte unter 089/69 33 93 39.
Für Kleingeräte unter 0911/70 44 00 40.

Beratung vor und nach dem Kauf.
Das Infoteam steht Ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite. Mo. - Fr. von 8:00 - 18:00 Uhr.
Für Großgeräte unter 089/69 33 93 39.
Für Kleingeräte - wie Staubsauger oder  
Kaffeeautomaten unter 0911/70 44 00 40.

Services | 119

http://www.service-champions.de
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Die NR 1 Marke für 
Haushaltsgroßgeräte
in Europa*
*Quelle: Euromonitor, Absatz, 2020

„Most Trusted Brand 2021“ 
im Bereich Haushalts- und 
Küchengeräte

Facebook.com/BoschHomeDeutschland instagram.com/boschhomede #LikeABosch Kampagne entdecken:

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  |  Kunden Kompetenzcenter  |  Elektrofachhandel
Borsteler Chaussee 55, 22453 Hamburg  |  Postfach 61 04 44, 22424 Hamburg  |  T. (040) 51402-00  |  F. (040) 51402-189
 
Robert Bosch Hausgeräte GmbH  |  Kunden Kompetenzcenter  |  Küchen- u. Möbelhandel
Bamlerstr. 1a, 45141 Essen  |  Postfach 12 01 51, 45311 Essen  |  T. (0201) 8366-00  |  F. (0201) 8366-419
 
Robert Bosch Hausgeräte GmbH  |  Kunden Kompetenzcenter  |  Key Account
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München  |  Postfach 83 01 01, 81701 München  |  T. (089) 4590-02  |  F. (089) 4590-3112

www.bosch-home.de 
Hier finden Sie alle Informationen zu den Geräten und spezielle Seiten zu Verkaufsförderungsaktionen oder Produkt-Neueinführungen.

www.tradeplace.com 
bietet speziell dem Fachhandel den direkten Zugriff auf Daten des Bosch Warenwirtschaftssystems:  
Produktinformationen, Gerätebilder und Informationen zur Auftrags und Bestellabwicklung. 
Darüber hinaus finden Sie in diesem Portal Prospekte, Preislisten und Online-Werbemittel von Bosch.

Profi-Line  |  089 - 20 35 57 55
Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr  |  Für technische Gerätefragen und Reparaturunterstützung.

Reparaturannahme und Ersatzteilbestellung.
Diese Services erreichen Sie Mo. – So. von 7:00 – 22:00 Uhr 
Großgeräte T. 089 - 69 33 93 39  |  Kleingeräte T. 09 11 - 70 44 00 40   

Jetzt kostenlos herunterladen:

Über 1.500 leckere Back- und Kochrezepte, inkl. Schritt für Schritt Video- bzw. Fototutorial in einer App oder unter www.Simply-Yummy.de

http://www.simply-yummy.de
https://www.youtube.com/channel/UCrgg8czs7JBVBz6ZeSlcGOw
http://facebook.com/BoschHomeDeutschland
http://www.instagram.com/boschhomede

